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Hvad er besluttet

Folketinget har besluttet, at jernbanen fra Aarhus 
til Lindholm skal elektrificeres. 

Dette projekt vedrører de forberedende arbejder 
for elektrificeringen for strækningen på ca. 145 
km. jernbane.   

De forberedende arbejder består af: 

Forberede bygværker/broer til kørestrøm
Å 26 stk. Nye broer
Å 7 stk. Brohævninger 
Å 5 stk. Sporsænkninger 
Å 12 stk. Nedlæggelser af broer og anlæg af erstatningsveje

Forberedelse til masteplacering 
Autotransformerstationer 
Magnetfeltsberørte ejendomme 
El-driftsservitut 
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Baggrund og politiske aftaler

Projektet har politisk afsæt i Togfonden fra 2014. 
Her blev det bl. a. besluttet at elektrificere
hovedstrækningerne på det danske jernbanenet 

Å Konkret lovgivning: Lov nr. 609 af 12. juni 2013, 
Lov om elektrificering af jernbanen og lov nr. 686 
af 27. maj 2016, Jernbaneloven 

Å En forundersøgelse af projektet blev gennemført 
i løbet af 2015

Å Med en miljøredegørelse (VVM) blev projektet 
sendt i den anden offentlige høring. Den løb fra 
den 3. oktober til den 27. november 2016

Å Finansudvalget har med akt X af 29. juni 2017 
tiltrådt igangsættelse af dette projekt
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Projektets formål

Elektrificering af jernbanestrækningen giver 
mulighed for at der kan anvendes moderne 
eldrevet togmateriel og at der skabes rammer 
for en jernbane med bedre, billigere og mere 
stabil drift. 

Elektrificeringen vil resultere i en række 
miljømæssige gevinster som f.eks. mindre 
udledning af partikler og CO2. Elektrificeringen 
vil også bidrage til, at jernbanen i stigende grad 
gøres uafhængig af fossile brændstoffer.
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Forberedende arbejder

Før der kan køres med eldrevne tog, skal der 
gennemføres en række forberedende 
anlægsarbejder. 

Det primære arbejde vil bestå i at skabe fornøden frihøjde til 
køreledningsanlægget under broer på strækningen. Dette vil 
resultere i at der flere steder skal bygges nye broer, at nogle 
broer skal have hævet brodækket og at der andre steder vil ske 
en sænkning af spor på jernbanen. 



Tidsplan

2016 - 2017
Forundersøgelser går i gang.

2018 - 2020
Detailprojektering og ekspropriationer 
gennemføres.

2019 - 2022
Anlægsarbejder med bygværker m.v. 

2024 - 2025 
Masteopsætning og etablering af køretråd

Ultimo 2025
Eldrevne tog 
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Delstrækningst. 170.700 ςst. 183.410

Å Forsyningsstation Thomas Edisons Vej (2020)
Å Svejstrupvej (2021)
Å Ørrildvej Syd (2019)
Å Ørrildvej Nord (2019)
Å Poppelvænget (2020)
Å El-driftsservitut (2019 -)



- Kørestrømsmasterca. 7 meter høje med 
påsatte køreledninger

- Placeres på betonfundamenter
- Indbyrdes afstand: 60 - 80 meter på frie 

strækninger og mindre i kurver, stationer m.m.

Køreledningsanlæg og tekniske installationer
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