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Indledning

Elektrificering og opgradering Aarhus Hovedbaneg8rd, Aarhus H, gennemfgres
som et led i elektrificering og opgradering Fredericia - Lindholm, der i dag er
betjent af dieseltog.

Aarhus H skal elektrificeres, s& det bliver muligt at kgre med eldrevne tog til
og fra banegdrden, hvilket bl.a. betyder at der skal skabes den forngdne plads
til kgreledningerne under vandrehallen og Bruuns Bro. Den forngdne plads
kan enten skabes ved at saenke spor og perroner eller ved at vandrehallen og
Bruuns Bro nedrives og erstattes af nye.

Foruden elektrificeringen skal stationen ogsa opgraderes. Fremtidens togtrafik
vil medfgre en stgrre belastning af banegarden, med flere og lsengere tog end
i dag. Projektet undersgger derfor muligheden for en opgradering, hvor
perronerne bliver forlaenget og der etableres nye sporforbindelser. Desuden
undersgges muligheden for at etablere et nyt spor 8 inkl. perron.

Fagnotatet beskriver de geologiske, hydrogeologiske og grundvandsmaessige
forhold samt et eventuelt behov for grundvandssaenkning.

Fagnotatet undersgger to mulige Igsninger i forbindelse med elektrificering og
opgradering af banegdrden: Sporsaenkning og Ny vandrehal og Bruuns Bro.
Disse lgsninger sammenholdes med 0-alternativet, som beskriver situationen i
2030, hvis projektet ikke gennemfgres.

Fagnotatet vil sammen med en raekke andre fagnotater indgd som
baggrundsmateriale til en samlet VVM-redeggrelse for elektrificering og
opgradering af streekningen Aarhus - Lindholm. VVM-redeggrelsen har til
formal at skabe et overblik over projekternes konsekvenser for miljget.
Derudover beskrives de afvaergeforanstaltninger, der skal ivaerksaettes i
forbindelse med elektrificering og kapacitetsudvidelse af Aarhus H.
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Ikke-teknisk resumé

I dette fagnotat er forhold vedrgrende grundvand, drikkevand og geologi
vurderet ud fra eksisterende informationer og rapporter. I fagnotatet
gennemgas de miljgmaessige aspekter ved Elektrificering og opgradering
Aarhus H.

Geologisk er der tale om et omrade praeget af moraeneler i overfladen og
sandede, kvartzere aflejringer i dybden. Drikkevandsindvindingen finder sted
fra disse sandlag. Den naturlige geologiske beskyttelse af det primaere
grundvandsmagasinvurderes at vaere rimelig.

Der er flere vandforsyningsboringer beliggende nazer Aarhus H.

Der er foreslaet to lgsninger ved Aarhus H:

e Ny vandrehal og Bruuns Bro
e Sporsaenkning

Ud fra de foreliggende oplysninger, vurderes der umiddelbart kun at veaere
risiko for, at der bliver behov for midlertidig grundvandssaenkning ved valg af
Igsningen Sporsaenkning og etablering af spor 8 i forbindelse med
Sporsaenkningen. For bdde Sporsaenkningen og Ny vandrehal og Bruuns Bro
kraeves dog yderligere geotekniske og hydrogeologiske undersggelser for at
vurdere det konkrete behov for foranstaltninger overfor grundvand.

Ramning af master ved elektrificering af Aarhus H kan ske uden pavirkning af
grundvand. Ved eventuel stgbning af mastefundamenter, kan der blive behov
for at handtere mindre maengder vand.

De midlertidige grundvandssaenkninger udfgres saledes, at de ikke medfgrer
en uacceptabel pavirkning af naturomrader, grundvandsressourcen eller
indvinding af grundvand.

I anlaegsfasen beskyttes grundvandet ved midlertidige grundvandssankninger
ved fglgende afvaergeforanstaltninger:

e Monitering af vandspejlet

e Rensning af det oppumpede vand inden udledning/nedsivning

e Recirkulation af det oppumpede vand for at opretholde vandspejlet i
ved narliggende bygninger, naturomrader og indvindingsboringer

e FEtablering af alternativ vandforsyning.

Forurening af grundvandsressourcen med olie under anlagsarbejdet sgges
undgdet ved fglgende foranstaltninger:

e S3 vidt det er muligt, indrettes midlertidige arbejdspladser og skurbyer
med hensyntagen til sandede omrader.

e Breendstof- og kemikaliedepoter etableres pa centrale steder, som er
spildsikrede.
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e Flytning af mobile entreprengrtanke bgr minimeres til det ngdvendige.
e Der foretages regelmaessig vedligeholdelse af entreprengrmaskiner
med henblik pa at forebygge brud pa hydraulikslanger og vedvarende
oliedryp.
Der udarbejdes beredskabsplaner, jordhandteringsplaner og
miljgledelsessystemer.

Sporsaenkninger under grundvandsspejlet udfgres generelt med vandtaette
konstruktioner saledes, at permanente grundvandssaenkninger undgas.
Permanente grundvandssaenkninger vil kun blive gennemfgrt, hvor dette kan
ske uden pavirkning af natur og grundvand.

Risikoen for nedsivning af pesticider i driftsfasen fra banearealet til
grundvandet, andres ikke ved elektrificering af Aarhus H, hverken for
Sporseenkningen eller for Ny vandrehal og Bruuns Bro.

Risikoen for oliespild i forbindelse med banens drift vil blive vaesentligt mindre
ved elektrificeringen, da der kgres med el-tog i stedet for diesel-tog.

Der er oplysninger om en vandvaerksboring, der ligger sd taet pd banen, at
den er omfattet af eldriftsservituttens bestemmelser. Derudover kan der veere
andre brgnde og boringer langs banen, som ikke er registreret. Hvis
boringerne er udfgrt med stive stigrgr, skal det aendres eller boringen skal
erstattes i henhold til reglerne om ekspropriation. Dette afklares i forbindelse
med detailprojekteringen.
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Lovgrundlag

Miljobeskyttelsesloven /1/

Miljgbeskyttelsesloven skal medvirke til at vaerne om natur og miljg, sa
samfundsudviklingen kan ske pa et baeredygtigt grundlag i respekt for
menneskets livsvilkdr og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Loven tilsigter
blandt andet, at forebygge og bekaempe forurening af luft, vand, jord og
undergrund, at begraense anvendelse og spild af rastoffer og andre ressourcer
samt fremme genanvendelse og begraense problemer i forbindelse med
affaldshandtering.

Planloven /3/

Planloven skal sikre, at den sammenfattende planlagning forener de
samfundsmaessige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at vaerne om
landets natur og miljg, sa8 samfundsudviklingen kan ske p3 et baeredygtigt
grundlag i respekt for menneskets livsvilkar og for bevarelsen af dyre- og
plantelivet. Det skal bl.a. sikres, at forurening af luft, vand og jord samt
stgjgener forebygges.

Vandforsyningsloven /4/

Vandforsyningsloven har til formal at sikre, at udnyttelsen og den dertil
knyttede beskyttelse af vandforekomster sker efter en samlet planlaegning.
Dette skal ske efter en samlet vurdering af vandforekomsternes omfang samt
befolkningens og erhvervslivets behov for en tilstraekkelig og kvalitetsmaessigt
tilfredsstillende vandforsyning. I vurderingen skal der tages hensyn til
miljgbeskyttelse og naturbeskyttelse, herunder bevarelse af omgivelsernes
kvalitet, og pa anvendelse af rastofforekomster.

Ifglge lovens § 11 udpeger staten omrader med drikkevandsinteresser (OD),
omrader med seerlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplande til
almene vandforsyninger uden for OSD. Derudover udpeges delomrader inden
for OSD og indvindingsoplande udenfor OSD, som er sarlig fglsomme over for
en eller flere typer af forurening (fglsomme indvindingsomrader). P3

baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den
naturlige beskyttelse af vandressourcerne, hvor en seerlig indsats til
beskyttelse af vandressourcerne er ngdvendig til sikring af
drikkevandsinteresserne udpeges indsatsomrader (I10).

Indsatsomrader (I0) er omrdder, hvor kommunen skal lave en indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse. De bliver udpeget som de dele af de sarbare
omrader, hvor der er brug for ekstra beskyttelse.

Ifglge § 13 i vandforsyningsloven /4/ skal kommunalbestyrelsen vedtage en
indsatsplan for beskyttelsen af grundvandet i de sarbare omrdder indenfor
omrader med seerlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande
udenfor OSD. Udarbejdelsen bygger pa statens udpegninger under § 11, som
er beskrevet ovenfor. Indsatsplaner er et centralt veerktgj, der skal sikre, at
grundvandet beskyttes. Indsatsplanen skal udarbejdes pd baggrund af en
narmere kortlaegning af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig
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beskyttelse af de pagaeldende vandressourcer. Indsatsplanen skal indeholde
en detaljeret opggrelse over behovet for beskyttelse samt retningslinjer og
tidsplan for myndighedernes indsats for at opna denne beskyttelse.

Miljemalsloven /6/

Miljgmalsloven har til formal at fastlaegger rammerne for beskyttelsen af
overfladevand og grundvand samt for planlaegning inden for de internationale
naturbeskyttelsesomrader (Natura 2000). For hvert vanddistrikt foreligger der
en vandplan gaeldende for en periode pa seks ar (2009-2015) /9/.
Vandplanerne for denne periode er stadig geeldende indtil der vedtages
vandomradeplaner for den naeste periode (2016-2021).

De generelle miljgmal beskriver at en forringelse af tilstanden af alle
overfladevandomrader og alle grundvandsforekomster skal forebygges. Ved
enhver midlertidig forringelse af vandforekomstens tilstand, som skyldes
omstaendigheder af naturlig art eller omstaendigheder som fglge af ulykke,
skal yderligere forringelse af tilstanden forebygges, og den oprindelige tilstand
skal s3 vidt muligt genetableres. Der m3 ikke ske en gget direkte eller
indirekte forurening af overfladevand, medmindre foranstaltninger til
gennemfgrelse af dette vil medfgre en gget forurening af miljget som helhed.
Forggelse af forureningen af havet uden for vanddistrikterne skal s& vidt
muligt undgds. Senest den 22. december 2015 skal alt overfladevand og
grundvand have opnaet en god tilstand. Ved god tilstand for overfladevand
forstds den tilstand, et overfladevandomrade har ndet, ndr det bade har god
gkologisk tilstand og god kemisk tilstand. Ved god tilstand for grundvand
forstas den tilstand, en grundvandsforekomst har ndet, ndr den bade har god
kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand.

For enhver drikkevandsforekomst af vand skal det senest den 22. december
2015, ud over opfyldelse af miljgmalet for overfladevand, sikres, at vandet
har en kvalitet, s& det efter den anvendte vandbehandlingsordning opfylder
drikkevandskvalitetskravene i henhold til vandforsyningsloven, idet der
samtidig skal tilstraebes en reduktion af omfanget af rensningen.

Hver enkelt kommune har udarbejdet en vandhandleplan. Heri er beskrevet
de indsatser som skal gennemfgres i den enkelte kommune for at opna
malene i vandplanen.

Jordforureningsloven /5/

Jordforureningsloven skal medvirke til at forebygge, fjerne eller begraense
jordforurening og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra
jordforurening pa natur, miljg og menneskers sundhed. Det tilsigtes seerligt,
at beskytte drikkevandsressourcer, forbygge sundhedsmaessige problemer
ved anvendelse af forurenede arealer, tilvejebringe grundlag for en
koordineret og malrettet offentlig indsats med henblik pd at undgd skadelig
virkning fra jordforurening, forebygge yderligere forurening af miljget i
forbindelse med anvendelse og bortskaffelse af jord, samt fastholde
forureneren som den, der fgrst og fremmest skal foretage de ngdvendige
foranstaltninger til at afvaerge fglgerne af en jordforurening og genoprette den
hidtidige tilstand.
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Loven omfatter jord, der pa grund af menneskelig pdvirkning kan have
skadelig virkning pa natur, milje og menneskers sundhed.
Jordforureningsloven regulerer bl.a. opgravning og handtering af forurenet
jord.

Grundvand og drikkevand
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4.1

Baggrund og metode

Baggrundsinformation om projektet

Projektomradet omfatter jernbanestraekningen vest for Frederiks Allé til
omradet gst for Aarhus Hovedbanegdrd. Som udgangspunkt straekker
undersggelsesomradet sig 50 m pa alle sider af det eksisterende
stationsomrade og sporareal (se Figur 1).

Signaturforklaring

N

ANV, o &) UM S (i po0nder Y
/A i | Undersagelsesomrade

Hovedbanegarden

Bane

L 4 Broer der aendres

Figur 1: Undersggelsesomrddets afgraensning

Aarhus H skal elektrificeres, sa der kan kgres med moderne og hurtigere tog
til og fra stationen. I den forbindelse skal den ngdvendige frihgjde over
sporene veere til stede. Dette ggres f.eks. ved at erstatte eksisterende broer
og vandrehallen med nye elementer eller ved at saenke sporene. Kapaciteten
pd Aarhus H skal desuden saettes op, hvilket ggres ved at forlaenge
perronerne og andre pa sporlayoutet vest for Aarhus H.

Grundvand og drikkevand
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4.1.1

Figur 2: Oversigt over Aarhus H

I forbindelse med Elektrificering og opgradering Aarhus H undersgges der to
Igsninger for elektrificering og opgradering af stationen. En kort beskrivelse af
Igsningerne fremgar nedenfor. For en mere detaljeret gennemgang henvises
til fagnotatet Anlaegsbeskrivelse Aarhus H /2/.

Ny vandrehal og Bruuns Bro

Vandrehallen og Bruuns Bro (inkl. cykelbro og Bruuns Arkade) nedrives og
erstattes af en ny vandrehal og nye broer (se Figur 2 og Figur 3). Arkaden
genopfgres ikke. Vandrehallen vil maksimalt have den samme stgrrelse som
dagens vandrehal. Idet Bruuns Arkade ikke genopfgres vil den nye bro veere
mindre end den eksisterende. Til gengaeld etableres der en bredere cykelbro.

Figur 3: Skitse af Ny vandrehal tv. og Bruuns Bro th. For Bruuns Bro ses perronadgang
mod nord. Cykelparkering er markeret med blat

For at ggre det muligt at Aarhus i fremtiden kan betjenes af lsengere tog end
det er tilfeeldet i dag, forleenges flere af perronsporene fra deres nuvaerende
laengde pd ca. 260 m til 320 m, i retning mod @st, under den nye vandrehal

Grundvand og drikkevand 12
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4.1.2

4.1.3

og pa gstsiden af denne. Dertil kommer en raekke afledte arbejder, sasom
ombygning af det sikringstekniske anlaeg og ngdvendige andringer af de
eksisterende perroner.

Endvidere kan der etableres der et nyt spor 8, med tilhgrende perron,
umiddelbart op til Vaerkmestergade. Perronen etableres som en sideliggende
perron med adgang via trappe og elevator fra Bruuns cykelbro. For at sikre en
hindringsfri rute fra stationen til perron ved spor 8, etableres der ligeledes en
elevator til en af de eksisterende perroner pa Aarhus H. Det nye spor 8 inkl.
perron er et tilvalg til denne Igsning.

Sporsankning

Med lgsningen Sporsaenkning etableres den ngdvendige frihgjde til
elektrificeringen af banegarden ved at sanke sporene og perronerne under
vandrehallen og Bruuns bro. Sporene omkring Aarhus H skal saenkes over en
straekning pa maksimalt 520 m, hvilket i praksis vil sige fra et sted lige @st for
Frederiks Alle broen til ca. 100 m gst for vandrehallen. Sporene sankes op til
50 cm under Bruuns Bro og mere end 50 cm under vandrehallen.

Som fglge af de saenkede perroner skal adgangsvejene justeres, sa de passer
til de nye perronhgjder. Trapper og rulletrapper fra vandrehallen til de tre
perroner forlaenges. Trapperne fra Bruuns cykelbro forlaenges ligeledes.

Samtidig forlaenges perronerne mod vest og ggres bredere for at mgde
geeldende krav til perroner. Forlaengelsen af perronerne medfagrer, at
sporskiftezonen umiddelbart vest for perronerne skal ombygges. Dertil
kommer en raekke afledte arbejder, sdsom ombygning af det sikringstekniske
anlaeg.

Lige som ved Igsningen Ny vandrehal og Bruuns Bro kan der etableres et nyt
spor 8, med tilhgrende perron, umiddelbart op til Vaerkmestergade. Perronen
etableres som en sideliggende perron med adgang via trappe og elevator fra
Bruuns cykelbro. For at sikre en hindringsfri rute fra stationen til perron ved
spor 8 etableres der ligeledes en elevator til en af de eksisterende perroner pa
Aarhus H. Det nye spor 8 inkl. perron er et tilvalg til denne Igsning.

Kgrestromsanlaag

P& stationsomradet vest for Bruuns Bro etableres master og rammer til
ophaeng af kgreledningsanlaegget. Master og rammeben placeres enten pa
perronerne eller mellem sporene. Under Bruuns Bro og vandrehallen hanges
kgretraden op i et broophaeng, som monteres pa undersiden af henholdsvis
bro og bygning. I perronhallen mellem Bruuns Bro og vandrehallen etableres
enten master eller tveerfelter til at baere kgretradsophaenget.

P& Bruuns Bro skal der etableres afskaermning mod kgrestrgmsanlaegget i
form af skaermtage, der integreres i brolgsningen eller pAmonteres den
eksisterende bro.
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4.2

Metode

De geologiske forhold er beskrevet overordnet ud fra boringsdata op til ca.
300 m fra jernbanestraekningen og fra kortleegningsrapporter, som findes for
omradet.

Forholdene omkring landskab, geologi og jordbund er beskrevet og vurderet
pa grundlag af oplysninger indhentet fra geomorfologiske kort /16/,
jordartskort og boringsdatabaser /7/.

Forholdene omkring grundvand og drikkevand er beskrevet og vurderet pa
grundlag af oplysninger fra Miljgportalen /13/, GEUS boringsdatabase /7/,
Banedanmarks sarbarhedsrapporter /10/ /11/ og Statens Vandplaner 2009-
2015 /8/.

For optegning af geologisk profil langs straekningen er der udover boreprofiler
taget udgangspunkt i et udtrzaek fra den nationale vandressourcemodel hos
GEUS, NOVANA /15/, hvori den geologiske lagfglge er defineret med en
oplgsning pa 500 x 500 m i planen.

Ved optegningen af de geologiske profiler langs banestraekningen er der
inddraget boringer inden for en zone p3d ca. 300 m pa hver side af
banestraekningen. Dette undersggelsesomrade er valgt fordi der i forhold til
drikkevandsboringer gaelder et vejledende afstandskrav pd 300 m til
nedsivningsanlaeg og visse andre potentielt forurenende aktiviteter pd
terreenoverfladen /14/. Dvs. geologi og pavirkninger i forhold til boringer bgr
belyses op til 300 m fra planlagte anlaegsarbejder. Profilerne er anvendt som
grundlag sammen med geomorfologiske kort og kortlaegningsrapporter til en
beskrivelse af geologien i projektomradet.

Grundvandsforholdene er beskrevet i forhold til:

o Drikkevandsinteresser, dvs. OSD (Omrader med seerlige
drikkevandsinteresser), OD (Omrdder med drikkevandsinteresser) og
placering af almene vandforsyninger (forsyning af 10 eller flere
ejendomme og indvindingsboringer)

e Grundvandskemi

e Evt. grundvandssankning

Drikkevandsinteresser er beskrevet for hele projektomradet. Drikkevands-
boringer er kun medtaget specifikt i kortlaegningen, hvis de ligger inden for en
radius pa 300 m fra jernbanen.

Specielt kortlaegges eventuelle boringer til vandforsyning med stift pumpergr,
som er beliggende inden for 14 m fra spormidte, idet de er omfattet af
eldriftsservituttens bestemmelser.

P& baggrund af de eksisterende forhold gennemfgres en vurdering af
projektets pavirkning p@ grundvandsressourcen og drikkevandsinteresserne,
der tager udgangspunkt i grundvandsmagasinernes sarbarhed overfor
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pesticider og spildhandelser og de a&ndrede forhold, som projektet giver
anledning til. Vurderingen foretager bade for anlaeg- og driftsfase.

I vurderingen indgar alle projektrelaterede aktiviteter, herunder selve
elektrificeringen, arbejdsveje og arbejdspladsarealer. Nedramning og
tilstedevaerelsen af master er dog ikke bergrt i denne kortlaagning, da dette
ikke pavirker grundvandet.

I vurderingen indgar alle projektrelaterede aktiviteter, herunder selve
elektrificeringen, arbejdsveje og arbejdspladsarealer.

Miljgpavirkninger konsekvensvurderes efter fire kategorier:

e Ubetydelig
e Mindre
e Moderat

e Vaesentlig

Det vurderes om pavirkningen er stor eller lille, om den betyder noget for
mange eller f, om pavirkningen er kortvarig eller laangerevarende og endelig
om pavirkningen er reversibel eller varig. Afveergeforanstaltninger kan
eliminere eller mindske pavirkningerne pa miljget.

Ubetydelige p8virkninger vil vaere meget sma eller meget kortvarige og uden
maerkbar effekt for miljget. Ubetydelige pavirkninger vil ikke medfgre behov
for afvaergeforanstaltninger.

Mindre p8virkninger vil veere maerkbare, men pavirkningerne er sma eller
kortvarige og uden seerlige konsekvenser for miljget. Mindre pavirkninger kan
i nogen tilfaelde medfgre behov for afveergeforanstaltninger.

Moderate p8virkninger er pé’\virkninger, der har nogen konsekvenser for
miljget. Moderate pavirkninger har konsekvenser for et stgrre omrade, for
mange mennesker eller i laengere tid. Moderate pavirkninger giver altid
anledning til overvejelser om, hvorvidt andringer i projektet eller
afvaergeforanstaltninger kan mindske eller eliminere pavirkningerne.

Vaesentlige p8virkninger er store, pavirker store omrader og/eller mange
mennesker. Vaesentlige pavirkninger kan vaere langvarige eller irreversible.
Vaesentlige pavirkninger giver altid anledning til overvejelser om, hvorvidt
aendringer i projektet eller afvaergeforanstaltninger kan mindske eller
eliminere pavirkningerne.

For grundvandspdvirkninger vil det i mange tilfelde veere sadan, at
ubetydelige eller mindre pavirkninger accepteres, men at der indarbejdes
afvaergeforanstaltninger, s& moderate eller vaesentlige pavirkninger undgas.

Fglgende kortmateriale er anvendt til kortbilagene:

e Geodatastyrelsen: DTK/Kort25, gra udgave. 2013.
e Udtrek fra Miljgportalen, drikkevandsinteresser. 2015 /13/.
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e Udtraek fra Jupiter databasen, vandforsyningsboringer. 2015 /7/.

e Jordartskort fra GEUS /7/.

e Potentiale kort over det primaere grundvandsmagasin for Region
Midtjylland. 2015.

« Indvindingsoplande for Arhus Kommune (fra Miljgportalen).
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O-alternativet

O-alternativet er situationen i 2030, hvor Elektrificering og opgradering
Aarhus H ikke udfgres. Naboprojekter (elektrificering Aarhus-Lindholm,
hastighedsopgradering Aarhus-Hobro og Hobro-Aalborg, projekter syd for
Aarhus m.fl.) udfgres fortsat.

Trafikmaengden pa straekningen i 0-alternativet er den samme som i projektet
(samme antal tog og samme toglaengder). Togtrafikken drives i 0-alternativet
udelukkende af diesel og ikke af en kombination af el og diesel. Samtidig
kgres trafikken med banens nuveerende tilladte hastigheder pa straekningen
omkring Aarhus H (uden opgraderingen).
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6

6.1

Eksisterende forhold

Drikkevandsinteresser

6.2

I forbindelse med den statslige kortlaegning af grundvandsressourcer, er der
udpeget en raekke omrader, hvor grundvandet og beskyttelsen heraf har
seerlig interesse (se afsnit 3 om Vandforsyningsloven). Disse omrader
benaevnes omrader med seerlige drikkevandsinteresser (OSD). @vrige
omrader er omfattet af omrdder med drikkevandsinteresser (OD).

Aarhus H er beliggende uden for omrader med szerlige drikkevandsinteresser
(OSD), og uden for omrdder med drikkevandsinteresser(OD).

I forbindelse med den statslige kortlaegning af grundvandsressourcen er der
udpeget nitratfglsomme omrdder (NFI), som kraever en szerlig grundvands-
beskyttende indsats. Som fglge af den statslige grundvandskortlaegning har
nogle kommuner udarbejdet beskyttelseszoner omkring vandforsynings-
boringer, de boringsnaere beskyttelsesomrdder (BNBO), hvor szerlige krav til
grundvandsbeskyttelsen kan ggre sig geeldende.

Aarhus H er beliggende uden for bade nitratfglsomme
indvindingsomrader(NFI) og boringsnaere beskyttelsesomrader(BNBO).

Indsatsplaner og indsatsomrader

6.3

Indsatsomrader (I0) for grundvandsbeskyttelse omfatter udpegede omrader,
hvor kommunen har eller skal udarbejde en indsatsplan for
grundvandsbeskyttelsen (se afsnit 3). Udpegningen af omraderne har fundet
sted i forbindelse med den statslige kortlaegning af grundvandsressourcen.

Aarhus H er beliggende uden for indsatsomrade for grundvandsbeskyttelse.

Grundvandsmagasiner

Den generelle geologiske lagfglge langs straekningen Aarhus H er vist i Figur
4, mens et mere detaljeret geologisk profil baseret pa boringer og NOVANA-
modellen (se afsnit 4.1) fremgar af Figur 5.

@verst ses vekslende lag af kvarteert sand og ler. Herunder falger
praekvartaere lerede aflejringer, hvorunder kalken fglger. Omradet omkring
Aarhus er gennemsat af begravede dale, og topografien for den praekvartzere
overflade bestemmes i hgj grad af dalenes placering. Ofte er de begravede
dale udfyldt med sandede aflejringer og udggr derved betydelige
grundvandsmagasiner.
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I vandplanerne /7/ er grundvandsmagasinerne i omradet skitseret, se Figur 4.
Disse er helt eller delvist adskilt af lerlag. @verst findes terraenneert sand, der
udggres af kvarteert smeltevandssand. Grundvandsmagasinet har en generelt
ringe samlet tilstand, hvilket skyldes, at den kemiske tilstand er ringe pga.
fund af nitrat og pesticider. Herunder falger gvre og nedre regionalt sand, der
begge udggres af kvartaert smeltevandssand. Den samlede tilstand i bade det
gvre og nedre regionale grundvandsmagasin er generelt ringe, hvilket skyldes
at den kemiske tilstand er ringe pga. fund af nitrat og pesticider. Nederst
findes grundvandsmagasinet dyb sand, der udggres af kvarteert
smeltevandssand, miocaent fluvialt sand og Danien kalk, hvor den samlede
tilstand er ringe grundet ringe vandbalance i grundvandsmagasinet, samt dyb
kalk, der overvejende udggres af Skrivekridt, hvor den samlede tilstand er
god.

| Terraenneert sand

| @vre regionalt sand

Nedre regionalt sand

Dyb sand

Dyb kalk

Figur 4: Skitseret geologisk lagfglge med angivelse af grundvandsmagasiner til hgjre
for Aarhus H baseret pa /7/

Generelt foreligger der kun informationer om grundvandets trykniveau i de
dybe magasiner, som udnyttes til drikkevand og andre formal, og
informationerne om de terraenneere lag er som regel meget sparsomme.

I de terraenneere lag forventes et grundvandsspejl ca. 1-2 m under terraen,
men det reelle trykniveau i de sekundaere grundvandsmagasiner er ukendt.
Dette sekundaere grundvandsmagasin har ikke ngdvendigvis forbindelse til
dybereliggende grundvandsmagasiner, og der behgver ikke tale om et
sammenhangende magasin over stgrre afstande.

Ved opfgrelse af Bruun's Galleri i den sydlige del af projektomradet er der
truffet lokale, terreennaere sekundeaere grundvandsforekomster op til kote +6
(1 m.u.t.)/24/.
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Sporarealerne ved Aarhus H ligger i kote ca. +7. I forbindelse med etablering
af en kgbenhavnervaeg er der i 2012 udfgrt to geotekniske boringer i den
nordlige del af undersggelsesomradet. I den ene boring er der lokaliseret et
sekundaert grundvandsspejl i kote ca. +5, svarende til ca. 2 m.u.t. /25/

Trykniveauet i de dybe grundvandsmagasiner er uafhaengigt af
vandspejlsniveauet i terreennaere lag, og der kan saledes godt traeffes vand i
udgravninger, selv om der ikke graves ned i naerheden af det primaere
magasins trykniveau. Omvendt kan man ogsa grave ned under trykniveauet
for det primaere magasin uden, at der siver vand op fra magasinet, safremt
der er et vandstandsende lerlag mellem udgravningens bund og magasinet.

l Frederiks Allé (o nr, 20884) l M2 Bruuns Gade (bro nr. 20886} l Aarhus H
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4049 Veast ‘ & o5t
: & g
: 5 - a

7

B g % g
] ni 4 o

 Kote Im DVR9C]
o 8

[
=]

£
=]

&
=}

do
c

=]
8

=
=]

B
o

o
=1

@
=]

S
=]

5]
=1

®
=]

. Kvartaert ler . Kvartaert sand . Praekvartaert ler . Kalk

Figur 5: Geologisk lagfglge ved Aarhus H baseret p& NOVANA-modellen.

Landskabsmaessigt er Aarhus H placeret i smeltevandsdalen, hvori Arhus A
forlgber.

Den detaljerede geologiske lagfglge ved Aarhus H fremgar af Figur 5, som er
dannet ud fra NOVANA-modellen (se afsnit 4.1). Ved Aarhus H udggres de
praekvartaere aflejringer af praekvartaert ler og er beliggende fra kote ca. -60
m DVR90. Fra terraen til praekvartzeret findes sandede, kvartaere aflejringer,
der afbrydes af et enkelt lerlag omkring kote -30 m DVR90.

Boringer fra Jupiter-databasen (DGU nr. 89.37 og 89.37A) langs banegraven
viser imidlertid overvejende lerede aflejringer til kote ca. 0 m DVR90, hvilket
ikke svarer helt til NOVANA modellen. Ved Frederiks Allé (bro nr. 20884) ses i
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boringer (DGU nr. 89.47 og 89.48) et kvarteert sandlag i kote +5 til +10 m
DVR90 og igen under kote 0 m DVR90.

Det primare grundvandsmagasin, hvor drikkevand indvindes fra, er de
dybtliggende, kvartaere sandlag. Kalken er ikke udnyttet som magasin for
indvinding af grundvand til drikkevand, idet kalkoverfladen ifalge NOVANA
modellen er beliggende dybere end kote -240 m DVR90.

Trykniveauets geografiske variation i det primaere magasin (ogsa kaldet
grundvandspotentialet, eller det vandspejlsniveau, der males i en boring i
magasinet) er beliggende i kote +12,5 DVR90 i den vestlige del og i kote +7,5
m DVR90 i den gstlige del af Aarhus H. Terreenet er i banegraven beliggende i
kote +6,0 til +6,5 m DVR90. Uden for banegraven er terraenet beliggende i
kote +16 m DVR90 i den vestlige del og i kote +6 m DVR90 i den gstlige del.

6.4 Sarbarhed og jordbundsforhold

6.4.1 Sarbarhed
Sarbarheden over for forurening af grundvandsmagasinerne haenger sammen
med den naturlige geologiske beskyttelse i form af den samlede tykkelse af
lerlag over grundvandsmagasinerne.
Omkring Aarhus H er det dybe, kvartaere grundvandsmagasin beskyttet af op
til ca. 10 m lerede aflejringer jf. Figur 4 og ma derfor betegnes som relativt
godt naturligt beskyttet over for bade korttidsbelastning med forurening og
langtidsbelastning med eksempelvis pesticider, overggdskning eller saltning.

6.4.2 Jordbundsforhold
Fra terraen er der typisk postglacialt saltvandssand. Der kan veere
blgdbundsaflejringer knyttet til denne type af postglaciale aflejringer, se bilag
2.
Under og omkring Aarhus H langs banestraekningen formodes disse aflejringer
dog at veere fjernet i forbindelse med anlaeg af station og banelegeme. Der er
dog ikke lokaliseret boringer, der er udfgrt i selve sporanlaagget, der kan
verificere dette.

6.5 Vandindvinding

Oplysninger fra Jupiter-databasen om boringer og brgnde, der anvendes til
indvinding af drikkevand fremgar af kortbilag 1.

Afstandskrav til eksisterende drikkevandsboringer fremgar af Tabel 1. Hvis det
ikke er muligt at overholde afstandskravene, skal der etableres en ny boring
med tilhgrende anlaeg.
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Tabel 1Myndighederne kan kun tillade nedsivning inden for
beskyttelseszonerne, hvis det pd baggrund af en konkret lokalitetsspecifik
risikovurdering kan godtggres, at der ikke vil vaere risiko for forurening af
grundvandet. Hvis det ikke er muligt at overholde afstandskravene, skal der
etableres en ny boring med tilhgrende anlaeg.

Tabel 1: Afstandskrav til drikkevandsboringer.

Afstand
Vandvaerksboringer ¥

Afstand
Enkelt

vandindvindingsboringer ?

Vejanlaeg

10m

5m

Ledningsanlaag

15m

15m

- regnvand
draenvand

Nedsivningsanlaeg 300 m 300 m

for

vejvand

1) DS442 - almen vandforsyning (vandvearksboringer)

2) DS441 - ikke almene vandforsyningsanlaeg (enkelt vandindvinding)

Note: Der er ikke defineret et afstandskrav for baneanlaeg, men myndighederne
forventes at skele til de definerede afstandskrav for vejanlaeg. Afstandskrav for
nedsivningsanlaeg er gaeldende for alle anlaeg.

Der er fire indvindingsboringer, der alle er knyttet til erhverv, placeret inden
for 300 m fra det forestdende anlaegsarbejde:

e DGU nr. 89.37A
e DGU nr. 89.37B
e DGU nr. 89.37C
e DGU nr. 89.451

Boringerne (DGU nr. 89.37A, 89.37B, 89.37C) er etableret i tilknytning til
erhverv. De tilhgrer Arhus Oliefabrik og er beliggende ca. 135 m syd for
spormidten. I boringerne indvindes vand fra et sekundaert sandet
grundvandsmagasin placeret omkring kote +5 m DVR90 med et
grundvandsspejl lokaliseret i kote ca. +10 m DVR90. Vandforsyningsboringen
DGU nr. 89.451 er etableret i tilknytning til DSB og er lokaliseret naer sporet
mellem Frederiks Allé og Sgnder Ringgade.

Der findes i undersggelsesomradet en raekke andre boringer, der anvendes til
andre formal end drikkevand, sdsom markvanding, erhverv o.l. Der er ikke
krav om tiltag til beskyttelse af grundvandet af hensyn til disse boringer, men
der stilles krav om tilladelse til grundvandssankning uanset den oppumpede
vandmaengde, hvis den udfgres inden for en afstand af 300 m fra en
indvindingsboring, hvor der indvindes mere end 3.000 m? pr. r. I stgrre
afstand kraeves der kun tilladelse til grundvandssaenkning hvis den
oppumpede vandmaengde er stgrre end 100.000 m?> pr ar eller varigheden er
laengere end to ar.
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6.6

I forbindelse med elektrificering af banen, vil de omgivende arealer blive
palagt en eldriftsservitut /18/, som foreskriver at der ikke ma forefindes
drikkevandsbrgnde til vandforsyning med stift pumpergr neermere end 14 m
fra neermeste spormidte.

Der er kun én kendt vandforsyningsboring (DGU nr. 89.451) placeret
neermere end 14 m fra spormidten. Placeringen af boringen fremgar af
nedenstdende kortudsnit i Figur 6. Det er uvist, om denne boring er forsynet
med stift pumpergr og saledes vil blive pdlagt en eldriftsservitut.

Signaturforklaring

———————

N
\ ] | Undersggelsesomrade

Hovedbanegarden

Bane
* Broer der eendres

Indvindingsboring:
® Uspecificeret
vandforsyningsanleeg

Potentialelinier -
Akvidistance 5 m

metres

Figur 6: Placering af boring DGU nr. 89.451, Aarhus (Aarhus kommune), km 108+300.

I vandforsyningens almindelige drift er placeringen nzer banen ikke et
problem, men ved servicering af pumpen i boringer med stift pumpergr vil
ophejsning af pumpergret vaere i konflikt med kgrestrgmsledningerne.

Der er ikke identificeret andre eksisterende vandforsyningsboringer inden for
14 m fra banen.

Pesticidanvendelse langs jernbaner

Banedanmark sprgjter mod ukrudt i sporet, for at begraense at mangden af
ukrudt i sporets skaerver, da det medfgrer darlig afvanding og dermed risiko
for urolige spor og i veerste fald en afsporing af toget.

I forhold til kvaliteten af grundvandsressourcen er der generelt meget fokus
pd anvendelse af pesticider pa jordoverfladen, sdledes at den generelt gode
grundvandskvalitet kan bevares, og der kan leveres rent drikkevand til
forbrugerne.

Banedanmark har en malsaetning for ukrudtsbekaempelse af banestraekninger,
der indebarer anvendelse af de mindst miljgbelastende pesticidprodukter og
minimering af dosering og behandlingshyppighed. Banedanmark har siden
slutningen af 1990’erne anvendt sprgjtemidlet Roundup Bio med aktivstoffet
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glyphosat /11/. Glyphosat betragtes som det mindst miljgbelastende
ukrudtsmiddel, idet stoffet i hgj grad binder sig til jordmineraler og
sammenlignet med andre pesticider nedbrydes hurtigt.

Der foretages hgjst én arlig behandling pa de enkelte banestraekninger og
udelukkende i tgrvejr. Behandlingen af straekninger sker pa grundlag af en
tilstandsvurdering af planter i sporet. Behandlingen er siden 2008 udfgrt med
en moderne behovsstyret fotooptisk sporsprgjte teknologi.

Vandveerkerne i Aarhus Kommune har haft en dialog med Banedanmark
omkring beskyttelsen af grundvandsressourcen i OSD, og der er indgaet en
aftale med Banedanmark om at undlade at sprgjte med pesticider pa
banelegemet i de sdrbare omrader inden for omrader med seerlige
drikkevandsinteresser (OSD, se ogsa afsnit 3 om Vandforsyningsloven og
afsnit 6.1), samt inden for 300 meter zoner rundt om indvindingsboringer

/21/.

Elektrificeringen af banestraekningen vil ikke fare til en aandring af
Banedanmarks nuvaerende ukrudtsbeksempelse pa straekningen.
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7.1

Konsekvenser og
afveergeforanstaltninger i
anlaegsfasen — midlertidige
pavirkninger

Miljgpadvirkning i anleegsfasen

7.1.1

7.1.2

Master

I forbindelse med elektrificeringen skal der rammes mastefundamenter ned.
Ramning af mastefundamenter og tilstedevaerelse af master pavirker ikke
grundvandet.

Hvor lokale forhold gar sig gaeldende, kan det veere ngdvendigt at grave ud til
mastefundamenterne i stedet for at nedramme dem. Ved udgravninger for
mastefundamenter kan der generelt vaere behov for handtering af
tilstrommende vand fra eventuelle sandlommer i moraeneleret. Der forventes
dog ikke at veere tale om stgrre vedvarende vandmeaengder.

Sporsankning

Ved lgsningen Sporsaenkning saenkes sporet ca. 40-50 cm under Bruuns Bro
0og ca. 60-70 cm under vandrehallen. En raekke bygveaerker, herunder perroner
og brofundamenter bergres af Sporsaenkningen. Sporarealerne vil under
Bruuns Bro fremtidigt komme til at ligge i kote ca. +6,5 m DVR90, mens de
under vandrehallen vil komme til at ligge i kote ca. +6,3 m DVR90. Dette
svarer til en udgravningsdybde til kote ca. +5,0 m DVR90 under Bruuns Bro
og kote ca. +4,8 m DVR90 under vandrehallen.

Idet der er lokaliseret et sekundaert grundvandsspejl i kote +5,0 m u.t., vil
der vaere behov for en mindre midlertidig grundvandssaenkning i anlaegsfasen.

I den vestlige del af banegraven er grundvandsspejlet i det primasre magasin
beliggende i kote +12,5 m DVR90, mens det i den gstlige del af banegraven
er beliggende i kote +6,5 m DVR90. Der er i boringer observeret ler til mindst
kote 0 m DVR90.

Ved et grundvandsspejl beliggende i kote +6,5 m DVR90 kan der afgraves
ned til ca. kote +4 m DVR90 m uden risiko for hydraulisk bundbrud.

Er grundvandsspejlet derimod beliggende i kote +12,5 m DVR90 kan der
afgraves ned til ca. kote +7,7 m DVR90 m uden risiko for hydraulisk
bundbrud.
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7.1.3

7.1.4

Hvis der skal graves ud til sporsaenkning under de angivne dybder, kan det
blive ngdvendigt at udfgre midlertidig grundvandssaenkning i det primaere
grundvandsmagasin. De hydrogeologiske og grundvandsmaessige forhold bgr
dog undersgges narmere.

Ny vandrehal og Bruuns Bro

Ved lgsningen Ny vandrehal og Bruuns Bro skabes den ngdvendige frihgjde
ved at rive de eksisterende bygvaerker ned og erstatte dem med nye
konstruktioner. Den eksisterende pillebygning nedrives, og der bygges en ny
mellem Vaerkmestergade og spor 6. Den eksisterende Bruuns Bro erstattes
med en kombineret beton- og stalbro. Perronerne retableres efter
byggearbejderne til nuvaerende forhold og skal tillige i et vist omfang
forlaenges ind under vandrehallen og gst herfor, ligesom sporskiftezonen
umiddelbart vest for perronerne skal ombygges. /25/.

Idet anlaegsarbejderne i forhold til perronerne ikke indebaerer en seenkning af
hverken spor eller perroner, vurderes der ikke at vaere konflikter i forhold til
grundvand i anlaegsfasen.

Spor 8

Tilvalgslgsningen, hvor et nyt spor 8 med tilhgrende perron placeres
umiddelbart op ad Vaerkmestergade vest for Bruuns Bro /25/ afhaenger af den
valgte hovedlgsning. Safremt sporarealet ved Igsningen Ny vandrehal og
Bruuns Bro fastholdes i nuvaerende kote, vurderes der ikke at vaere behov for
midlertidig grundvandssaenkning. Det omvendte ggr sig geeldende ved
Igsningen Sporsaenkning, hvor sporarealet ssenkes 50-70 cm under Bruuns
Bro og vandrehallen, og hvor midlertidig grundvandssaenkning vil blive
ngdvendig.

Ved udfgrelse af midlertidige grundvandssankninger skal der i henhold til
vandforsyningsloven /4/ sgges om tilladelse hos kommunen, hvis den
forventede indvinding er stgrre end 100.000 m?3/ar eller
grundvandssaenkningen foregar mindre end 300 m fra en indvindingsboring,
hvor der indvindes mere 3000 m? pr. &r. Endvidere skal der i henhold til
miljgbeskyttelsesloven /1/ sgges om udledningstilladelse hos kommunen, hvis
der udledes til recipient, eller tilslutningstilladelse, hvis der udledes til kloak.

I forbindelse med grundvandsseenkninger og deraf fglgende udledning af
grundvand til vandlgb kan der forventes vilkar fra myndighederne i forhold til
pavirkning af anden indvinding af grundvand (til drikkevand), vad natur og
okkerudvaskning fra tgrveaflejringer. Dette skal koordineres med de bergrte
kommuner.

Trykniveauet i det primeere grundvandsmagasin vil ikke blive bergrt af
eventuelle midlertidige grundvandssankninger i de sekundaere magasiner, og
der er sdledes ingen konflikt i forhold til grundvandsressourcen.

For alle Igsninger vurderes sekundaert grundvand at skulle bortledes i et vist
omfang fra anlaegsarbejdet. Det reelle trykpotentiale i de sekundeere
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7.1.5

7.1.6

7.2

grundvandsmagasiner er ukendt, og behovet for grundvandssankning i de
sekundaere magasiner i forbindelse med anlaegsarbejdet er ukendt.

Indvindingsboringer

Anlzegsarbejderne for Aarhus H er placeret inden for 300 m fra en eller flere
indvindingsboringer. De bergrte boringer er listet i afsnit 5.5 og ses i bilag 1.

I forbindelse med tilladelserne til evt. midlertidig grundvandssaenkning vil det
blive sikret, at grundvandssaenkningerne ikke medfgrer en uacceptabel
pavirkning af indvindingsboringerne.

Forureningsrisiko

Erfaringer fra lignende anlaegsarbejder p& jernbaner viser, at den stgrste kilde
til kraftig olieforurening i jorden, stammer fra mobile entreprengrtanke og
tankning fra disse. Omrader, hvor entreprengrmaskiner, lastbiler m.v. star
parkeret gennem laengere tid, vil ofte blive forurenet med olie i stgrre eller
mindre grad. I Olietankbekendtggrelsens § 7 stdr angivet, at tanke skal veere
typegodkendte og jf. § 7, stk. 5 er der seerlige krav til typegodkendelse af
entreprengrtanke/17/. Endvidere er entreprengrtanke undtaget fra § 27's
bestemmelser om minimumsafstand til f.eks. vandforsyningsanlaeg og
beskyttelsesomrader for grundvandsindvinding.

Afvaergeforanstaltninger i anlaegsfasen

Ved udfgrelse af midlertidige grundvandssankninger skal der i henhold til
vandforsyningsloven sgges om tilladelse hos kommunen, hvis den forventede
oppumpning er stgrre end 100.000 m>/&r eller hvis oppumpningen sker
mindre end 300 m fra eksisterende indvindingsboringer. Endvidere skal der i
henhold til miljgbeskyttelsesloven sgges om udledningstilladelse hos
kommunen, hvis der nedsives eller udledes til recipient, eller
tilslutningstilladelse, hvis der udledes til kloak.

Tilladelserne fra kommunen vil indeholde vilké’lr, der sikrer at
grundvandssaenkning og udledning udfgres sdledes, at der kun sker
acceptable og midlertidige pavirkninger af nzerliggende bygninger,
indvindingsboringer, naturomrader og recipienter. Disse vilkar kan f.eks.
veere:

e Monitering af vandspejlet

e Rensning af det oppumpede vand inden udledning/nedsivning

e Recirkulation af det oppumpede vand for at opretholde vandspejlet i
ved naerliggende bygninger, naturomrader og indvindingsboringer

e FEtablering af alternativ vandforsyning.

Forurening af grundvandsressourcen med olie under anlagsarbejdet sgges
undgdet ved fglgende foranstaltninger:
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7.3

e S3& vidt det er muligt, indrettes midlertidige arbejdspladser og skurbyer
med hensyntagen til sandede omrader.

e Braendstof- og kemikaliedepoter etableres pa centrale steder, som er
spildsikrede.

e Flytning af mobile entreprengrtanke bgr minimeres til det ngdvendige.

e Der foretages regelmaessig vedligeholdelse af entreprengrmaskiner
med henblik pa at forebygge brud pa hydraulikslanger og vedvarende
oliedryp.

e Der udarbejdes beredskabsplaner, jordhdndteringsplaner og
miljgledelsessystemer.

De teettest liggende drikkevandsboringer og brgnde flyttes i det omfang, at
det er ikke muligt at beskytte disse i forbindelse med anlaegsarbejdet.

Konsekvensvurderinger for anlaegsfasen

I forbindelse med Elektrificering og opgradering Aarhus H kan pavirkninger af
grundvandsforholdene forekomme helt lokalt, hvis der veelges en Igsning,
hvor grundvandet skal saeenkes pga. hgjtliggende grundvandsspejl.
Pavirkningerne er midlertidige og reversible og vil vaere ubetydelige i forhold
til drikkevandsressourcerne.
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Konsekvenser og
afveergeforanstaltninger i
driftsfasen - varige pavirkninger

8.1 Miljgpavirkning i driftsfasen

8.1.1 Master
I forbindelse med elektrificeringen etableres der master, kgreledninger,
kabelhytter og transformatorer. Dette pavirker ikke grundvandet.

8.1.2 Sporsankning
I forbindelse med den planlagte sporsaenkning ved Igsningen Sporsaenkning
vurderes der ud fra det foreliggende datagrundlag at kunne vaere behov for at
indarbejde vandtaette Igsninger i designet af sporsankningerne eller
permanent at seenke grundvandet. Det er antaget, at hvis grundvandsspejlet
er beliggende 1,5 m eller mere under fremtidig sporoverside eller 0,5 m eller
mere under underside af underballast, vil det ikke vaere ngdvendigt med en
permanent grundvandssankning eller en vandtaet Igsning. Idet der i den
nordlige del af undersggelsesomradet er lokaliseret et sekundaert
grundvandsspejl i kote ca. +5,0 m DVR90 /25/, vil det sekundaere
grundvandsspejl kunne std 10-20 cm op i underballasten.

8.1.3 Ny vandrehal og Bruuns Bro
Ved lgsningen Ny Vandrehal og Bruuns Bro forbliver koten for sporarealet
uzndret, selvom perronerne forlaenges. Der vurderes derfor ikke at veere
konflikter i forhold til grundvand i driftsfasen.

8.1.4 Spor 8

Tilvalgslgsningen, hvor et nyt spor 8 med tilhgrende perron placeres
umiddelbart op ad Varkmestergade vest for Bruuns Bro /25/ afhaenger af den
valgte hovedlgsning.

S&fremt sporarealet ved Igsningen Ny vandrehal og Bruuns Bro fastholdes i
nuvaerende kote, vurderes der ikke at veere konflikter i forhold til grundvand i
driftsfasen.

Det omvendte ggr sig geeldende ved lgsningen Sporsaenkning, hvor
sporarealet seenkes 50-70 cm under vandrehallen, og hvor der ud fra det
foreliggende datagrundlag vurderes at kunne vaere behov for at indarbejde
vandteette Igsninger i designet af et nyt spor 8 med tilhgrende perron eller
permanent at seenke grundvandet. Der henvises til ovenstaende afsnit om
Sporseenkning for yderligere information.
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8.1.5

8.1.6

8.1.7

Grundvand

P& nuveerende tidspunkt findes der ikke detaljerede oplysninger om det
terreennaere grundvandsspejl langs banestraekningen ved Aarhus H. Det kan
have betydning for behovet for etablering af vandtaette Igsninger eller
eventuel permanent grundvandssankning i de terraenneere
grundvandsmagasiner. Ligeledes kraeves supplerende hydrogeologiske og
grundvandsmaessige undersggelser for at fastlaagge placeringen af et
sekundaert grundvandsspejl.

En sporsankning ved Aarhus H forventes overordnet set ikke at kreeve
permanent grundvandsseenkning i de primaere grundvandsmagasiner og vil
derfor ikke veaere i konflikt med grundvandsressourcen.

Boringer og brgnde

I henhold til eldriftsservitutten, ma der ikke forefindes brgnde til
vandforsyning naermere end 14 m fra naermeste spormidte.

Der findes oplysninger om i alt én vandforsyningsboring, der er i konflikt med
eldriftsservituttens bestemmelser:

e DGU nr. 89.451, km 108+300 i Aarhus (Arhus kommune)

Derudover kan der vaere brgnde og boringer omkring Aarhus H, som ikke er
registret.

I forbindelse med detailprojekteringen skal det vurderes om eventuelle
brgnde og boringer ved Aarhus H skal nedlaegges og erstattes af en ny, eller
om boringerne kan blive hvor de er. I sidstnaevnte tilfeelde skal pumpergret
sammenstykkes af la&engder pa hgjst 3 m, hvor det mest normale er lsengder
pd 6 m. I vandforsyningens almindelige drift er placering naer banen ikke et
problem, men ved vedligehold og dermed optagning af pumpen vil de 6 m
lange laengder veaere i konflikt med banens kgreledninger, mens 3 m
leengderne muligvis vil kunne accepteres.

For naermere information omkring palaeg af servitutter og erstatning i den
forbindelse henvises til fagnotat om Arealforhold /19/. Ved udfgrelse af en
erstatningsboring inden for fem meter fra eksisterende boring kreeves der jf.
§21 i vandforsyningsloven /4/ ingen tilladelse, men ved en placering laengere
vaek skal der sgges om boretilladelse hos kommunen jf. bekendtggrelse om
udfgrelse og slgjfning af boringer og brgnde pa land /20/ og en
indvindingstilladelse skal sgges jf. vandforsyningsloven /4/.

Forureningsrisiko

Blandt de forureninger, som potentielt er knyttet til jernbanedrift, og som
derfor kan pavirke vandkvalitet i recipienter og grundvand i driftsfasen,
vurderes forurening ved anvendelse af glyphosat (Roundup Bio) at vaere den
mest kritiske /10/.
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Da sporarealet ikke zndres ved elektrificeringen og dermed heller ikke
sprojtepraksis, vurderes det sammenfattende, at nar elektrificeringen er
gennemfgrt, vil Banedanmarks fremtidige anvendelse af sprgjtning med
Roundup bio, der indeholder det aktive stof glyphosat, vaere pa niveau med
dagens situation og O-alternativet.

Ligeledes vurderes en opgradering med bl.a. spor 8 placeret i det nuvaerende
baneterraen ikke at pavirke Banedanmarks fremtidige anvendelse af
sprgjtning med Roundup bio i vaesentlig grad.

Risikoen for forurening af grundvand og drikkevand i forbindelse med
tankning pa stationerne fjernes i forbindelse med indfgringen af el-tog, mens
den fortsat vil vaere til stede i 0-alternativet, hvor der kgres med dieseltog pa
straekningen. Risikoen for en grundvandsforurening fra selve
tankningsanleeggene pa stationerne ved gennemtaering af tank eller
rerferinger, vil fortsat veere til stede sa laenge anlaeggene ikke fijernes eller
temmes. Risikoen for spild i forbindelse med brud pa hydraulikslanger mv., vil
veere pa niveau med dagens situation.

8.2 Afvaergeforanstaltninger i driftsfasen
Sporsaenkninger under grundvandsspejlet udfgres generelt som vandtaette
konstruktioner sdledes, at permanente grundvandssaenkninger undgas.
Permanente grundvandssaenkninger vil kun blive gennemfgrt, hvor dette kan
ske uden p%virkning af bygninger, natur og grundvand.
Stgrre uheld og spildhaendelser registreres af Banedanmark og rapporteres til
miljgmyndighederne.
Risikoen for spild i forbindelse med brud p& hydraulikslanger mv., vil vaere pa
niveau med dagens situation, og der skal tages de saadvanlige forholdsregler i
form til jeevnlige kontroltjek.
Boringer og brgnde der er i konflikt med eldriftsservitutten vil blive ombygget
eller flyttet.

8.3 Konsekvensvurderinger for driftsfasen

Sammenfattende vurderes det, at nar elektrificeringen er gennemfgrt, vil
risikoen for forurening af grundvandet med pesticider vaere pa niveau med
dagens situation og 0-alternativet.

Risikoen for forurening i forbindelse med tankningssituationer vil forsvinde,
men sa laenge tankningsanlaeggene ikke er fjernet eller tgmt, vil de fortsat
udggre en trussel for grundvandet.
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Banen udfgres i vandteaette konstruktioner, hvor dette er ngdvendigt, sdledes
at permanent grundvandssaenkning kun vil forekomme, hvor dette kan ske
uden pavirkning af omkringliggende natur, grundvandsressourcen og
drikkevandsindvinding.
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Kumulative effekter

Hvis flere projekter foregar i samme omrade pa samme tid, er det relevant at
vurdere deres samlede effekt pa miljget, idet den samlede effekt af flere
projekters pavirkninger kan vaere vaesentlig, selvom pavirkningen fra det
enkelte projekt isoleret set ikke er det. Som kumulative virkninger ses pa
planlagte projekter, som — sammen med det undersggte projekt - kan
forstaerke konsekvenserne pa miljget.

For grundvand, er det relevant at vurdere projektet i kumulation med
fglgende projekter:

e Hastighedsopgradering af straekningen Aarhus H - Lindholm.
e Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia-Aarhus.
e Cykelhuset ved Hallsti

Der skal pa streekningen ogsd udfgres en hastighedsopgradering. Hvis denne
udfgres samtidig med elektrificeringen, kan der opstd kumulative effekter.
Dette ggr sig iseer gaeldende i forhold til eventuelle grundvandssaenkninger pa
naerliggende anlagsarbejder, hvorfor arbejdet skal koordineres i forhold til at
mindske pavirkning af grundvandsressourcen.
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Oversigt over eventuelle
mangler ved undersggelserne

Information om grundvandsspejlets beliggenhed i terraennaere sekundaere
grundvandsmagasiner ved Aarhus H er i det store hele ukendt.

Der er generelt behov for opdaterede geotekniske og hydrogeologiske
oplysninger om grundvandsstanden for at vurdere behovet for
grundvandssaenkning i anlaegsfasen og evt. dreeningsomfang i driftsfasen.

Der er i alt én kendt vandforsyningsboring placeret neermere end 14 m fra
spormidten. Det er uvist, om denne boring er forsynet med stift pumpergr og
saledes vil blive pdlagt en eldriftsservitut.

Der ud over kan der vaere brgnde og boringer som ikke er registreret.

Yderligere mangler der i dette notat en vurdering af sporet gst for Aarhus H
ud til Sydhavnsgade som skal elektrificeres frem til krydsningen af
Jeegergardsgade. En miljgkonsekvensvurderingen for denne straekning
afrapporteres i et seerskilt notat i august 2016.
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Bilag

Bilag 1: Drikkevandsinteresser
Bilag 2: Jordartskort

Bilag findes separat pa projektet hjemmeside pd www.bane.dk
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