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0. Zndrings- og godkendelseslog

Udgave Afsnit /Zndring /ndret dato  Kontrolleret Godkendt

03.00 2 Det er tilfgjet, at der skal anvendes en 01.06.2018 MARO EHCH
udlansblanket.

03.00 3 Kravene til udformningen af den geotekniske | 01.06.2018 MARO EHCH
projekteringsrapport er uddybet.

03.00 3.4 Der er tilfgjet eksempler pa 01.06.2018 MARO EHCH
tegningsnummerering og "Geotekniske” er
fiernet foran "Geotekniske tveerprofiler” for at
lette forstaelsen.

03.00 5 Der er tilfgjet krav om afleveringsblanket. 01.06.2018 MARO EHCH

03.01 3 Den geotekniske projekteringsrapport samt 08.12.2023 UTHJ AMUS
bilag kan udarbejdes pa engelsk.
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1. Indledende bemeaerkninger

Kravene i dette bilag geelder i forbindelse med udarbejdelse af teknisk dokumentation indenfor
fagdisciplinen:

e Geoteknik

2. Udlan af teknisk dokumentation

Der skal udfyldes en udlansblanket ved bestilling af eksisterende geoteknisk dokumentation.
Blanketten findes pa www.bane.dk. Den udfyldte blanket sendes til tekdok@bane.dk.

3. Udformning af teknisk dokumentation

Geoteknisk projekteringsrapport med bilag skal udarbejdes jf. geeldende Eurocode 7 afsnit
2.8.

Pa forsiden af den geotekniske rapport skal der som minimum angives fglgende oplysninger:

Projektets navn Etablering af gangbro fra @stbanegade til perroner
Hovedstraekning Kgbenhavn H - Helsinggr

Km fra/til km 003.040-003.093

BTR straekningsafsnit 102002

En skabelon til rapporten findes pa www.bane.dk.

Situationsplaner, oversigts- og boringsplaner skal indszettes i rapporten og skal saledes ikke
afleveres som selvsteendige tegninger.

Hvis der er tegningsmateriale, som har betydning for rapportens konklusioner eller forstaelse
f.eks. en plan over eventuelle boringers placering, som ikke er en del af rapporten, skal de
afleveres som bilag til rapporten med Banedanmarks tegningshoved og tegningsnummer.

Nar banenormen BN1-188-1 er implementeret, skal de supplerende krav til dokumentation i
denne norm fglges.

Den geotekniske projekteringsrapport samt bilag kan udarbejdes pa engelsk, safremt
udbudsmaterialet indbyder til det.

Banedanmark, udgave 03.01 / Godkendt: 08.12.2023 AMUS

side 4(5)



08-12-2023 Bilag 4 - Geoteknik

3.4 Tegningsnummer

Tegningsnummerering for geotekniske tegninger falger Banedanmarks feelles skabelon for
tegningsnummerering jf. afsnit 3.4 i hoveddokumentet "Krav til teknisk dokumentation i
Banedanmark”.

Geotekniske tegninger, som ikke er en del af den geotekniske rapport, skal have et
tegningsnummer jf. falgende eksempel:

Tegningstype Fag @Tema Streeknings- | - Kilometre- - Lgbe- Eksempel
I RN ____hummer _____nummer

Geoteknik G EO - SS - kkkkkk - nnn || GEO-02-035200-001 |

Selv om tegningen daekker en laengere straekning er det (som angivet i afsnit 3.4 i hoved-
dokumentet) altid startkilometeren, der skal indskrives i tegningsnummerets kilometrering.

Tveerprofiler, der vedrgrer deemninger og ikke direkte vedragrer fagdisciplinen spor, hgrer til
fagdisciplinen geoteknik. Tveerprofilerne nummereres jf. falgende eksempel:

Tegningstype Fag Tema Streeknings- | -  Kilome- - Lgbe- Eksempel
____nummer ____trering _____nummer

Geoteknik G ST - SS - kkkkkk - nnn || GST-02-035200-001 |

4. Godkendelse af teknisk dokumentation

Den endelige geotekniske projekteringsrapport skal have udgavenummer 01.00.

5. Aflevering til Banedanmarks tekniske arkiv

Ved aflevering af geoteknisk dokumentation vedlaegges en udfyldt afleveringsblanket.
Blanketten kan findes pa www.bane.dk.
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