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1 Generel information

1.1 Introduktion

Banedanmark, der forvalter statens jernbaneinfrastruktur i Danmark, jf.
Jernbanelovens § 16, stk. 1, har udarbejdet og offentliggjort denne
Netredeggrelse. Netredegarelsens malgruppe er jernbanevirksomheder og
andre ansggere, der planleegger at ansgge om tildeling af kapacitet pa
Banedanmarks infrastruktur. Netredegarelsen indeholder primaert
oplysninger om den infrastruktur, der bliver forvaltet af Banedanmark, men
Netredeggrelsen indeholder ogsa informationer om tilstedende infrastruktur
og infrastrukturforvaltere.

Som udgangspunkt vil den infrastruktur, der forvaltes af Banedanmark, i det
folgende blive benaevnt Banedanmarks infrastruktur.

1.2 Formal med Netredeggrelsen

Netredeggrelsens formal er at give jernbanevirksomheder og andre
ansggere information om Banedanmarks infrastruktur og vilkar for tildeling
af kapacitet og benyttelse.

Netredeggrelsen er udarbejdet i overensstemmelse med direktiv
2012/34/EU, bekendtggrelse af Jernbaneloven nr. 1091 af 11/08/2023 og
bekendtgarelse nr. 1245 af 10/11/2015 om tildeling af
jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) mv. med senere sendringer.

1.3 Lovgrundlag

1.3.1 Lovmaessige rammer

Netredeggrelsen er udarbejdet pa baggrund af EU’s jernbanepakker samt
den heraf afledte danske lovgivning. Nedenstdende er en liste over den mest
centrale lovgivning relateret til drift og brug af jernbanens infrastruktur i
Danmark. Listen er ikke udtemmende:

Internationale retsakter

EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS FORORDNING 2026/1184 af 20. maj
2026 om udnyttelse af jernbaneinfrastrukturkapacitet i det feelles europeeiske
jernbaneomrade, om aendring af direktiv 2012/34/EU og om opheevelse af
forordning (EU) nr. 913/2010

EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS DIREKTIV 2012/34/EU



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32026R1184
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32026R1184
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32026R1184
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32026R1184
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1566219210565&uri=CELEX:32012L0034

af 21. november 2012 om oprettelse af et feelles europaeisk jernbaneomrade

(omarbejdning)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS DIREKTIV 2016/2370/EU af 14.
december 2016 om aendring af direktiv 2012/34/EU for sa vidt angar abning
af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning
af jernbaneinfrastrukturen

EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS FORORDNING (EU) 913/2010 af 22.
september 2010 om et europeeisk banenet med henblik pa
konkurrencebaseret godstransport

EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS FORORDNING (EU) 2021/782 af 29.
april 2021 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (EJS-relevant
tekst) (omarbejdning)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS FORORDNING (EF) nr. 1370/2007 af
23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og
om opheevelse af Radets forordning (EQF) nr. 1191/69 og (E@F) nr. 1107/70

EU-KOMMISSIONENS GENNEMF@RELSESFORORDNING (EU) 2015/10 af 6.
januar 2015 om krav til ansggere af jernbaneinfrastrukturkapacitet og om
ophaevelse af gennemfarselsforordning (EU) nr. 870/2014

EU-KOMMISIONENS GENNEMF@RSELSFORORDNING (EU) 2018/1795 af 20.
november 2018 om fastseettelse af procedurer og kriterier for anvendelse af
en prgvning af gkonomisk ligeveegt i henhold til artikel 11 i Europa-
Parlamentets og Radets direktiv 2012/34/EU (E@S-relevant tekst.)

EU-KOMMISSIONENS GENNEMF@RELSESFORORDNING (EU) 2015/909 af 12.
juni 2015 om bestemmelser for beregning af de omkostninger, der palgber
direkte som falge af jernbanedriften

EU-KOMMISSIONENS GENNEMFZRELSESFORORDNING (EU) 2015/171 af 4.
februar 2015 om visse aspekter af proceduren for udstedelse af licenser til
jernbanevirksomheder

EU-KOMMISSIONENS GENNEMF@RELSESFORORDNING (EU) 2017/2177 af
22. november 2017 om adgang til service faciliteter og jernbanerelaterede

tjenesteydelser.

EU-KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGORELSE (EU) 2017/2075 af 4.
september 2017 om erstatning af bilag VII til Europa-Parlamentets og Radets
direktiv 2012/34/EU om oprettelse af et feelles europeeisk jernbaneomrade

Nationale retsakter

LBK nr. 1091 af 11/08/2023 Jernbaneloven med senere a&ndringer

LBK nr. 1335 af 26/11/2024 om Sund & Beelt Holding A/S



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1566219210565&uri=CELEX:32012L0034
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1566219210565&uri=CELEX:32012L0034
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1566219397524&uri=CELEX:32016L2370
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1566219397524&uri=CELEX:32016L2370
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1566219397524&uri=CELEX:32016L2370
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1566219397524&uri=CELEX:32016L2370
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1566219437929&uri=CELEX:02010R0913-20140101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1566219437929&uri=CELEX:02010R0913-20140101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1566219437929&uri=CELEX:02010R0913-20140101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1566219437929&uri=CELEX:02010R0913-20140101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32021R0782
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32021R0782
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32021R0782
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1566219577586&uri=CELEX:02007R1370-20171224
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1566219577586&uri=CELEX:02007R1370-20171224
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1566219577586&uri=CELEX:02007R1370-20171224
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1566219622295&uri=CELEX:32015R0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1566219622295&uri=CELEX:32015R0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1566219622295&uri=CELEX:32015R0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1795
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1795
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1795
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1795
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1566219696144&uri=CELEX:32015R0909
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1566219696144&uri=CELEX:32015R0909
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1566219696144&uri=CELEX:32015R0909
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1566219727458&uri=CELEX:32015R0171
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1566219727458&uri=CELEX:32015R0171
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1566219727458&uri=CELEX:32015R0171
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1566219764083&uri=CELEX:32017R2177
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1566219764083&uri=CELEX:32017R2177
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1566219764083&uri=CELEX:32017R2177
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1566219799746&uri=CELEX:32017D2075
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1566219799746&uri=CELEX:32017D2075
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1566219799746&uri=CELEX:32017D2075
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1091
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/1335

BEK nr. 1566 af 08/12/2025 om infrastrukturafgifter m.v. for statens
jernbanenet

BEK nr. 855 af 19/06/2023 om Banedanmarks opgaver og befgjelser med
senere andringer

BEK nr. 1245 af 10/11/2015 om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet
(kanaler) m.v. med senere eendringer

BEK nr. 1503 af 29/06/2021 om jernbanerelaterede servicefaciliteter og
tienesteydelser

BEK nr. 1380 af 01/12/2015 om modtagepligt pa stationer med senere
aendringer

BEK nr. 1461 af 15/12/2009 om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder
og jernbaneinfrastrukturforvaltere med senere sendringer

BEK nr. 1475 af 01/12/2023 om requlering af erstatnings- og forsikringsbelgb
i henhold til jernbaneloven

BEK nr. 2424 af 13/12/2021 om Jernbanenavnet

BEK nr. 863 af 20/06/2024 om kgretgjers tekniske kompatibilitet med
jernbanenettet

BEK nr. 712 af 20/05/2020 om sikkerhedsgodkendelse, EU-
sikkerhedscertifikat og sikkerhedscertifikat pa jernbaneomrédet med senere

aendringer

BEK nr. 896 af 13/07/2015 om ophaevelse af bekendtgarelse om lokomotiver
0g passagervogne, der anvendes pa det danske jernbanenet

BEK nr. 601 af 23/06/2009 om jernbanetransport af farligt gods med senere
eendringer

BEK nr. 1581 af 5. december 2023 om godkendelse af karetgjer pa
jernbaneomradet

BEK nr. 372 af 25/04/2016 om kontrol med risikoen for stgrre uheld med
farlige stoffer med senere sendringer

BEK nr. 854 af 07/07/2015 om tilladelse til at drive jernbanevirksomhed med
senere eendringer

LBK nr. 1742 af 22/12/2025, Miljgbeskyttelsesloven med senere aendringer

1.3.2 Retlig status og ansvar

Netredeggrelsen 2028 er udarbejdet pa baggrund af geeldende relevant
lovgivning med tilhgrende relevante administrative forskrifter pad omradet,
herunder §§ 26-27 i bekendtggrelse nr. 1245 af 10/11/2015 om tildeling af


https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1566
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1566
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/855
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175108
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175108
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1503
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1503
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175744
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=128973
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=128973
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1475
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1475
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2424
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/863
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/863
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/712
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/712
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173347
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173347
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125458
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1581
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1581
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179901
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179901
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173240
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1742

jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v., med senere s&endringer, som
gennemfarer artikel 27 i direktiv 2012/34/EU, samt direktivets bilag IV.
Infrastrukturen falger de standarder, procedurer og specifikationer, der er
angivet i Netredeggrelsen.

Banedanmark tager generelt forbehold for, at planlagte
kapacitetsrestriktioner i forbindelse med projekter kan aendres eller aflyses,
safremt der treeffes politisk beslutning herom.

Banedanmark er ikke ansvarlig for fejl, der matte opsta i forbindelse med
opsaetning eller udskrivning af Netredeggrelsen.

Banedanmark indestar ikke for rigtigheden af oplysninger indeholdt i
Netredeggrelsen, som er givet af og omhandler andre infrastrukturforvaltere
eller operatarer af servicefaciliteter, herunder terminaloperatgrer.

Der tages forbehold for aendringer i Netredeggrelsen eller infrastrukturens
tilstand, som det ikke var muligt at tage hgjde for pa udgivelsestidspunktet.

Geeldende relevante love med tilhgrende administrative forskrifter pa
omradet geelder forud for oplysningerne i Netredegarelsen.

1.3.3 Klageadgang

Klager over Netredeggrelsens indhold samt afggrelser truffet af
Banedanmark efter bekendtgarelse om tildeling af kapacitet m.v., kan
paklages til Jernbanenavnet. For yderligere information om klageadgang,
gebyrer og frister henvises til Jernbanenaevnet (jernbanenaevnet.dk) og til
Bekendtgarelse om Jernbanenaevnet, §§ 17-21.

1.4 Netredegorelsens struktur

Den internationale sammenslutning af jernbaneinfrastrukturforvaltere i
Europa, RailNetEurope (RNE), har udarbejdet en feelles struktur for
Netredegarelsens opbygning og indhold.

Netredeggrelsen er udarbejdet efter feellesstrukturen med det formal at gare
information lettere tilgaengelig for de ansggere, der s@ger om kapacitet pa
tveers af landegreenser.

Det er ikke alle temaer/overskrifter i faellesstrukturen, der er relevante for
Banedanmarks infrastruktur, og disse vil derfor ikke fremga af den danske
version af Banedanmarks Netredeggrelse. Den engelske version af
Banedanmarks Netredeggrelse falger faellesstrukturen, og alle
temaer/overskrifter vil fremga i den engelske version. Nar et tema ikke er
relevant for den danske infrastruktur, vil det fremga af teksten under den
enkelte overskrift, at emnet ikke er relevant for Banedanmarks infrastruktur.
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Netredegarelsen bestar af et hoveddokument, der beskriver infrastrukturen
samt generelle vilkar for adgang til infrastrukturen. Derudover bestar
Netredeggarelsen af en raekke bilag med mere teknisk detaljerede
oplysninger. Endelig indeholder Netredeggrelsen links til bl.a. publikationer
og relevante hjemmesider.

1.5 Gyldighed, opdatering og offentliggerelse

1.5.1 Gyldighedsperiode

Netredeggrelse 2028 er gyldig i kapacitetstildelingsperioden K28, som Igber i
perioden fra den 13. december 2027 til og med den 9. december 2028.

1.5.2 Opdateringsproces

Safremt der sker veesentlige &endringer i de forhold, der er omfattet af
Netredeggrelsen, opdaterer Banedanmark Netredegarelsen. Det sker som
udgangspunkt uden forudgdende offentlig haring. En helt eller delvist
revideret Netredeggrelse erstatter den forrige udgave af Netredeggrelsen.
Versionshistorik fremgar af skemaet pa side 2.

Ovenstaende geelder dog ikke for henholdsvis Banedanmarks og
@resundsbro Konsortiets standardadgangskontrakter (bilag 2.3C og 2.3D).
Andringer i standardadgangskontrakten i perioden fra Netredeggrelsens
offentliggarelse til ikrafttreedelse kan kun ske efter hgring af
jernbanevirksomhederne. Dog gennemfgres aendringer foranlediget af
myndighedskrav — eksempelvis ny eller aendret lovgivning, krav fra By-, Land-
og Transportministeriet eller afgarelser fra Jernbanenaevnet — uden hgring.

1.5.3 Offentliggerelse

Netredeggrelsen offentliggeres pd Banedanmarks hjemmeside
Netredeggrelser | Banedanmark. Den engelske version af Netredeggrelsen er
udover at veere tilgeengelig pa Banedanmarks hjemmeside ogsa at finde pa
RNE’s hjemmeside www.rne.eu.

Netredeggrelsen udgives pa dansk og engelsk. Ved uoverensstemmelser
mellem de to versioner af Netredeggrelsen gar den danske version forud for
den engelske.

1.6 Kontaktinformation

Henvendelser vedrgrende national og international trafik og adgang til
infrastrukturen kan rettes til Banedanmark.

Banedanmarks primaere kontaktadresse er:

11


https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksomhed/Netredegoerelser
http://www.rne.eu/

Banedanmark

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kebenhavn V
Danmark

CVR: 1863 22 76

Telefon: (+45) 82 34 00 00
E-mail: banedanmark@bane.dk
Web: www.bane.dk

1.7 Samarbejde mellem de europzaiske
infrastrukturforvaltere/kapacitetstildelere

1.7.1 Godstogskorridorer

| EU-forordning 913/2010 er etableringen af en reekke europaeiske
godstogskorridorer fastlagt med det formal at @ge konkurrencen inden for
international godstrafik, herunder konkurrencen med andre transportformer.

En del af den danske jernbaneinfrastruktur indgar i den europaeiske
godstogskorridor 3 Scandinavian-Mediterranean (ScanMed), der udgar
straekningen Stockholm/Oslo — Malmé — Kebenhavn — Padborg — Hamburg —
Innsbruck — Verona — Palermo.

Der er udarbejdet et Corridor Information Document (CID), der beskriver de
naermere forhold omkring godstogskorridoren. Yderligere oplysninger findes
pa ScanMeds hjemmeside.

Yderligere oplysninger om godstogskorridoren findes pa Banedanmarks
hjemmeside.

For oplysninger om andre godstogskorridorer henvises der til RNE’s
hjemmeside.

1.7.2 RailNetEurope og gvrigt internationalt samarbejde

Banedanmark er medlem af RailNetEurope (RNE). RNE er en
paraplyorganisation af europaeiske infrastrukturforvaltere. RNE faciliterer det
operationelle, internationale forretningssamarbejde mellem
medlemslandene. For yderligere information om organisationen henvises til
RNE’s hjemmeside.

RailNetEurope-vaerktgjer

Path Coordination System (PCS)

PCS er et online software-veerktgj, der understgtter koordinering af processer
for international kapacitetsansagning. Banedanmark anbefaler anvendelse af
PCS. Der henvises til veerktgjets hjiemmeside for yderligere information.
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Charging Information System (CIS)

CIS er en webbaseret applikation til beregning af infrastrukturafgifter.
Applikationen er designet til at give prisoplysninger til jernbanevirksomheder
og andre ansggere, der pateenker at ansgge om tildeling af kapacitet i
internationale godskorridorer. Systemet udregner et prisestimat. Der
henvises til applikationens hjemmeside for yderligere information.

Train Information System (TIS)

TIS er en web-baseret applikation, der visualiserer internationale tog fra
oprindelsessted til bestemmelsessted i realtid. TIS understgtter international
togledelse ved at levere data om international passager- og godstransport
ad godstogskorridorer. Der henvises til applikationens hjemmeside for
yderligere information.

One Stop Shop (OSS)

ONE Europe — ONE Service

| Danmark kan henvendelse vedrgrende ansggning om tildeling af kapacitet i
internationale godstogskorridorer ske til Banedanmarks One Stop Shop ved
at sende en mail til Kunder og Trafikplanlaegning, Koordination & Processer:
jernbanevirksomheder@bane.dk.

Pa RNE's hjemmeside findes yderligere information om One Stop Shops.
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2 Infrastrukturen

2.1 Introduktion

| det falgende beskrives Banedanmarks infrastruktur. Beskrivelsen indeholder
en reekke geografiske, tekniske og trafikale karakteristika, som er relevante i
forhold til infrastrukturens anvendelsesformal.

Et oversigtskort over straekninger, der er abne for passagertrafik i Danmark,
findes i bilag 3.1A. Et oversigtskort over faciliteter, der er dbne for godstrafik,
findes i bilag 3.1B.

Kapitlet indeholder derudover relevant information om andre
infrastrukturforvalteres infrastruktur eller tilstadende infrastrukturelementer.

Neermere oplysninger om Banedanmarks infrastruktur kan findes i
Banedanmarks infrastrukturregister, BaneGISX:

http://banedanmark.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=65
41fbc0cbbad499b861e4d7fe23b10b6

Det bemaeerkes, at data i BaneGISX er vejledende. Jernbanevirksomheder o.a.
er velkomne til at kontakte Banedanmark for yderligere detaljer og/eller en
bekraeftelse af data, der fremgar af BaneGISX.

2.2 Infrastrukturens omfang

Adgangen til Banedanmarks infrastruktur reguleres af en reekke love og
bekendtggrelser. Jernbaneloven, bekendtggrelse nr. 712/2020 med senere
a&ndringer vedr. sikkerhedsgodkendelser, EU-sikkerhedscertifikat og
sikkerhedscertifikat pa jernbaneomradet udger det veesentligste
regelgrundlag for omradet.

2.2.1 Geografiske graenser

De geografiske graenseflader mellem Banedanmarks infrastruktur og andre
infrastrukturforvaltere fremgar af bilag 3.2B.

Folgende streekninger er hvilende (se definition herunder), hvorfor der ikke
kan ans@ges om tildeling af kapacitet:

e Nykgbing F — Gedser

e Nykebing F Vest — Radby Feerge (spaerret indtil abningen af Femern-
forbindelsen)

e Tgnder —Tinglev
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Sidespor og tilslutningsspor til andre sidespor, herunder forbindelser til
havnebaner og firmaspor
Et sidespor klassificeres pa ét af tre niveauer:

Abent

Der er efterspargsel for anvendelse af sidesporet. Sidesporet vedligeholdes
lzbende og er funktionsdygtigt. En oversigt over abne sidespor til
passagertog, godstog, samt til vedligeholdelses- og ombygningsmateriel
fremgar af bilag 3.2A.

Hvilende

Der er ikke efterspgrgsel for anvendelse af sidesporet. Sidesporet er derfor
ikke trafikalt tilgeengeligt, og Banedanmark kan erklaere sidesporet for
hvilende.

Safremt der opstar efterspgrgsel for anvendelse af sidesporet indenfor 24
maneder, kan sidesporet benyttes trafikalt. Sidesporet er teknisk set i drift,
saledes at der kan udfares vedligehold.

Nedlagt

Der har ikke vaeret efterspgrgsel for anvendelse af sidesporet i de seneste 24
maneder, hvor sidesporet har veeret hvilende. Sidesporet indstilles til lukning
af Banedanmark. Beslutning om nedlaeggelse af sidespor sendes i hgring hos
Trafikstyrelsen samt relevante jernbanevirksomheder. Safremt hgringen ikke
foranlediger bemaerkninger af saglig karakter fra Trafikstyrelsen og/eller
jernbanevirksomhederne, kan sidesporet trafikalt og teknisk nedlaegges.

Safremt der ikke forventes efterspargsel for gendbning af sidesporet inden
for overskuelig fremtid, kan Banedanmark fjerne sidesporet.

Neermere oplysninger om Banedanmarks sidespor kan findes i
Banedanmarks infrastrukturregister, BaneGISX:

http://banedanmark.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html|?id=65
41fbc0cbba499b861e4d7fe23b10b6

Det bemaerkes, at data i BaneGISX er vejledende. Jernbanevirksomheder o.a.
er velkomne til at kontakte Banedanmark for yderligere detaljer og/eller en
bekreaeftelse af data, der fremgar af BaneGISX.

2.2.2 Tilstedende infrastruktur

Banedanmarks infrastrukturs greenseflader til andre infrastrukturforvaltere
fremgar af bilag 3.2B.

Nationale greenseflader til andre infrastrukturforvaltere

Storebeeltsforbindelsen

Den faste forbindelse over Storebzelt ejes af A/S Storebeelt. Banedanmark er
infrastrukturforvalter pa den faste forbindelse over Storebalt og har ansvaret
for den trafikale drift.
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A/S Storebeelt forestar vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til
infrastrukturen pa den faste forbindelse over Storebelt og afholder samtlige
udgifter hertil.

Sund & Beelt Holding A/S varetager administrationen af anleeg ejet af A/S
Storebeelt og har ansvaret for alle vedligeholdelses- og
reinvesteringsopgaver pa banestraekningen fra km 106.840 til 132.396.

Der afholdes hvert andet ar en beredskabsgvelse pa Storebaeltsforbindelsen.
Forbindelsen er speerret under gvelsen.

Q@resundsbanen
Infrastrukturen pa det danske jernbanetilslutningsanlaeg til den faste
forbindelse over @resund — @resundsbanen — ejes af A/S @resund.

Banedanmark er infrastrukturforvalter pa de danske
jernbanetilslutningsanlaeg (dresundsbanen) og har ansvaret for den trafikale
drift.

A/S Qresund forestar vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til
infrastrukturen pa det danske jernbanetilslutningsanleeg (@resundsbanen) til
den faste forbindelse over @resund. A/S @resund afholder samtlige udgifter
pa banestreekningerne Kgbenhavn H — Peberholm frem til km 12,854 og
Vigerslev — Kalvebod frem til km 1,555. Banedanmark forestar dog
vedligeholdelse og reinvesteringer af sikringsanlaeg pa det danske
jernbanetilslutningsanlaeg (@resundsbanen) til den faste forbindelse over
@resund, indtil nyt signalsystem (ERTMS) er implementeret pa
straekningerne.

Sund og Bzelt Holding A/S varetager administration af anleeg ejet af A/S

@resund og har ansvaret for alle vedligeholdelses- og reinvesteringsopgaver.

Banedanmark forestar dog administrationen af sikringsanleeg pa det danske
jernbanetilslutningsanlaeg (@resundsbanen) til den faste forbindelse over
@resund.

Qresundsbroen

@resundsbro Konsortiet er infrastrukturforvalter for @resundsbroens
jernbaneanlaeg beliggende efter km 12,854, og @resundsbro Konsortiet har
ansvaret for vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til denne del af
jernbaneinfrastrukturen.

Regionsbaner
Pa nedenstaende links findes oplysninger om de regionsbaner, hvis
jernbaneinfrastruktur greenser op til Banedanmarks infrastruktur:

e Midtjyske Jernbaners hjemmeside
e Lokaltogs hiemmeside

e Nordjyske Jernbaners hjemmeside
e Vestbanens hjemmeside

Oplysninger om, hvor de respektive regionsbaner graenser op til
Banedanmarks infrastruktur, findes i bilag 3.2B. Banedanmark er
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infrastrukturforvalter for de vejvendte forhold pa sikrede overkgrsler pa
privatbanerne.

Private sidespor

For yderligere information om private sidespor henvises til bilag 3.2C.
Oplysninger om havnespor og havnepladser kan indhentes hos de respektive
ejere, se afsnit 7.2.

For information om godsterminaler henvises til afsnit 7.3.3.

Internationale greenseflader til andre infrastrukturforvaltere
Banedanmarks infrastruktur graenser op til den tyske infrastruktur ved
Padborg greense og Ta@nder graense. For yderligere information om
graensens placering og tilstedende infrastrukturforvalter henvises til bilag
3.2B.

Den danske jernbaneinfrastruktur afgreenses mod Sverige ved
systemgraensen ved Peberholms vestlige stationsgraense i km 23,6. Graensen
mellem Banedanmarks infrastruktur og infrastruktur forvaltet af @resundsbro
Konsortiet fremgar af bilag 3.2B. Infrastruktur forvaltet af @resundsbro
Konsortiet er beskrevet i dresundsbroens Netredeggrelse.

2.3 Beskrivelse af Banedanmarks infrastruktur

| det felgende beskrives den infrastruktur, hvor Banedanmark er
infrastrukturforvalter. Det bemaerkes at S-banen er overdraget til DSB pr. 1.
januar 2027, og at denne netredeggarelse derfor ikke omfatter oplysninger
om S-banen.

Af bilag 2.3A og 2.3B fremgar oversigtskort for person- og godstrafikken,
hvor klassifikation er foretaget med udgangspunkt i TSI-INF kategorierne (P
og F). Oversigtskortene giver et overblik over streekningernes
grundparametre (maksimalhastighed, aksellast, fritrumsprofil mv).

Klassificeringen falger TSI-INF P3, P5 og P6, idet P3 er inddelt i to
hastighedsintervaller som vist i signaturen i bilag 2.3A. Jernbanens "store H"
inkl. Nordvestbanen er klassificeret som P3a/b pga. leengere tog end péa de
mindre P5 og P6 baner. P4 visse straekninger optraeder to farver, hvilket
skyldes, at perronlaengder pa de mindre sta3tioner kun tillader kortere tog
end kraevet for en hgjere kategori. Det fremgar af bilag 2.3A og 2.3B
(henvisninger jf. efterfalgende afsnit), hvilke perronleengder der findes pa
hvilke stationer.

Klassificeringen for godstog falger grundparametrene i F2 og F4 —
sidstnaevnte kun pa de straekninger, hvor det maksimale akseltryk er under
20 tons. F2 er for nuveerende saledes den dominerende klassificering.
Signatur F1 er reserveret til en fremtidig korridor @resund-Femern. For
godstogsleengder m.v. henvises til bilag 2.3B.

Kinematisk referencelinje for rullende materiel fremgar af bilag 3.3C.
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2.3.1 Sportyper

Banedanmarks jernbanenet bestar af fijernbanen pa 1.751 km straekninger,
fordelt pa 811,7 km dobbeltsporede straeekninger, 927 km enkeltsporede
streekninger og 11,8 km straekninger med flere end to spor. Dertil kommer
falgende streekninger, der ejes af Sund & Beelt A/S: Storebeelt (25,6 km),
Kastrupbanen (15,1 km) og @resundsbroen (5,3 km).

Af bilag 3.3A og 3.3.B fremgar henholdsvis antal spor pr. streekning pa
Banedanmark jernbanenet og et kort over TIB/ETCS/CBTC-straekninger.

Af bilag 3.21 fremgar en oversigt over DSB-spor, hvor Banedanmark er
infrastrukturforvalter.

2.3.2 Sporvidde og skinnehaeldning

Ved Banedanmark er den nominelle sporvidde 1.435 mm.

Skinnehaldningen pa Banedanmarks spornet er 1:40, hvorfor der bar
anvendes hjulprofiler tilpasset skinnehaldning 1:40.

2.3.3 Stationer og knudepunkter

Et kort over udvalgte stationer, trinbraetter og knudepunkter pa
Banedanmarks infrastruktur fremgar af bilag 3.1A.

Et kort over faciliteter for jernbanegods i Danmark fremgar af bilag 3.1B.

Pa stationer med fjerntrafik tilstreeber Banedanmark en perronleengde pa 330
m (220 m). P4 stationer med regional trafik tilstreebes en perronleengde pa
160 m eller 250 m, mens der pa stationer med lokal trafik tilstreebes en
perronleengde pa 95 m eller 140 m. Det bemaerkes, at ikke alle stationer har
perroner med disse leengder. Vejledende oplysninger om laengde og hgjde
pa alle perroner pa stationer pa Banedanmarks infrastruktur fremgar af bilag
3.6.

Trafikal information om banestraekningen rummer en beskrivelse af de lokale
trafikale forhold pa stationerne. TIB/ETCS/CBTC-straekningerne fremgar af
bilag 3.3B og pa Banedanmarks hjemmeside. P4 Banedanmarks hjemmeside
fremgar desuden regler for kgrsel og arbejde pa de dele af fjernbanen, der er
udstyret med ETCS: ORF | Banedanmark.

2.3.4 Laesseprofiler

En oversigt over gaeldende laesseprofil fremgar af bilag 2.5.
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Der er ikke indfgrt profiler til kombineret trafik, men der kan befordres op til
P/C 80 og P/C 410 pa de fleste straekninger. Disse skal befordres som
usaedvanlige transporter, se afsnit 3.4.3.

Sidevind

Der er i den europaeiske regulering defineret specifikke krav til
infrastrukturforvalteren i forhold til graenserne for sidevind. Disse krav er
afhaengige af, hvilken hastighed der tillades pa en straekning. Pa
Banedanmarks net tillades hastigheder pa op til 200 km/t. Det indebeerer, at
et referencetog, der er stabilt ved 34,8 m/s sidevind ved 200 km/t (som ifalge
EU-reglerne er den relevante tabelvaerdi), skal kunne kare sikkert pa
streekningen under de mest kritiske forhold. Det er derfor
jernbanevirksomhedernes ansvar, at deres materiel inklusive last er stabilt
ved denne referenceveerdi.

2.3.5 Vaegtbegransninger

P& grund af samvirkende forhold kan der ikke garanteres tilladelse til kersel
med maksimal hastighed samtidig med maksimalt akseltryk og maksimal
metervaegt. Se afsnit 2.3.7 om straekningshastighed.

Maksimalt akseltryk

En vejledende oversigt over maksimalt akseltryk fremgar af bilag 3.3D. Det
geeldende maksimale akseltryk for vogne pa de enkelte straekninger (og
delstraekninger) fremgar af AML. AML er en fortegnelse, der indeholder
oplysninger om, hvilke betingelser, herunder akselafstand, metervaegt og
leesseprofil, der skal veere opfyldt for vogne, der skal befare streekninger, der
forvaltes af Banedanmark. AML-fortegnelsen findes pad Banedanmarks
hjemmeside. Ved maksimalt akseltryk menes den hgijst tilladte veegt pr. aksel
pa streekningen.

Meterveegt

En vejledende oversigt over maksimal meterveegt fremgar af bilag 3.3E. Den
gzldende maksimale metervaegt for vogne pa de enkelte straekninger (samt
delstraekninger) fremgar af AML, der findes pa Banedanmarks hjemmeside.
Ved maksimal metervaegt menes den hgjeste veegt pr. meter, som kan
tillades at kare pa streekningen.

Togveegt og belastning
Der henvises til geeldende lovgivning samt regler udstukket af Banedanmark.
Reglerne kan findes pd Banedanmarks hjemmeside.

2.3.6 Stigning

TIB (SR) og Straekningsoversigten (ORS/ORF) indeholder oplysninger om
straekningernes stigning. Maksimalt tilladt stigning/fald fremgar af
Sporregler 1987, afsnit 2.10.
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2.3.7 Maksimal straekningshastighed

En oversigt over maksimal straekningshastighed fremgar af bilag 3.3F. Ved

maksimal straekningshastighed menes den hgjst tilladte hastighed for togseet
med dokumenteret lav pavirkning af sporet (seerlige togsaet) for den angivne
del af streekningen. Kravene til szerlige togsaet fremgar af banenorm BN2-74.

For gvrigt rullende materiel kan den maksimale hastighed veere lavere end
de i bilag 3.3F angivne maksimale straekningshastigheder. Disse
begraensninger fremgar af TIB-S, ETCS/CBTC-streekningsoversigter.

2.3.8 Maksimal toglaengde

Ved togleengde forstas den samlede laeengde pa toget inkl. arbejdende og
ikke-arbejdende traekkraftenheder.

Oplysninger om de tilladte togleengder kan findes pa Banedanmarks
hjemmeside.

Det kan forekomme, at visse overhalingsspor eller krydsningsspor ikke
tillader tog pa 835 meter, hvorfor der i sddanne tilfelde kan forekomme
kapacitetsmaessige begraensninger. Oplysninger kan fas ved henvendelse til
korrtoga@bane.dk.

2.3.9 Elektrificering

Elektrificerede streekninger pa Fjernbanen fremgar af bilag 3.3G.
Elektrificerede sidespor fremgar af bilag 3.8.

En oversigt over elektrificerede straekninger og straekninger planlagt til
elektrificering pd Banedanmarks infrastruktur kan desuden findes pé
Banedanmarks hjemmeside: Fa overblikket over elektrificeringen |
Banedanmark.

Systemadskillelser

Lernacken, Sverige: Fra 25 kV 50 Hz AC (dansk) til 15 kV 16,7 Hz AC (svensk).
Kan befares med straekningshastighed.

Padborg: Fra 25 kV 50 Hz AC (dansk) til 15 kV 16,7 Hz AC (tysk). Kan ikke
befares med straekningshastighed.

El-drift pa fjernbanen kares med 25 kV 50 Hz vekselstrgm, som leveres via
fordelingsstationer langs fjernbanen.

Krav til el-drevne keretgjer pa Fjernbanen

El-drevne kgretgjer, der karer pa Fjernbanen, skal falge Banenorm BN2-74:
Krav til el-drevne karetgjer pa S-banen samt suppl. krav til teknisk
kompatibilitet pa F-banen.
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2.3.10 Signalsystemer

Til trafikafvikling anvender Banedanmark forskellige typer af sikringsanlaeg,
som optisk signalerer stop-/karetilladelse til lokomotivfareren i henhold til
Sikkerhedsreglement af 1975 (SR), eller sikringsanlaeg i kombination med
ETCS/CBTC, der signalerer stop-/karetilladelse til lokomotivfgreren via
dataradio og farerrumssignal i henhold til de operationelle regler ORS/ORF.

Til trafikafvikling pa fjernbanen for straekninger, hvor Signalprogrammet er
udrullet, anvender Banedanmark ERTMS i henhold til Operationelle Regler
for fiernbanen (ORF). Se udrulningskort over fijernbanen her: Fjernbanen
Banedanmark.

For gvrig information henvises til Banedanmarks anleegsplan: Anleegsplan
2035 | Banedanmark.

2.3.11 Trafikstyringssystemer

Trafikstyringen foregar ved hjeelp af fjernstyring og lokalbetjening af
sikrings- og linjeblokanlzeg. Stort set alle straekninger pa Banedanmarks
infrastruktur er fjernstyrede. Streekningerne styres fra stgrre regionale
fijernstyringscentraler samt fra mindre fjernstyringscentraler. Enkelte stationer
betjenes lokalt. Stationssikringsanlaeggene, hvor fjernstyringscentralen er
placeret, bestyres af en lokal stationsbestyrer.

Fjernstyringscentralernes placering og deekningsomrade samt stedligt
betjente stationer fremgar af bilag 3.3H.

Betjeningstider for stedligt personale er anfart i TIB. Hvis der gnskes

betjening uden for disse tidsrum, skal det bestilles hos Banedanmark senest
den 15.i maneden far hos tjsyd@bane.dk for Horsens.

2.3.12 Kommunikationssystemer

GSM-R anvendes til radiokommunikation.

Radiokanaler, der kan benyttes pa de enkelte stationer, er beskrevet i hhv.
TIB og streekningsoversigten. Banedanmarks krav til anvendelse af GSM-R er
beskrevet i infrastrukturregistret.

Radiosamtaler optages, overvdges og benyttes til at finde arsager i

forbindelse med sikkerhedsmaessige haendelser.

Til tale- og datakommunikation til/fra lokomotivfgrerne anvendes GSM-R
radio, som er interoperabel. For at anvende systemet skal togene veere
udstyret med en GSM-R radio.

GSM-R radioer kan bruges til rangering, eller der kan anvendes baerbare
radioer til Point to Point. Baerbare radioer skal konfigureres til kun at bruge
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de tildelte kanaler/frekvenser. Jernbanevirksomhederne er selv ansvarlige for
korrekt konfiguration.

2.3.13 Togkontrolanlaeg

I henhold til Trafikstyrelsens "Bestemmelser for jernbanesikkerhed BJ nr. 5-1-
2017 om karsel pa jernbaneinfrastruktur med togkontrol” (gaelder kun for
ATC-straekninger, dvs. de gamle signaler) samt Bekendtggrelse nr. 863 af 1.
juli 2024 om keretgjers tekniske kompatibilitet med jernbanenettet skal
rullende materiel, der tildeles kapacitet pa straekninger udstyret med
togkontrolanlaeg, enten veere udstyret med interoperabelt mobilt ETCS Level
2 Baseline 3 eller nyere (evt. kombineret med STM-udstyr), mobilt ATC,
alternativt ICI. Straekninger, hvor ETCS eller CBTC er ibrugtaget, kan kun
befeerdes med materiel, hvor disse mobile togkontrolanlaeg er installeret.
Kun ETCS er interoperabelt. Det er dog stadig et krav, at der samtidig ogsa
skal vaere en aktiv GSM-R radio pa toget, jf. Banedanmarks krav til
anvendelse af GSM-R.

| det geeldende trafikcirkuleere udsendt af Banedanmark om handtering af

Trafikstyrelsens BJ 5-1-2017 fremgar retningslinjer for karsel med materiel
uden ATC-anlaeg pa streekninger med ATC.

2.4 Trafikale begraensninger

2.4.1 Miljomaessige restriktioner

Ifglge Miljgbeskyttelsesloven skal den ansvarlige virksomhed ved indretning
af anleeg og tilretteleeggelse af driften sikre, at forureningen af omgivelserne
begraenses mest muligt.

Jernbanevirksomheden er forpligtet til at iveerksaette de tiltag, som
Banedanmark finder ngdvendige af hensyn til efterlevelse af konkrete padbud
adresseret til Banedanmark fra miljgmyndighederne om forurening
forarsaget af jernbanevirksomheden.

Parterne er forpligtet til at involvere hinanden i enhver kontakt med
relevante myndigheder, hvis drgftelserne potentielt kan fare til, at en af
parterne eller begge parter matte blive adressat for et pabud efter
miljgbeskyttelsesloven og naerveerende bestemmelse.

Jordforurening
Ved nyopstaet spild af olie eller kemikalier forvoldt af jernbanevirksomheden

pa Banedanmarks arealer skal jernbanevirksomheden straks informere
naermeste fjernstyringscentral eller kommandopost.

Jernbanevirksomheden skal via et saerligt skema til handtering af olie- og
kemikaliespild pa Banedanmarks hjemmeside oplyse, hvor olien er spildt,
samt hvilken maengde der er tale om. Nar oliespildet opdages, skal
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jernbanevirksomheden dels stoppe udslippet, dels padbegynde opsamling af
olien.

Den pageldende kommune beslutter, hvilke undersggelser og afveerge-
foranstaltninger der skal udfares, og disse skal betales af
jernbanevirksomheden.

Jernbanevirksomheden skal efterfglgende informere Banedanmarks Miljg-
og Klimasektion om olieuheldet ved at udfylde skemaet pa Banedanmarks
hjemmeside. Link til skema: https://www.bane.dk/-
/media/Bane/Dokumenter/Leverandoer/Miljoe/Haandtering-af-oliespild-og-
kemikaliespild.docx

Skemaet sendes til miljoeogenergi@bane.dk

Stej

Jernbanevirksomhederne skal sgge at minimere stgjen. Miljglovgivningen
opererer med to forskellige stgjbegreber for stgj fra jernbanen: stgj fra
forbik@rende tog (straekningsstgj) og stgj fra andre aktiviteter (terminalstgj).
Disse begreber er defineret i Miljgstyrelsens vejledning nr.1/1997: Stgj og
vibrationer fra jernbanen, samt i tilleeg fra Miljgstyrelsen fra juli 2007.

Tomgangskarsel i forbindelse med rangering, service, opstilling, nedkaling
og opvarmning er underlagt jernbanelovens § 37 f. Der er derfor ingen @vre
stgjgraense for tomgangskarsel, hvis det forekommer i forbindelse med en af
disse kategorier. Der gzelder heller ingen gvre stgjgraense for opladning af
batteritog.

Uden for disse tilfeelde betragtes stgjende aktiviteter, sdésom tomgang i
vendespor og depotspor, som terminalstgj, hvor Miljgstyrelsens vejledende
graensevaerdi er hgjst 35 dB om natten ved skel til dben, lav boligbebyggelse.
Det betyder, at et togs motorer, kompressorer og andre stgjende
komponenter skal slukkes om natten.

Miljglovgivningen indeholder ikke graenseveerdier for streekningsstgj fra
eksisterende jernbaner. Karsel til og fra depotspor eller vendespor er
omfattet af reglerne om straekningsstgj.

| gvrigt skal EUs TSI Noise overholdes, som den er gennemfart i
Bekendtgarelse nr. 884 af 7. juli 2015 om opheevelse af bekendtggrelse om
stgj for rullende materiel (kgretgjer), der anvendes pé det danske
jernbanenet. Togproducenternes overholdelse af greensevaerdierne i TSI
Noise er dog ingen garanti for jernbanevirksomhedens mulighed for at
overholde Miljgstyrelsens graenseveaerdi pa 35 dB ved boliger teet pa
depotspor.

Stgj fra tog i depotspor, herunder i tomgang, er, med undtagelse af tomgang
underlagt jernbanelovens § 37 f, omfattet af reglerne om stgj fra
virksomheder og kan reguleres af kommunerne.

Luftforurening
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Miljgstyrelsen har ingen graensevaerdier for luftforurening fra
jernbanedriften. Der findes dog graenseveerdier for nye lokomotiver og
motorvogne i bilag 4 i Miljg- og Fedevareministeriets bekendtggrelse nr.
1335 af 17.6 2021, Nonroadbekendtggrelsen.

2.4.2 Risikovirksomhed, Farligt gods

Fredericia Rangerbanegard

Pa Fredericia Rangerbanegard sporgruppe 200 har Banedanmark anlagt
faciliteter til muliggerelse af midlertidig henstilling af godsvogne med farligt
gods. Dette er Banedanmarks eneste lokation, hvor henstilling af farligt gods
er tilladt.

Fredericia Rangerbanegard sporgruppe 200 er underlagt
Risikobekendtggrelsens regler for kolonne 3-virksomheder samt vilkar
angivet i Miljggodkendelse for Fredericia Rangerbanegérd sporgruppe 200.
Pa grund af Banedanmarks miljggodkendelse og status som kolonne 3-
virksomhed er det kun tilladt for jernbanevirksomheder at bruge
rangerbanegarden til midlertidig henstilling og kort ophold af visse farlige
stoffer under iagttagelse af falgende regler:

Vogne, der er forsynet med faresedler i UN-fareklasse 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 8 og 9, med ophold pa rangerbanegarden i mere end fem timer, skal
henstilles i sporgruppe 200.

Vogne, der er forsynet med faresedler i UN-fareklasse 1, 2, 6.2 samt 7 ma
ikke henstilles pa Fredericia Rangerbanegard. Undtaget er klor, UN 1017,
fareklasse 2, der ma vaere under kort ophold.

Henstilling af farligt gods sker i sporgruppe 200 og skal ggres ud fra
retningslinjer i SIN-L instruks 23.1, punkt 3.3, vogne forsynet med faresedler,
samt 3.3.1 og 3.3.2.

Der er forskellige spor i sporgruppe 200, der er designet ift. midlertidig
henstilling af diverse fareklasser. Disse fareklasser skal derfor sta pa
forudbestemte spor. Der henvises til SIN-L-instruksen.

Vogne med UN 1017 skal uanset opholdstid altid stilles over spildbakke i
spor 211 nord i maksimalt fem timer per ophold og ikke mere end 35 timer
om maneden.

Ifalge miljggodkendelsen mé togvogne (bdde tomme og fulde) med
folgende RID-fareklasser midlertidigt henstilles et begraenset antal gange om
aret:

e RID-fareklasse 2 (Klor UN 1017): maks. 70 midlertidigt henstillede
vogne arligt.

e RID-fareklasse 3 (Brandfarlige vaesker): maks. 120 midlertidigt
henstillede vogne arligt.

e RID-fareklasse 4.2 (Pyrofort fast stof): maks. 50 midlertidigt
henstillede vogne arligt.

Safremt ovenstdende maengder er opbrugt, vil Banedanmark kunne
begraense anvendelsen af kapaciteten pa rangerbanegarden for relevante,
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farlige stoffer, sddan at meengdebegraensningerne i miljggodkendelsen ikke
overskrides.

2.4.3 Tunnelrestriktioner

Der geelder visse restriktioner for karsel i jernbanetunnellerne under
Storebeelt og @resund. Derudover skal personfgrende tog opfylde visse
betingelser for at befordre passagerer i Storebzelts- og @resundstunnellerne.
Tilladelsen til passagerbefordring i tunnellerne skal fremga af materiellets
ibrugtagningstilladelse. Der findes tilsvarende restriktioner pa andre
tunneller/overdaekninger.

For yderligere information, se henholdsvis @resundsbro Konsortiets
Trafiksikkerhedsforskrift (TF) samt Banedanmarks sikkerhedsreglementer (SR
og OREF).

2.4.4 Brorestriktioner

Der geelder visse restriktioner i forbindelse med togtrafik pa Storebaeltsbroen
og QDresundsbroen. For yderligere information, se henholdsvis @resundsbro
Konsortiets Trafiksikkerhedsforskrift samt Banedanmarks SR, ORF, SIN og
trafikcirkulaerer.

2.5 Adgang/begraensninger til infrastrukturen

Der fremhaeves tre vaesentlige begraensninger i adgangen til infrastrukturen:
kapacitetsrestriktioner, adgang til sidespor samt ETCS-ombordudrustningens
kompatibilitet med infrastrukturen.

Kapacitetsrestriktioner
Banedanmark foretager infrastrukturarbejder og kapacitetsindskraenkninger
ud fra felgende overordnede betragtninger:

Signalprogrammet:

e Hovedsageligt aften-/natspaerringer,

e | forbindelse med test og ibrugtagninger vil der forekomme laengere
speerringer.

Elektrificeringsprogrammet:

e Primaert lange natspeerringer (op til ni timer), dog kan spaerring af alle
spor i en leengere periode forekomme. Hvor der er seerlige
stgjrestriktioner, kan dagarbejder med spaerring af spor forekomme.

Fornyelsesprojekter:

e Enkeltsporsdrift pa dobbeltsporede straekninger; spaerring af alle spor vil
forekomme,

e Fornyelse udfgres pa baggrund af streekningernes livscyklus.

Anlaegs- og 3. partsprojekter — herunder hastighedsopgraderinger:
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e Koordineres i videst muligt omfang med fornyelsesprojekter.

Arbejderne koordineres med det formal at sikre bedst mulige kareplaner for
ansggerne. Saledes vil der fortsat kunne opsta behov for aflysninger og
omlaegninger efter tildelingen af kapacitet.

| bilag 3.5A og 3.5B fremgar de planlagte begraensninger i kapaciteten i hhv.
K28 og K29 for fjernbanen. Bilag 3.5C oplister de planlagte begraensninger
med lav indvirkning pa kapaciteten (sakaldte “minor”-spaerringer) i K28, |
standardadgangskontrakterne (bilag 2.3C og 2.3D) fremgar det desuden,
hvornar og hvordan jernbanevirksomhederne varsles om gvrige
kapacitetsbegraensninger, der ikke fremgar af Netredeggrelsen.

Se afsnit 4.3.2 for yderligere informationer.

Adgang til sidespor

Adgang til og benyttelse af sidespor, herunder ogséa udvidet brug, kan kun
ske efter forudgdende aftale med infrastrukturforvalteren/-ejeren. Aftalen
omfatter eventuelle szerlige restriktioner for karsel pa sporene, herunder
begraenset adgang, nedsat hastighed, reduceret akseltryk, m.v.

Der henvises endvidere til afsnit 7.3.4 om rangerbanegarde og
oprangeringsfaciliteter, inkl. rangerfaciliteter, samt til afsnit 7.3.5 om
depotspor til parkering.

Der opkraeves ikke infrastrukturafgifter for karsel eller parkering pa sidespor
eller depotspor.

ETCS on-board-udrustningens kompatibilitet med infrastrukturen

Pa streekninger, hvor ETCS anvendes som togkontrolsystem, kraeves
gennemfgrelse af ETCS System Compatibility-test for den benyttede ETCS
on-board-udrustning. En oversigt over straekninger med ETCS fremgar af
bilag 3.3I.

Banedanmark stiller testfaciliteter og testpersonale til radighed for
gennemfgrelsen af de ngdvendige kompatibilitetstest af
jernbanevirksomheders ETCS on-board-udrustning. Testcases samt
information om testprocessen kan findes p&d Banedanmarks hjemmeside.

2.6 Infrastrukturudvikling

| dette afsnit beskrives store udviklingsprojekter pa infrastrukturen.
Projekterne kan have en leengere tidshorisont end Netredeggrelsens
gyldighedsperiode.

Signalprogrammet

Med den politiske aftale om en gregn transportpolitik af 29. januar 2009
besluttede Folketinget, at signalanleeggene pa fjernbanen og S-banen skal
udskiftes. P fijernbanen etableres et signalsystem baseret pa den
europaeiske togkontrolstandard ERTMS-niveau 2, baseline 3. Der er indgaet
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kontrakter om signalinfrastrukturen gst for Lillebaelt med Alstom og vest for
Lillebaelt med et konsortium bestdende af Hitachi og Strukton. Den nye
signalinfrastruktur ibrugtages straekningsvis. Signalprogrammets udrulning
pa fijernbanen forventes afsluttet i 2033.

For yderligere information om Signalprogrammet henvises til Banedanmarks
hjemmeside.

Elektrificeringsprogrammet

Banedanmark har den 29. maj 2015 underskrevet kontrakt om elektrificering
af starstedelen af det danske jernbanenet med et konsortium bestadende af
Aarsleff-Siemens. Samtidig med selve elektrificeringen udfgrer Banedanmark
en lang reekke starre forberedende arbejder, herunder ombygninger af flere
hundrede broer rundt om i Danmark som en del af det samlede
Elektrificeringsprogram.

For yderligere information om Elektrificeringsprogrammet henvises til
Banedanmarks hjemmeside.
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3 Adgangsbetingelser

3.1 Introduktion

| det falgende beskrives betingelser og vilkar for jernbanevirksomhedernes
adgang til jernbaneinfrastruktur i Danmark, herunder krav om tilladelse og
sikkerhedscertifikat.

3.2 Generelle adgangsbetingelser

Adgangen til Banedanmarks infrastruktur reguleres af en reekke love og
bekendtggrelser, herunder jernbaneloven, samt mere specifikke regler om
licens, sikkerhedscertificering og -godkendelse, der kan findes pa
Trafikstyrelsens hjemmeside.

3.2.1 Krav til kapacitetsansggere

Ansggning om kapacitet pa Banedanmarks infrastruktur samt eventuel
forbindelse til tilstadende landes infrastruktur indgives til Banedanmark.

Tildelt kapacitet ma ikke overdrages, udlejes eller salges til tredjemand.

Det er ikke en forudseetning for at kunne ansgge om kapacitet, at ansageren
pa ansggningstidspunktet opfylder betingelserne for at drive
jernbanevirksomhed. Tredjeparter, eksempelvis andre landes OSS (One Stop
Shops) og virksomheder, kan saledes ogsé ansgge om kapacitet pa en
jernbanevirksomheds vegne.

Ansggere, der ikke er jernbanevirksomheder, kan indga en aftale med
Banedanmark for at ansg@ge og fa tildelt kapacitet pa Banedanmarks
infrastruktur.

Kontakt Banedanmark, Kunder & Trafikplanlaegning, Koordination &
Processer pa mail: jernbanevirksomheder@bane.dk for yderligere
information om krav til ansggere, der ikke er jernbanevirksomheder.

Ved tildeling af kapacitet skal ansggeren inden 30 dage oplyse, hvilken
jernbanevirksomhed der indgés aftale med om gennemfarelse af karslen.

3.2.2 Betingelser for at fa adgang til infrastrukturen

For at drive jernbanevirksomhed i Danmark kraeves tilladelse (licens) samt
sikkerhedscertifikat udstedt af Trafikstyrelsen eller det Europaeiske
Jernbaneagentur (ERA), se afsnit 3.2.3 og 3.2.4.

Safremt jernbanevirksomheden er tildelt kapacitet, kraeves lovpligtig
ansvarsforsikring, se afsnit 3.2.5.
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3.2.3 Tilladelse til at drive jernbanevirksomhed

Trafikstyrelsen udsteder tilladelse (licens) til at drive jernbanevirksomhed i
Danmark.

Trafikstyrelsens vejledning til ansggning om licens findes pa Trafikstyrelsens
hjemmeside.

Licens, der er udstedt af andre medlemsstater i EU eller i Norge og Schweiz,
geelder i Danmark under forudseetning af, at den, der besidder licensen, har
tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring i overensstemmelse med gaeldende ret,
se afsnit 3.2.5.

3.2.4 Sikkerhedscertifikat

Trafikstyrelsen og det Europeeiske Jernbaneagentur (ERA) udsteder
sikkerhedscertifikat til danske og udenlandske jernbanevirksomheder, der
opfylder kravene hertil.

For neermere information henvises til Trafikstyrelsens hjemmeside. For
yderligere information om ERA's udstedelse af sikkerhedscertifikat henvises

til ERA’s hjemmeside.

3.2.5 Forsikring

Jernbanevirksomheder skal tegne en lovpligtig ansvarsforsikring i henhold til
bestemmelserne i den til enhver tid geeldende Bekendtggrelse om
ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og
jernbaneinfrastrukturforvaltere.

For naeermere information henvises til Trafikstyrelsens hjemmeside.

3.3 Kontraktforhold

3.3.1 Rammeaftaler

| henhold til geeldende bekendtgarelse om tildeling af
jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) mv. kan en ans@ger pa visse
betingelser indga rammeaftaler med Banedanmark om udnyttelsen af
infrastrukturkapacitet for en periode lzengere end den ét-arige
kereplansperiode.

Banedanmark tilbyder for gjeblikket ikke rammeaftaler.

3.3.2 Kontrakt for jernbanevirksomheder

Standardadgangskontrakt for benyttelse af Banedanmarks infrastruktur
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Forud for benyttelse af Banedanmarks infrastruktur er det obligatorisk for
jernbanevirksomheden at indga aftale med Banedanmark i form af en
standardadgangskontrakt (bilag 2.3C).

Standardadgangskontrakten fastlaegger samarbejdsrelationer, gensidige
rettigheder og forpligtelser, betingelser osv. for benyttelse af Banedanmarks
infrastruktur.

Safremt der er seerlige individuelle forhold for jernbanevirksomheden, kan
standardadgangskontrakten suppleres af individuelle bilag og tilleeg.

Standardadgangskontrakt for benyttelse af @resundsbro Konsortiets
infrastruktur

Forud for benyttelse af @resundsbro Konsortiets infrastruktur beliggende i
Danmark er det obligatorisk for jernbanevirksomheden at indga aftale med
Banedanmark i form af en standardadgangskontrakt, der indgas af
Banedanmark pa vegne af @resundsbro Konsortiet (bilag 2.3D).

Standardadgangskontrakterne er ikke en forudsaetning for at kunne ansage
om kanaler.

For flere oplysninger vedrgrende de af Banedanmark leverede ydelser, se
kapitel 5.

3.3.3 Kontrakt for ansggere

En ansgger, der ikke er en jernbanevirksomhed, skal godkendes af
Banedanmark for at kunne ansgge om kapacitet.

Ansggeren indgar en obligatorisk kontrakt med Banedanmark, der fastsaetter
betingelserne for at kunne ansgge om kapacitet, herunder at ansggeren skal
kunne stille med en betalingsgaranti pa DKK 50.000,- (bilag 2.3E).

Kontakt Banedanmark, Stab, Center for Politisk Betjening, pa

Trafik Stab@bane.dk for yderligere information om
standardadgangskontrakt for jernbanevirksomheder og om aftale om
reservation af infrastrukturkapacitet (kanaler) for andre ansggere.

3.3.4 Generelle vilkar og betingelser
RNE og International Rail Transport Committee (CIT) har udarbejdet et falles
udkast til generelle betingelser og vilkar for alle kontraktuelle forhold

vedrgrende jernbanetransport (E-CGTC-I).

Banedanmark anvender ikke E-CGTC-| pa statens jernbaneinfrastruktur.
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3.4 Specifikke adgangskrav

3.4.1 Rullende materiel

Rullende materiel, herunder lokomotiver, togsaet, personvogne, godsvogne,
arbejdskaretgjer og veterantogsmateriel, skal veere godkendt i form af en
ibrugtagningstilladelse fra Trafikstyrelsen eller karetgjsomsaetningstilladelse
(Authorisation for Placing On the Market, APOM) fra Det Europaeiske
Jernbaneagentur (ERA) og veere registreret i det nationale karetgjsregister
(NVR).

Rullende materiel med ibrugtagningstilladelse/karetgjsomsaetningstilladelse
ma kun fremfares pa infrastrukturen af certificeret jernbanevirksomhed,

herunder entreprengrer pa eget certifikat eller Banedanmark, samt jf. Bek. nr.

1581 af 5. december 2023 om godkendelse af karetgjer pa jernbaneomradet
og dens krav til udfeerdigelse/ udstedelse af kompatibilitetsattest (RKA).

Oplysninger om ibrugtagningstilladelse til rullende materiel kan findes pa
Trafikstyrelsens hjemmeside.

Bane-/vejkaretgjer og enkelte andre karetgjer, der fremfgres med en
hastighed pa under 25 km/t, og som anvendes i spaerring, skal godkendes af
Banedanmark, jf. Bek. nr. 1581 af 5. december 2023 om godkendelse af
koretgjer pa jernbaneomradet, § 15, inden karetgjet sporsaettes.

For neermere information henvises til Banedanmarks hjemmeside.

3.4.2 Godkendelse af personale

Trafikstyrelsen godkender jernbanevirksomhedernes interne uddannelser af
personer, der udfgrer sikkerhedscertificerede funktioner.

For yderligere oplysninger henvises til Trafikstyrelsens hjemmeside.
3.4.3 Uszdvanlige transporter

Udstedelse af befordringstilladelser til useedvanlige transporter foretages af
Kunder & Trafikplanleegning, Kereplanskorrigering. Henvendelse kan ske til

ut@bane.dk.

Sagsbehandling og udstedelse sker i henhold til Instruks for usaedvanlige
transporter (UT-instruks). Instruksen indeholder ogsa definition af
usaedvanlige transporter. Instruksen findes pa Banedanmarks hjemmeside.

Banedanmark bestraeber sig pa at faerdigbehandle en UT-ansggning inden
for 14 hverdage. Dog kan det i nogle tilfeelde, hvor det er ngdvendigt at
indhente yderligere informationer/tilladelser, tage leengere tid at
feerdigbehandle en ansggning.
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Banedanmark opkraever et gebyr pa 2.500 kr. for udstedelse af en UT-
tilladelse.

Gaeldende profiler i Danmark findes i bilag 2.5. For information om
streekningsklasser (akseltryk og metervaegt), se afsnit 2.3.5.

For information om ansggning om kapacitet i forbindelse med usaedvanlige
transporter, se afsnit 4.7.

Faste befordringstilladelser

For at fremme en smidig sagsbehandlingstid henstilles den
jernbanevirksomhed, der gnsker en fornyelse af en fast befordringstilladelse,
til at kontakte ut@bane.dk med henblik pa fornyelse senest tre maneder far
udlgbet af den gaeldende befordringstilladelse.

Kombitrafik
Laesseenheder, der transporteres pa rullende materiel, skal vaere
konstruerede og maerkede i henhold til kravene i UIC-fiche 596-5 og 596-6.

| Danmark er det muligt at anvende infrastrukturen op til P/C 80 eller P/C
410 som usaedvanlige transporter.

Der er udstedt faste befordringstilladelser for trafik mellem
kombiterminalerne (se afsnit 7.3.3) og transittrafik mellem Padborg graense
og Peberholm graense. Udstedelse af befordringstilladelser foretages af
Trafik, Kareplanskorrigering. Henvendelse kan ske til ut@bane.dk.

Oversigt over laesseenheder med tilhgrende UT-befordringsnumre:
e P/C45=BDK8100-22
e P/C60 =BDK8101-22
e P/C80 =BDK8102-22
e P/C369 =BDK 8103-22
e P/C375 =BDK8104-22
e P/C400 = BDK 8105-22
e P/C410 = BDK 8110-22

3.4.4 Farligt gods

Trafikstyrelsen er myndighed i Danmark for transport af farligt gods pa
jernbanen og farer tilsyn med, at jernbanevirksomheder og
infrastrukturforvaltere overholder reglerne for transport af farligt gods pa
infrastrukturen. Oplysninger om tilsynsomrader og omfanget af tilsynet vil
kunne findes i det gaeldende direktiv om indlandstransport af farligt gods.
Laes mere pd Trafikstyrelsens hjemmeside.

For befordring af farligt gods pa infrastrukturen, i sdvel national trafik som i
internationale godstogskorridorer, gaelder Reglement for international
jernbanetransport af farligt gods (RID), der findes som bilag 1 til appendiks B
til den internationale jernbanekonvention, COTIF, med bilagene CIM og CIV,
samt regler, der fastsaettes af Transportministeren eller Trafikstyrelsen.
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RID er ved anordning nr. 919 af 16. december 1998 undtaget fra indfarelse i
Lovtidende. En dansk overseettelse af reglementet findes pa Trafikstyrelsens

hjemmeside

Pa Trafikstyrelsens hjemmeside findes oplysninger om regler for karsel med
farligt gods, herunder szerlig information om karsel med farligt gods i
jernbanetunnellerne under Storebeelt og @resund.

RID-bestemmelser ved transport af farligt gods

Inden ankomst fra anden infrastruktur, afsendelse eller opstilling (henstilling)
af gods pa Banedanmarks infrastruktur og/eller arealer skal
jernbanevirksomheden indberette alle ngdvendige oplysninger til
Banedanmark i et af Banedanmark godkendt format, saledes at RID 1.4.3.6
og den galdende risikobekendtgarelse, SR og SIN, samt ORS og ORF
overholdes.

Der henvises til bestemmelserne herom i standardadgangskontrakten.

Banedanmark har til enhver tid pligt til at kunne angive maengde og type af
farligt gods pa omrader under Banedanmarks ansvar. Derfor skal samtlige
jernbanevirksomheder og andre, der transporterer farligt gods, til enhver tid
overfor Banedanmark oplyse maengde og placering af farligt gods inkl.
oplysninger om hgjrisiko RID 1.10.3.1.2 under transport samt ved
endepunkter for rangering for signal pa Banedanmarks infrastruktur. Dette
sker ved elektronisk indberetning af vognlister til Banedanmarks RID-
database i det geeldende format for at sikre, at reglerne overholdes,
herunder bestemmelserne i RID, samt bekendtggrelse nr. 372 af 25. april
2016 om kontrol med risikoen for starre uheld med farlige stoffer.

3.4.5 Provetog, testtog og andre specialtog

Kan bestilles efter samme procedure som ad-hoc ans@ggninger, se afsnit 4.5.3.
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4 Kapacitetstildeling

4.1 Introduktion

| dette kapitel beskrives processen og betingelserne for kapacitetsansggning
og kapacitetstildeling.

4.2 Generel beskrivelse af kapacitetsprocessen

Tildeling af kapacitet pa Banedanmarks infrastruktur fglger tidsfristerne
skitseret herunder og er beskrevet i afsnit 4.5.

Ansggnings- Reservation af Meddelelse af  Endelig tildeling  Tildelings-

frist for kanaler til kapacitet med periode
kapacitet infrastrukturarbejde forbehold begynder
I I I I I I
| T T T T T
-8 mdr -7 mdr -5 Y2 mdr -3 mdr 0 mdr

Formalet med kareplanleegningen og den efterfalgende kapacitetstildeling
er at sikre, at enhver togkanal planlaegges, sa den ikke planmaessigt forsinker
eller bliver forsinket af anden trafik. Til dette formal har Banedanmark
udarbejdet bilag 4.2, Forudseaetninger for kareplanen, som beskriver hvordan
Banedanmark beregner karetiden, samt hvilke szerlige forudsaetninger der
geelder for kgreplanleegningen i forhold til omrader med hgj
kapacitetsudnyttelse. Disse omrader omfatter streekningen Kgbenhavns
Lufthavn St. — Kebenhavn H — @sterport St. — Helgoland. Bilag 4.2 er et nyt
bilag, der indfgres med denne udgave af Netredeggrelsen, og det vil i de
kommende ar blive udbygget, efterhdnden som
planleegningsforudseetningerne udvikles.

4.2.1 Kapacitetstildelingsbegreber

Kapacitet er en samlet betegnelse for de kanaler og servicefaciliteter,
Banedanmarks infrastruktur tilbyder.

Kanaler udger den infrastrukturkapacitet, der er ngdvendig for, at et tog kan
kare fra et punkt til et andet i en bestemt periode. Kanaler udger derved
karsel pa f.eks. hovedspor, togvejsspor, driftsspor og perronspor i et
naermere bestemt tidsrum.

Depotspor er spor, som specifikt er beregnet til midlertidig parkering af
jernbanekgretgjer mellem to opgaver og forvaltes ligesom spor til rangering
som servicefaciliteter. Depotspor og rangerspor kaldes som samlet
betegnelse ogsa for sidespor.

For yderligere information om servicefaciliteter henvises til kapitel 7,
Servicefaciliteter.



4.2.2 Kapacitetsansggning

Ansggninger om tildeling af kapacitet fremsendes til Banedanmark otte
maneder for tildelingsperiodens begyndelse. Ansggningen skal indsendes til
Banedanmark i et godkendt format.

Ansggning til kanaler sendes til Banedanmark pa mail: kplan@bane.dk.
Jernbanevirksomheder, som ansgger om kanaler til international trafik, skal

benytte det feelles europaeiske kareplanleegningssystem Path Coordination
System (PCS). Se mere pa RNE's hjemmeside.

Banedanmark, Kunder & Trafikplanlaegning, tilbyder vederlagsfrit
grundtreening i brug af PCS. Kontakt Banedanmark pa mail: kplan@bane.dk
for yderligere information.

Herudover tildeles der kapacitet til lejlighedsvis anvendelse af
infrastrukturen. For information om tildeling af kanaler henvises til afsnit 4.5,
Proces for kapacitetstildeling.

Ansggning til depotspor sendes til Banedanmark pa mail:
jernbanevirksomheder@bane.dk. Af depotsporsansggningen skal det
tydeligt fremga hvilke stationer, herunder spornumre, der ansgges om.
Ansggningsblanket for ansggning om depotspor fremgar af Banedanmarks

hjemmeside.

For information om tildeling af depotsporskapacitet henvises der til afsnit
7.3.5, Depotspor til parkering.

4.3 Reservation af kapacitet for midlertidige
kapacitetsrestriktioner

4.3.1 Generelle principper

Banedanmark fornyer og udvikler i disse ar jernbaneinfrastrukturen.

Anlaegs- og fornyelsesprojekterne ger, at Banedanmark har brug for at
kunne indfgre kapacitetsrestriktioner pa de berarte straekninger.
Konsekvensen heraf er trafikale pavirkninger, da der vil veere en reduktion i
de kanaler, som det er muligt at afvikle trafik i. | nogle tilfeelde vil
reduktionen i tilgeengelige kanaler veere sa omfattende, at der kun kan
afvikles trafik i et beskedent antal kanaler i timen, mens der i tilfelde af
totalspaerringer ikke kan afvikles trafik.

Banedanmark grupperer spaerringer for at mindske pavirkningen ud fra de
generelle sporspaerringsprincipper. Spaerringer med international pavirkning
koordineres med naboinfrastrukturforvaltere.
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Overblik over spaerringer kan findes i bilag 3.5A, 3.5B og 3.5C.

For yderligere informationer henvises der til afsnit 4.8.2.

4.3.2 Tidsfrister og information til ansggere

Kapacitetsrestriktioner

Kapacitetsrestriktioner refererer til de sporarbejder, der giver begraensninger
pa jernbanen. Regelmaessig vedligeholdelse og opgraderinger af
jernbanenettet kraever speaerringer af bestemte sektioner af sporene. Dette
kan reducere den tilgeengelige kapacitet og pavirke togplanleegningen.

Kapacitetsrestriktionerne er kategoriseret ud fra de taerskelvaerdier, som
fremgar af bilag VIl til Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2012/34/EU af
21. november 2012 om oprettelse af et feelles europaeisk jernbaneomrade,
som andret ved Kommissionens delegerede afgarelse 2017/2075 af 4.
september 2017 om erstatning af bilag VII til direktiv 2012/34.

Disse teerskelveerdier er kategoriseret herunder og er foretaget efter
kapacitetsrestriktionernes varighed samt trafikale pavirkning.
Varslingsfristerne er angivet i maneder, hvor X udger datoen for starten pa
det kareplansar, i hvilket kapacitetsrestriktionen forventes gennemfart.
Varslingsfrister, der fremgar af bekendtgarelse nr. 1245 om tildeling om
jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v. af 10. november 2015 (med
senere a&ndringer), fremgar ogsa af skemaet herunder i kursiv.

Deadline Beskrivelse Hjemmelshenvisning
og andre
bemarkninger

X-24 mdr. 1) Offentliggerelse af Bilagets pkt. 8, 10 og

kapacitetsrestriktioner pa mereend 11
syv pa hinanden fglgende dage og
annullering/omdirigering/erstatning

af mere end 30 pct. af den anslaede
trafikmeengde pa en jernbanelinje

pr. dag [High], samt forelgbige

resultater af hgringen af ansggerne,

i det omfang oplysningerne

foreligger.

2) Hvis kapacitetsrestriktionerne
pavirker mere end et net, skal
kapacitetsrestriktionerne samordnes
mellem de bergrte
infrastrukturforvaltere.

3) Infrastrukturforvalteren
ivaerksaetter en hgring af ansggerne
og de vigtigste bergrte operatarer
af servicefaciliteter om
kapacitetsrestriktionerne. (Under
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Deadline

X-24 mdr.

X-18 mdr.

X-13 mdr.

og 15
dage

Beskrivelse

skemaet fremgar de oplysninger,
infrastrukturforvalterne skal
fremlaegge.)
4) Hvis det bliver ngdvendigt med
en ny samordning, fordi
kapacitetsrestriktionen pavirker
mere end et net, skal hgring af
ansggerne og de vigtigste bergrte
operatgrer af servicefaciliteter om
kapacitetsrestriktionerne foretages
endnu engang og inden den
ajourfarte offentliggarelse af
kapacitetsrestriktioner senest X-12
mdr.
Bekendtgarelse af tidsfrister for
ansegning af kanaler i Statstidende
og pd Banedanmarks hjemmeside
Afslutning af samordning mellem
infrastrukturforvaltere om
kapacitetsrestriktioner, der medfgrer
annullering/omdirigering/erstatning
af mere end 50 pct. af den anslaede
trafikmaengde pa en jernbanelinje
pr. dag i en periode pa mere end 30
pa hinanden falgende dage [Major]
(Under skemaet fremgar de
oplysninger, infrastrukturforvalterne
skal fremlaegge, samt de kriterier,
infrastrukturforvalterne skal
fastleegge i forbindelse med denne
type restriktioner.)
Afslutning af samordning mellem
infrastrukturforvaltere om
kapacitetsrestriktioner, der
medfarer:
1)
annullering/omdirigering/erstatn
ing af mere end 30 pct. af den
ansldede trafikmaengde pé en
jernbanelinje pr. dag i en periode
pa mere end syv pa hinanden
falgende dage [High],
2)
annullering/omdirigering/erstatn
ing af mere end 50 pct. af den
ansldede trafikmaengde pé en
jernbanelinje pr. dag i en periode
pa syv pa hinanden fglgende
dage eller mindre [Medium].

Hjemmelshenvisning
og andre
bemaerkninger

Bekendtgarelsens §$ 3,
stk. 1

Bilagets pkt. 11

Bilagets pkt. 11
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Deadline  Beskrivelse Hjemmelshenvisning
og andre
bemaerkninger

X-12 mdr.  Offentligggrelse af Bilagets pkt. 8

kapacitetsrestriktioner pa mere end

syv pa hinanden fglgende dage og

annullering/omdirigering/erstatning

af mere end 30 pct. af den ansldede

trafikmaengde pa en jernbanelinje

pr. dag [High], samt forelgbige

resultater af hgringen af ansggerne,

i ajourfart form

X-11 mdr.  Etablering af forelgbige Bilagets pkt. 4 og

internationale kanaler i samarbejde  Bekendtgerelsens § 4

med andre relevante

infrastrukturforvaltere

X-8 mdr.!  Frist for indgivelse af ansagninger Bilagets pkt. 3 og 6.

om infrastrukturkapacitet Ansggninger, der
modtages efter fristen,
tages ogsa i
betragtning af
infrastrukturforvaltere
n; denne traeffer
afgarelse om disse
ansggninger i
overensstemmelse
med en procedure,
der offentliggares i
Netredeggrelsen (se
afs. 4.6.2).

Ifglge
bekendtgarelsens § 5
treeffer
infrastrukturforvaltere
n afgarelse om
tildeling af kanaler pa
grundlag af de
ansggninger, der er
indkommet 8 maneder
far en
tildelingsperiodes
begyndelse. (Dette
ligger indenfor
direktivets

! Ifglge bilag VII til Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2012/34/EU af 21.
november 2012 om oprettelse af et feelles europaeisk jernbaneomrade, som
andret ved Kommissionens delegerede afggrelse 2017/2075 af 4. september
2017 om erstatning af bilag VII til direktiv 2012/34, pkt. 3 er fristen ikke mere
end 12 mdr. far X. Se endvidere i kolonnen "Hjemmelshenvisning og andre
bemaerkninger”.



Deadline

X-8 mdr.

X-7 mdr.

X-7 mdr.

X-6 mdr.
og 15
dage

X-5
mdr.

X-4 mdr.

Beskrivelse

Udarbejdelse og offentligggrelse af
udkast til kereplan

Reservation af kanaler til
infrastrukturarbejder under beherig
hensyntagen til de indkomne
ansegninger om kanaler pd de
baneafsnit, hvor der skal foretages
infrastrukturarbejder

| tilfeelde af modstridende ansker om
kanaler pa et baneafsnit: Indkaldelse
af de pdgeeldende
jernbanevirksomheder til
forhandlinger om samordning.

Hvis infrastrukturforvalteren senest
pa dette tidspunkt kender til
kapacitetsrestriktioner pa syv pa
hinanden fglgende dage eller
mindre og
annullering/omdirigering/erstatning
af mere end 10 pct. af den anslaede
trafikmaengde pa en jernbanelinje
pr. dag (dvs. i den kommende
kereplansperiode begyndende X)
[Minor], skal de bergrte ansggere
hgres herom.

Meddelelse til ansegerne om tildeling
af kanaler med forbehold for mindre
cendringer og justeringer; udkast til
kareplan sendes i haring hos alle
berarte parter (horingsfrist: 1
madned).

Offentligggrelse af kapacitets-
restriktioner pd syv pa hinanden
falgende dage eller mindre og
annullering/omdirigering/erstatning
af mere end 10 pct. af den ansldede
trafikmaengde pa en jernbanelinje
pr. dag (dvs. i den kommende
kareplansperiode begyndende X)
[Minor]. Infrastrukturforvalteren
foreligger naeermere oplysninger om

Hjemmelshenvisning
og andre
bemaerkninger
bestemmelse om en
deadline, der er X-ikke
mere end 12 mdr. far
X.) Senere indkomne
ansggninger kan
imgdekommes,
safremt der er ledig
kapacitet.

Bilagets pkt. 5

Bekendtgarelsens § 6

Bekendtgarelsens § 15,
stk. 1

Bilagets pkt. 12

Bekendtgarelsens $ 7,
stk. 1.

Bilagets pkt. 12
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Deadline  Beskrivelse Hjemmelshenvisning
og andre
bemaerkninger

de tilbudte kanaler for passagertog.
Neaermere oplysninger om de
tilbudte kanaler for godstog
foreleegges X-1 mdr. (se nedenfor):
X-3 mdr. Meddelelse til ansegerne om endelig  Bekendtgarelsens § 7,
kanaltildeling stk. 2
X-1 mdr. Infrastrukturforvalteren foreligger Bilagets pkt. 12.
naermere oplysninger om de
tilbudte kanaler for godstog i
forhold til kapacitetsrestriktioner pa
syv pa hinanden faglgende dage eller
mindre og
annullering/omdirigering/erstatning
af mere end 10 pct. af den anslaede
trafikmaengde pa en jernbanelinje
pr. dag (dvs. i den kommende
kereplansperiode begyndende X)
[Minor].
X-1mdr.  Ajourfaring af udkastet til kareplan Bilagets pkt. 6
for at indbefatte de kanaler, der er
tildelt efter ansggningsfristen i (X-
12).

X Andring af kareplan / Overgang til  Bilagets pkt. 2

ny kgreplan

Oplysninger, som skal gives af infrastrukturforvalteren i Netredegarelsen (eller
i et link i Netredegarelsen), i forbindelse med kapacitetsrestriktioner (jf. bilagets
pkt. 15)

a) den planlagte dato,

b) sa snart det kan fastsaettes, tidspunktet for begyndelsen og slutningen af
kapacitetsrestriktionen

c) det streekningsafsnit, der pavirkes af restriktionen

d) hvis det er relevant, kapaciteten pa alternative streekninger.

Oplysninger, som endvidere skal gives af infrastrukturforvalteren, ved haring af
kapacitetsrestriktioner pd mere end 50 pct. af den ansléede trafikmeengde pd
en jernbanelinje i en periode pd mindst 30 pd hinanden falgende dage (jf.
bilagets pkt. 16). Disse oplysninger skal indeholde:

En sammenligning af de forhold, der kan forventes i forbindelse med mindst
to alternativer for kapacitetsrestriktioner. Infrastrukturforvalteren skal
udarbejde disse alternativer pa grundlag af input fra ansggerne pa
tidspunktet for deres anmodninger og sammen med dem.
Sammenligningen skal for hvert alternativ mindst omfatte:

a) varigheden af kapacitetsrestriktionen,

b) de anslaede vejledende infrastrukturafgifter,

c) kapaciteten pa alternative straekninger,

d) disponible alternative ruter, og
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e) vejledende rejsetider.

For der veelges mellem alternativer for kapacitetsrestriktioner, skal
infrastrukturforvalteren hgre de bergrte ansggere og tage hensyn til de
forskellige alternativers fglger for de pageeldende ansggere og for brugerne
af tjenesterne.

Kriterier, som endvidere skal fastleegges af infrastrukturforvalteren i
forbindelse med kapacitetsrestriktioner pa mere end 50 pct. af den ansldede
trafikmeengde pa en jernbanelinje i en periode pG mindst 30 pa hinanden
folgende dage (jf. bilagets pkt. 17):

Hvilke tog inden for hver type togtjenester der bagr omdirigeres, under
hensyntagen til ansggerens kommercielle og driftsmaessige begraensninger,
medmindre de pagaeldende driftsmaessige begraensninger skyldes
ansggerens ledelsesmaessige eller organisatoriske beslutninger, og uden at
det bergrer malsaetningen om infrastrukturforvalterens nedbringelse af
omkostningerne i overensstemmelse med direktivets artikel 30, stk. 1.

Infrastrukturforvalteren offentliggar i Netredegarelsen disse kriterier
sammen med en forelgbig fordeling af den resterende kapacitet til de
forskellige typer togtjenester, nar denne handler i overensstemmelse med
punkt 8 (dvs. ved kapacitetsrestriktioner pa mere end syv pa hinanden
falgende dage og annullering/omdirigering/erstatning af mere end 30 pct. af
den ansldede trafikmaengde pa en jernbanelinje pr. dag). Efter afslutningen
af hgringen og uden at det bergrer infrastrukturforvalterens forpligtelser
som omhandlet i punkt 3 i direktivets bilag IV, skal infrastrukturforvalteren pa
grundlag af tilbagemeldingerne fra ansggerne fremlaegge en vejledende
fordeling af den resterende kapacitet efter type af tjenester for de bergrte
jernbanevirksomheder.

Ved fordeling af resterende kapacitet ved spaerringer under starre
kapacitetsrestriktioner pa mere end 30 pa hinanden fglgende dage og pa
mere end 50 pct. af den ansldede trafikmaengde pé en straekning, jf. pkt. 17 i
Annex VII, vil Banedanmark tage udgangspunkt i den prioritering, der
fremgar af bekendtggrelse nr. 1245 af 10. november 2015 (med senere
andringer) om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) mv., § 19.
Det betyder, at der farst tildeles kapacitet til godstog i de pa forhand
fastlagte internationale kanaler for godstrafik, derefter til trafik udfert som
offentlig tjeneste og til sidst til fri trafik. Hvis der er ligestillede ansggere,
tildeles kapaciteten til den jernbanevirksomhed, der udfgrer det starste
transportarbejde i den enkelte kanal pa den pageeldende (del)straekning.

Kapacitetsrestriktionernes taerskelveerdier er udregnet efter falgende
metode:
Pavirkede kanaler

Procentuel pavirkning af trafikken = - x 100
Antal kanaler pa en normal dag

Kapacitetsrestriktioner, der afholdes i forbindelse med
vedligeholdelsesarbejder pa jernbanen, varsles i overensstemmelse med
varslingsfristerne, der fglger af bilag VIl og bekendtggrelse nr. 1245 om
tildeling om jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v. af 10. november
2015 (med senere a&ndringer) (se skema ovenfor).
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Banedanmark kan til enhver tid indfgre szerlige restriktioner for benyttelse af
Banedanmarks infrastruktur med baggrund i arealernes og straekningernes
tilstand.

| tilfeelde af at allerede tildelt kapacitet ikke kan afvikles pga.
kapacitetsrestriktioner, indgar den/de pavirkede
jernbanevirksomheder/ansggere samt naboinfrastrukturforvaltere og
Banedanmark i dialog om, hvordan udfordringen afhjeelpes, herunder
mulighederne for at justere kapacitetsrestriktionerne, eventuelt ved at tildele
kapacitet pa alternative straekninger.

Jaevnfgr adgangskontraktens § 7.1 indkalder Banedanmark lgbende
jernbanevirksomheden til mgder vedrgrende samarbejdet mellem parterne,
hvor kapacitetsrestriktioner og kererplanleegning udger en del af mgdernes
formal. Dialogmgderne omfatter bl.a. direktearmgder, samarbejdsmader,
driftsmader, granskningsmader, 218-mader (dvs. drifts- og
planleegningsmgder mellem DSB og Banedanmark) og mader i
Branchepanelet for gods.

Jernbanevirksomhederne/ansggerne kan i den forbindelse anmode
Banedanmark om at fremkomme med alternative spaerringsscenarier til de
kapacitetsrestriktioner, der er varslet i Netredegarelsen i overensstemmelse
med ovenstaende skema.

Safremt en eller flere af de bergrte jernbanevirksomheder eller
naboinfrastrukturforvaltere har indvendinger imod tilbagekaldelse af

kapaciteten, ivaerksaettes en skriftlig partsharingsproces.

Hvis Banedanmark tilbagekalder allerede tildelt kapacitet, sa opstarter der en
forvaltningsproces, der afsluttes med en afgarelse.

4.4 Pavirkninger fra rammeaftaler

Banedanmark anvender for gjeblikket ikke rammeaftaler.

4.5 Proces for kapacitetstildeling

Tildeling af kapacitet p& Banedanmarks infrastruktur falger proceduren og
tidsfristerne beskrevet nedenfor:
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Ansggnings- Reservation af Meddelelse af  Endelig tildeling  Tildelings-

frist for kanaler til kapacitet med periode
kapacitet infrastrukturarbejde forbehold begynder
| | | | | |
| 1 1 1 1 1
-8 mdr -7 mdr -5 % mdr -3 mdr 0 mdr

4.5.1 Ansggning om kanaltildeling i arskereplan

Banedanmarks reservation af kapacitet til infrastrukturarbejder sker 7
maneder fgr tildelingsperiodens begyndelse og under hensyn til de
ansggninger om kanaler, der er modtaget 8 maneder fer tildelingsperiodens
begyndelse.

Banedanmark tildeler kapacitet med forbehold senest 52 maned far
tildelingsperiodens begyndelse, mens den endelige kapacitetstildeling
meddeles senest 3 maneder fer tildelingsperioden begynder.

Hvis Banedanmark modtager flere ansggninger til samme kanal(er), skal
Banedanmark sgge at lgse konflikten 7 maneder for tildelingsperiodens
begyndelse efter processen beskrevet i afsnit 4.5.4, Koordineringsproces.
Oversigt over terminsdatoer for K28 fremgar af Netredegarelsens bilag 4.3
Terminsplan for kereplan eller Banedanmarks hjemmeside.

4.5.2 Sen ansggning om kanaltildeling i arskereplan

Ansggninger om kanaltildeling til &rskareplanen, der modtages efter
ansggningsfristen, kan blive optaget i &rskareplanen. De vil dog ferst blive
behandlet, nar alle rettidigt modtagne ansggninger er faerdigbehandlet,
herunder at ans@gerne, der har sggt indenfor fristen, har haft mulighed for at
komme med indsigelser til kapacitetstildeling med eventuelle forbehold.

Hvis det er ngdvendigt at omlaegge en allerede tildelt kanal for at kunne
imgdekomme ansggninger modtaget efter ansggningsfristen, kan dette kun
ske, hvis det er ngdvendigt for at sikre, at alle ansggninger om kanaler i
videst muligt omfang imgdekommes, og hvis det er godkendt af den
ansgger, som har faet tildelt kanalen.

Ansggningerne behandles efter farst til mglle-princippet.

For information om frister for sen ansggning henvises der til
Netredeggrelsens bilag 4.3, Terminsplan for kereplan, eller Banedanmarks

hjemmeside.
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4.5.3 Ad hoc-ansggninger om kanaltildeling

Ved ad hoc-ansggninger forstas ansggninger om tildeling af kapacitet i en
igangveerende kgreplansperiode.

Ansggninger om lejlighedsvis tildeling af kapacitet til veterantog skal veere
Banedanmark i haende senest 30 dage far planlagt kersel. @vrige
jernbanevirksomheder henstilles til at ansgge senest fem hverdage far
planlagt kersel. Banedanmark handterer tildeling af kapacitet og besvarer
ansggninger senest fem hverdage efter modtagelse af ansggningen. Der
afregnes efter de geeldende satser.

Ansgger har muligheden for at acceptere, afvise eller bede om et alternativt
forslag ved modtagelse af Banedanmarks tildeling. Hvis ansgger anmoder
om tilpasning, vil de modtage et alternativ fra Banedanmark. Men hvis der
ikke er nogen alternative muligheder, skal ansgger udarbejde en ny
ansggning. | det tilfaelde vil processen starte forfra med en helt ny
anmodning.

Bade ad hoc-ansggninger og tilbagevendende tog behandles som nye
ansggninger.

Ansggning sker ved skriftlig henvendelse pa korrtoga@bane.dk eller via PCS
i perioden X-1.25 til X+12.

Ved ansggning om kanaler mindre end tre hverdage fgr planlagt karsel skal
bestilling sendes til Banedanmarks Driftscenter (DCDK) pa tlp@bane.dk.

Ansggningerne behandles efter farst til mglle-princippet.

4.5.4 Koordinationsproces

| de tilfaelde, hvor der foreligger flere ansggninger om samme kanal(er), har
Banedanmark pligt til at sege en lgsning 7 maneder far tildelingsperiodens
begyndelse.

Banedanmark kan, inden for rimelighedens graenser, tilbyde en eller flere
ansggere andre kanaler end den, der er ans@gt om. Hvis en ansager ikke kan
acceptere Banedanmarks forslag, eller Banedanmark ikke har mulighed for at
anvise en anden, rimelig kanal, har Banedanmark pligt til at forsgge at lgse
konflikten, ogsa kaldet at samordne.

Banedanmark kan veelge at hgre parterne eller at indkalde parterne til
forhandling pa et samordningsmgde.

Ved hgring informerer Banedanmark ansggerne om, at der er flere ansggere
til samme kanal og beder om de enkelte ansggeres bemaerkninger.
Heringsprocessen foregdr uden at afslgre identiteten af den enkelte ansgger,
medmindre denne har givet samtykke.

Ved mgdeindkaldelse informerer Banedanmark ligeledes ansggerne om, at
der er flere ansggere til samme kanal og indkalder til samordningsmgde.
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Hvis en ansgger er udeblevet fra forhandlingerne eller har udvist passivitet
ved hagringen, kan Banedanmark nedprioritere ansggningen.

Hvis ansggerne ikke har opnaet enighed efter afslutning af haringen eller
efter afslutning af forhandlingen, vurderer Banedanmark hvem der tildeles
kanalen. Tildelingen af kapacitet sker i henhold til bekendtggrelse om
tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v.

4.5.5 Klageadgang

Klager over tildelingsproceduren kan indgives skriftligt til:

Jernbanenavnet

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kebenhavn V
info@jernbanenaevnet.dk

Klager skal indgives skriftligt til Jernbanenaevnet senest fire uger efter at
afgerelsen, der klages over, er meddelt den pageeldende ansgger. Laes om
gebyrer og frister pa Jernbanenaevnets hjemmeside.

4.6 Overbelastet infrastruktur

| tilfeelde af, at det ikke er muligt at imgdekomme ansggninger om kapacitet,
pa trods af haring eller samordning, er der tale om overbelastet infrastruktur.
En oversigt over kapacitetsudnyttelsen i K28 findes i bilag 4.4.

Hvis en straekning erklaeres overbelastet, falger kapacitetstildelingen de
principper, der er beskrevet i bekendtggrelse om tildeling af
jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v.

Ved ansggning om tildeling af kapacitet pa overbelastet infrastruktur skal
ansggeren prioritere sine kanaler, sdledes at Banedanmark kan udarbejde
principper for afvikling af trafikken ved nedsat kapacitet.

Hvis en straekning erklaeres overbelastet, udarbejder Banedanmark en
kapacitetsanalyse og kapacitetsforbedringsplan i overensstemmelse med
reglerne herfor i bekendtgarelse om tildeling af
jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v.

4.7 Usaedvanlige transporter og farligt gods

Uscedvanlige transporter

Nar der ansgges om tildeling af kapacitet til ussedvanlige transporter, skal
ansgger oplyse herom og forinden indhente befordringstilladelse hertil (se
mere i afsnit 3.4.3). Nar befordringstilladelsen er givet, kan der tildeles
kapacitet. Befordringstilladelsen skal vedlaegges ansggningen om kapacitet.
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Farligt gods

Hvis en ansager har til hensigt at transportere farligt gods, skal de til enhver
tid overfor Banedanmark oplyse maengde og placering af farligt gods. For
yderligere information om dette, henvises der til afsnit 2.4.2 og 3.4.4.

4.8 Regler efter kanaltildeling

4.8.1 Tilpasning af tildelt kapacitet efter anmodning fra
ansggeren

Zndringsanmodninger til den tildelte kapacitet behandles lige, sa le&enge de
er modtaget inden fristen for at komme med indsigelser til den forelgbige
kapacitetstildeling.

En andringsanmodning, der kraever sendringer i kareplanstider, behandles
som en ad hoc-ansggning. Se afsnit 4.5.3.

Hvis alle bergrte ansggere accepterer det aendrede kanaltilbud, sender den
initiativtagende ansgger en formel godkendelse. Den oprindelige kanal er
stadig aktiv under hele processen indtil afslutningen af kanaltildelingen.

Ansggerens accept skal sendes inden for 30 kalenderdage efter modtagelsen
af den eendrede kanaltildeling. Hvis ans@gerne ikke svarer inden for 30
kalenderdage (eller indtil toget karer, hvis tilbuddet sendes mindre end 30
kalenderdage for drift), forbliver den oprindelige kanal usendret.

4.8.2 Andringer i tildelt kapacitet foretaget af
Banedanmark

Zndringer i tildelt kapacitet ifm. kapacitetsrestriktioner handteres i praksis
ved, at Banedanmark foretager korrigeringer i arskareplanen. Banedanmark,
Trafik, Kereplanskorrigering sgger altid at opné enighed med de bergrte
jernbanevirksomheder omkring fordelingen af den kapacitet, der er
tilgeengelig, mens kapacitetsrestriktionen star pa.

Ved manglende enighed herom handteres korrigeringerne efter falgende
overordnede principper:

1. Passagertrafik prioriteres i myldretiden, mens international
godstrafik prioriteres i nattetimerne.

2. Udenfor myldretid prioriteres international godstrafik i ScanMed-
korridorens godskanaler.

3. Passagertrafik har herefter andenprioritet efterfulgt af @vrig trafik.

Der foretages i hvert enkelt tilfeelde en vurdering af, hvorvidt der i den
konkrete situation er forhold, som ngdvendigger seerlige hensyn. Det kan
eksempelvis vaere et tilfeelde, hvor en national godskanal ligger med et 14
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dages interval og derfor ikke — ud fra ovenstdende — vil kunne kare i
forbindelse med et projekt, som har en varighed pa 6-8 uger. | et sadant
tilfeelde kan det vaere hensigts- og forholdsmaessigt at sikre, at denne
konkrete kanal sikres i en korrigering, ogsa selvom det bliver pa bekostning
af enten international godstrafik eller passagertrafik.

Nar sendringen i tildelt kapacitet foretaget af Banedanmark modtages af
ansggerne, har de ret til at acceptere eller bede om alternativ indenfor 30
dage.

4.8.3 Regler for manglende udnyttelse af tildelt kapacitet

Jernbanevirksomheden er forpligtet til af egen drift at afbestille tildelt
kapacitet, som ikke gnskes udnyttet.

| forbindelse med tog, der krydser fra et net til et andet og ankommer med
en forventet forsinkelse pé hgjst 18 timer, bevarer jernbanevirksomheden
retten til kanalkapaciteten, medmindre jernbanevirksomheden meddeler
Banedanmark, at kanalen ikke @nskes bevaret. Banedanmark giver hurtigst
muligt jernbanevirksomheden de ngdvendige oplysninger om den ajourfarte
eller nye kanal.

Hvis en jernbanevirksomhed i en periode pa mindst en kalendermaned ikke
har anvendt 75 pct. af kapaciteten i den tildelte kanal, kan Banedanmark
ggre brug af bestemmelsen om tilbagekaldelse af kanaler. Bestemmelsen
giver Banedanmark mandat til at traeffe afggrelse om, hvorvidt kanalen skal
tilbagekaldes for det resterende kareplansar.

Den kapacitet, som frigives ved tilbagekaldelse, vil blive stillet til radighed
som ad hoc-kapacitet og kan sgges af alle jernbanevirksomheder/ansggere
pa lige vilkar.

Ved aflysning af kanaler for et helt ar vil sddanne ogsa de facto blive
tilbagekaldt og frigivet som ad hoc-kapacitet.

For yderligere informationer vedrgrende processen om tilbagekaldelse af
tildelte kanaler henvises til kplan@bane.dk.

4.8.4 Regler for afbestilling af tildelt kapacitet

Kanaler kan afbestilles mod betaling af et gebyr. Fristerne for afbestilling og
starrelsen af det palagte gebyr er reguleret i den til enhver tid geeldende
Bekendtgarelse om infrastrukturafgifter mv. for statens jernbanenet.
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4.9 Timetabling Redesign (TTR) for smartere
kapacitetsstyring

4.9.1 Formalet med TTR

RailNetEurope (RNE) og Forum Train Europe (FTE), der er understgttet af
European Rail Freight Association (ERFA), arbejder pa projektet Timetabling
Redesign (TTR). Formalet med TTR er at harmonisere og forbedre
kareplansystemet for at @ge jernbanens konkurrenceevne samt forbedre
udnyttelsen af den eksisterende kapacitet. Dette skal ggres gennem en mere
langsigtet planlaegning af kapaciteten, herunder planleegning af
kapacitetsrestriktioner, der er med til at sikre en sammenhaengende
kapacitetstildelingsproces.

For godstransportens vedkommende vil TTR rumme flere og bedre
muligheder for at booke forskellige typer af kapacitetsprodukter end i dag.
Det vil eksempelvis vaere muligt at ansgge om kapacitet med kort varsel og
med en sikkerhed i kvalitet uanset produkt. Det skaber bedre mulighed for at
tilgodese slutkundernes behov, og giver godsjernbanevirksomhederne starre
fleksibilitet.

For passagertransport vil det betyde, at den endelige kareplan vil veere
tilgeengelig pa et tidligere tidspunkt end i dag, og at togpassagerer vil kunne
kabe billetter pa et mere palideligt grundlag og leengere tid i forvejen. TTR
tilfredsstiller da pa samme tid passagertransportens behov for stabile
kareplaner, og godsvirksomhedernes gnske om starre fleksibilitet i tildelt
kapacitet.

For yderligere information om projektet henvises til RNEs hjemmeside:
https://rne.eu/capacity management/general-information/ og FTEs
hjemmeside: https://www.forumtraineurope.eu/en/activities/ttr

Idet Kapacitetsforordningen (Europa-Parlamentets og Radets forordning
2026/1184 af 20. maj 2026 om udnyttelse af jernbaneinfrastrukturkapacitet i
det feelles europeeiske jernbaneomrade etc.) er tradt i kraft, stilles der formelt
krav om, at den strategiske kapacitetsplanlaegning (TTR) skal veere fuldt
implementeret fra K31 (kareplanen for 2031). TTR-projektet har fra
begyndelsen haft en gradvis planleegningshorisont, hvor de enkelte
elementer gradvist implementeres hos infrastrukturforvalterne i samarbejde
med RNE.
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4.9.2 Procesbeskrivelse

Tidslinje, strategisk planlaeghing
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| kapacitetstildelingsprocessen i TTR-regi indfgres der strategisk
kapacitetsplanleegning.

| den strategiske kapacitetsplanleegning arbejdes der med
planleegningsdokumenter. Der opstartes med en kapacitetsstrategi, hvor
arbejdet igangseettes fem ar fgr kareplanens ikrafttreedelse (X-60 [maneder]).
Kapacitetsstrategien udgives X-36. Hovedformalet med kapacitetsstrategien
er at give et fgrste overblik over tilgaeengelig kapacitet pa infrastrukturen i
fremtiden samt over fremtidige forventninger til efterspgrgslen pa kapacitet.
| perioden (X-38 — X-37) kan jernbanevirksomheder og andre interessenter
komme med bemeaerkninger til Banedanmarks kapacitetsstrategi ved at
kontakte jov@bane.dk.

Det folgende planlaagningsdokument, som udgives, er kapacitetsmodellen,
der er en modellering af den tilgeengelige kapacitet. Det betyder, at
kapacitetsmodellen er en visualisering af Banedanmarks forventninger til,
hvor meget trafik, der vil kunne kgre pa Banedanmarks netveerk i det
pageeldende kareplansar, samt hvor meget kapacitet, der forventes at blive
afsat til midlertidige kapacitetsbegraensninger. Dette fremstilles i
volumenformat, hvor kapaciteten deles op i forskellige segmenter;
national/international, passager/gods, samt ud fra hvilket kapacitetsprodukt,
der er tale om (arskareplan/rullende planlaegning/rammeaftaler/ad hoc
kapacitet/spaerringer). Kapacitetsmodellen pabegyndes, nar
kapacitetsstrategien publiceres, hvilket er tre ar fgr kgreplanens
ikrafttreedelse (X-36), og den endelige kapacitetsmodel udgives (X-18).

Jernbanevirksomheder, og andre interessenter, der kan have interesse i at
anvende jernbanekapaciteten, har da mulighed for at komme med deres bud
pa, hvor meget kapacitet de forventer at have brug for i K30. Disse
forventninger skal fremstilles i form af “indmeldelser om kapacitetsbehov”
("capacity needs announcements”). Kapacitetsmodellen skal Igbende
opdateres, indtil kapacitetsforsyningsplanen for samme kareplansperiode er
offentliggjort.

Det sidste planlaegningsdokument er kapacitetsforsyningsplanen, der skaber
et overblik over konkrete kanaler. Ligesom kapacitetsmodellen skal

kapacitetsforsyningsplanen ogsa tage hgjde for input fra ansggere i form af
indmeldelser om kapacitetsbehov, hvilket sikrer, at planlaagningsprocessen i
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hgjere grad afspejler markedets gnsker og behov.
Kapacitetsforsyningsplanen pabegyndes, nar kapacitetsmodellen publiceres
X-18, og skal udgives X-11,5. Efter udgivelse skal kapacitetsforsyningen
ajourfgres under hele kareplansperioden, indtil naeste kareplan traeder i
kraft.

Midlertidige kapacitetsrestriktioner kan forekomme, hvilket kan pavirke den
tilgeengelige kapacitet pa en given straekning eller et knudepunkt. Det kan
eksempelvis veere i tilfelde af vedligehold, fornyelse eller i forbindelse med
starre projekter. Kapacitetsrestriktioner kategoriseres som enten “markant”,
“stor ", “/medium” eller "lav” indvirkning. Kapacitetsrestriktioner er afggrende
for at sikre vedligehold og udvikling af infrastruktur, s& markedets gnsker om

fremtidig kapacitet kan imgdekommes.
Der kan sgges om forskellige kapacitetsprodukter.

Softwareveerktgjet CPT anvendes til hdndtering af kapacitetsmodeller og
kapacitetsforsyningsplaner. Der er gratis adgang. Kontakt
support.cpt@rne.eu for at blive oprettet som bruger.

Foruden strategisk kapacitetsplanlaegning introduceres en ny form for
kapacitet, kaldet rullende planleegning. Rullende planlaegning betyder, at
infrastrukturforvalteren har pligt til at tilbageholde en andel af den samlede
tilgeengelige kapacitet til senere tildeling, sdledes at jernbanevirksomheder
eller andre interesserede virksomheder kan anmode om kapacitet med en
kortere planlaegningshorisont. Denne kapacitet frigives Igbende i Igbet af
kareplansaret, 4 maneder far togkersel, og tildeles ud fra ferst til mglle-
princippet.

Infrastrukturforvalteren har ogsa pligt til at tilbageholde en andel af den
samlede tilgaengelige kapacitet til ad-hoc. Den kapacitet, der evt. annulleres
af jernbanevirksomheder, vil Igbende blive tilgaengelig som ad-hoc-
kapacitet. Der vil desuden fortsat veere mulighed for at byde pa ad hoc-
kapacitet helt frem til karselstidspunkt, safremt der er ledig kapacitet.

Banedanmarks kapacitetsstrategi kan findes her: Banedanmarks
Kapacitetsstrategi

4.9.3 Implementering

Banedanmark deltager i projektimplementeringen pa nationalt niveau i
henhold til den fzelles tidsplan beskrevet i de godkendte handbgger.
Omfanget af TTR-implementeringen for kareplansaret 2028 og 2029 er
blevet afstemt mellem infrastrukturforvalterne.

Banedanmark arbejder i feellesskab med RNE og andre europaeiske
infrastrukturforvaltere pa European Framework of Capacity Management
(EFCM). EFCM er en raekke retningslinjer for kapacitetsforvaltning, der skal
understgtte reglerne og principperne i Forordning 2026/1184.
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For mere information om TTR henvises til RNE's hjemmeside: RNE —
RailNetEurope | Association For Facilitating Traffic On European Rail
Infrastructure

@nskes flere informationer om TTR-implementeringen i Banedanmark,
kontakt da venligst Koordination og Processer pa jov@bane.dk

4.10 Koreplansstudier

Hvis en jernbanevirksomhed gnsker at undersgge muligheden for at afvikle
trafik i en given periode, kan de kontakte Banedanmark og ans@ge om
kareplansstudier. Ansggning til kereplansstudier sendes til Banedanmark pa

mail: kplan@bane.dk.

Banedanmark vil herefter oplyse, om det er muligt at efterleve ansa@gers
@nske. Ansggeren er ikke forpligtiget til at acceptere tilbuddet, men safremt
ansgger ggr det, skal Banedanmark tage hensyn til dette i kereplanen.

For information om frister for kareplansstudier henvises der til
Netredegarelsens bilag 4.3, Terminsplan for kareplan, eller Banedanmarks

hjemmeside.
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5 Ydelser og afgifter

5.1 Introduktion

Banedanmark leverer en raekke ydelser til jernbanevirksomhederne mod
betaling af infrastrukturafgifterne. Ligeledes leverer Banedanmark en raekke
ydelser mod seerskilt betaling.

Banedanmarks ydelser er kategoriseret i fire forskellige kategorier i henhold
til direktiv 2012/34/EU, bilag Il. Banedanmark tilbyder ikke alle de i direktivet
naevnte ydelser.

5.2 Afgiftsprincipper

Infrastrukturafgifter

For karsel pa statens infrastruktur betales en afgift i form af en
togkilometerafgift samt broafgifter for passage af Storebeelt og @resund.

Togkilometerafgift og broafgifter betegnes samlet som infrastrukturafgifter
og opkraeves manedligt bagud af Banedanmark pd baggrund af den faktiske
karsel i en given kareplan.

Banedanmark foretager en gang arligt pa baggrund af udviklingen i det
generelle pris- og Ignindeks en regulering af satserne for
infrastrukturafgifter. Belgbene, der herefter vil skulle betales, fastsaettes i den
til enhver tid geeldende Bekendtggrelse om infrastrukturafgifter m.v. pa
statens jernbanenet.

Togkilometerafgift

Jernbanevirksomheder betaler en togkilometerafgift baseret pa kerte
kilometer. Togkilometerafgiften fastseettes som den omkostning, der palgber
direkte som fglge af jernbanedriften.

Geeldende satser pa henholdsvis togkilometerafgift og broafgifter fremgar af
galdende Bekendtgarelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens
jernbanenet.

Ved opggrelsen af togkilometerafgifter anvendes de straekningsleengder, der
fremgar af bilag 6.6. Straekningsleengden males fra midten af en given station
til midten af en anden, given station.

Miljetilskud

Jernbanevirksomheder kan i en raekke tilfeelde f& udbetalt et miljgtilskud af
Banedanmark pa grundlag af fragtbrevet for transport af gods.
Miljgtilskuddet kan ydes til national godstransport, international
godstransport (import/eksport) samt til intermodale transporter (trailere,
veksellad eller containere), der gar i transit gennem Danmark, og som enten
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ved start eller slut af transporten omlaesses til eller fra lastbil. De naermere
betingelser er angivet i Bekendtgarelse om infrastrukturafgifter m.v. for
statens jernbanenet.

5.3 Minimumsydelser

Banedanmarks minimumsadgangsydelse giver ansggere og
jernbanevirksomheder mulighed for at fa tildelt kapacitet og anvende
infrastrukturen. Banedanmark er forpligtet til at levere
minimumsadgangsydelsen pa lige og ikke-diskriminerende vilkar.

Direktiv 2012/34/EU, bilag Il punkt 1, omfatter fglgende
minimumsadgangsydelser:

a) Behandling af ansggninger om jernbaneinfrastrukturkapacitet,

b) Ret til at benytte den kapacitet, der tildeles,

¢) Brug af jernbaneinfrastrukturen, herunder sporskifter og
skiftestationer,

d) Togkontrol, herunder signalgivning, regulering, ekspedition, samt
fremsendelse og tilvejebringelse af oplysninger om togbevaegelser,

e) Brug af elforsyningsudstyr til levering af stram til elektrisk karsel,
hvor dette forefindes,

f) Alle andre oplysninger, der er ngdvendige for at iveerksaette eller
drive den tjeneste, hvortil der er tildelt infrastrukturkapacitet.

| Banedanmarks standardadgangskontrakt (bilag 2.3C) findes en neermere
beskrivelse af Banedanmarks minimumsadgangsydelser samt de gensidige
vilkar, rettigheder og forpligtelser, som Banedanmark og
jernbanevirksomhederne er underlagt i forbindelse med levering eller
benyttelse af ydelserne.

5.4 Ekstra ydelser og afgifter

Betaling for ekstra ydelser er defineret i bilag Il til direktiv 2012/34/EU og
foregar efter aftale.

Karestram
Karestrgm afregnes efter forbrug som beskrevet nedenfor. Afregning af
karestram er ikke indteegtsgivende for Banedanmark.

Karestrom til tog med kerestramsmdlere ombord, der leverer data til brug for
afregning via Erex:

e Karestram afregnes med timens aktuelle elpris pa spotmarkedet
(Nord Pool Spot) med tillaeg af elhandelsgebyr,

e Prisen er afhaengig af den aktuelle placering og forbrug i
prisomraderne DK1 hhv. DK2,
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e Elprisen tillegges statens aktuelle elafgifter, nettab, bidrag til
administration af kgrestrgmsafregningen og moms.

Der kan vaere mindre variationer i afregningsprisen ifm. karsel over
@resundsbroen, da forsyningen skifter mellem svensk og dansk elforsyning.

Karestrom til tog uden kerestremsmalere ombord:

e Karestram afregnes med manedens vejede gennemsnitspris for DK1
og DK2 med tilleg af elhandelsgebyr,

e Afregningen sker pa baggrund af det indberettede antal karte
kilometer i perioden ganget med et antal kWh/km. KWh-beregning
er forskellig fra de enkelte litraer (forskellige typer af materiel). Det
beregnede antal kWh anvendes til afregningen,

e Afregningen bestar af elprisen, der tilleegges statens aktuelle
elafgifter, nettab, vedligeholdelse, administration af
kerestremsafregningen og momes.

Togforvarme og anden elektricitet til tog via fremmednet
Strgm til forvarmning af tog (standbystrgm) leveret via togets stremaftager
beregnes og afregnes i forbindelse med afregning af kerestram.

Stremforbrug fra fremmednetstik, der stilles til radighed af Banedanmark,
afregnes til kostpris inkl. afgifter mv.

For gvrig information henvises til bekendtggrelse om Banedanmarks levering
af kgrestram pa Retsinformation.

Vand til klargering af tog
For information om afregning for vand til klargaring henvises til
Banedanmarks standardadgangskontrakt i bilag 2.3C.

Useedvanlige transporter (UT)
For information om afregning af befordringstilladelse til usaedvanlige
transporter henvises til Banedanmarks standardadgangskontrakt i bilag 2.3C.

5.5 Hjaelpeydelser og afgifter

Efter bestilling leverer Banedanmark en raekke hjzelpeydelser, som er
defineret i bilag Il til direktiv 2012/34/EU til jernbanevirksomhederne.
Betaling for hjeelpeydelser foregar efter aftale.

Adgang til telenet

Lov om etablering og feelles udnyttelse af master til
radiokommunikationsformal m.v. (masteloven) giver teleoperatgrer indenfor
offentlig mobilkommunikation ret til at leje antenneplads i eksisterende
master og pa hgje bygninger. Banedanmark kan derfor tilbyde antenneplads
i Banedanmarks master og pa Banedanmarks bygninger pa de tilsvarende
lejevilkar, som teleoperatgrerne tilbydes.
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5.6 Gebyrer og incitamenter

5.6.1 Gebyrer for tilpasning af tildelt kapacitet efter
anmodning fra ansggeren

Banedanmark opkraever ikke gebyrer for anmodninger om tilpasning af
tildelt kapacitet.

5.6.2 Gebyrer for endring i tildelt kapacitet

Banedanmark opkraever ikke gebyrer for eendringer i tildelt kapacitet.

5.6.3 Gebyrer for manglende anvendelse af tildelt
kapacitet

Der henvises til den geeldende Bekendtggrelse om infrastrukturafgifter mv.
for statens jernbanenet.

5.6.4 Afgift for knaphed pa kapacitet

| henhold til den til enhver tid geeldende Bekendtgearelse for
infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet kan infrastrukturafgifterne
omfatte en afgift, der afspejler knaphed pa kapacitet i et klart afgraenset
afsnit af infrastrukturen i perioder med overbelastning.

Banedanmark opkraever for gjeblikket ikke en supplerende afgift, der
afspejler knaphed pa kapacitet.

5.6.5 Afbestillingsgebyrer

Hvis en ansgger eller jernbanevirksomhed ikke gnsker at benytte en tildelt
kanal, skal den pageeldende kanal afbestilles. Afbestiller en ansgger eller en

jernbanevirksomhed en eller flere kanaler ad gangen mindre end 49 dage for

den planlagte karsel, betales 50 pct. af afgiften for den afbestilte kanal eller
den farste af de afbestilte kanaler i afbestillingsperioden. Afbestilles kanalen
mindre end otte dage far den planlagte karsel, betales, som beskrevet i
bekendtgarelsen, hele afgiften for den pagaeldende kanal.

Banedanmark opkraever i tilleg til disse gebyrer et supplerende obligatorisk
afbestillingsgebyr pr. madned, safremt en jernbanevirksomhed i lgbet af den
maned, der afregnes for, undlader at udnytte tildelte kanaler eller dele af
dem svarende til en udnyttelse pd mindre end 75 pct. af den pageeldende
jernbanevirksomheds planlagte og tillyste kilometer i den pageeldende
maned.

Det obligatoriske gebyr udregnes saledes:
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(Planlagte + tillyste km) — aflyste km * 100
(Planlagte + tillyste km)

Banedanmark tager udgangspunkt i de kilometer, som
jernbanevirksomheden for en given maned har planlagt at kare eller — efter
kareplanens fastlaeggelse — har tillyst at kare i form af almindelige passager-
eller godstog og materieltog. Fra summen af jernbanevirksomhedens
planlagte og tillyste kilometer i méneden traekkes antallet af de kilometer,
som jernbanevirksomheden har aflyst at kare. Tallet, der herved
fremkommer, divideres med summen af planlagte og tillyste kilometer i
maneden, og dette tal ganges med 100. Herved fremkommer et procenttal,
der udtrykker hvor stor en procentvis andel jernbanevirksomheden har
gennemfgrt af sin planlagte og tillyste kilometerproduktion i den
pageeldende maned og dermed ikke aflyst. Er denne procentvise andel
mindre end 75 pct., opkraeves jernbanevirksomheden det obligatoriske
afbestillingsgebyr for den pagaeldende méaned.

Procentgraensen pa 75 pct. afspejler bestemmelsen i Netredeggrelsens afsnit
4.8.3, som anvendes ved afggrelser om tilbagekaldelse af kanaler fra
jernbanevirksomhederne: "Hvis en jernbanevirksomhed i en periode pa
mindst en kalendermaned ikke har anvendt 75 pct. af kapaciteten i den
tildelte kanal, kan Banedanmark ggre brug af bestemmelsen om
tilbagekaldelse af kanaler. Bestemmelsen giver Banedanmark mandat til at
traeffe afgarelse om, hvorvidt kanalen skal tilbagekaldes for det resterende
kareplansar.”

Opgarelsesmetoden omfatter kun togkarsel pa fastlandet og ikke togkarsel
pa de faste forbindelser over Storebaelt og @resund. Det skyldes, at der pa
fastlandet opkraeves togkilometerafgifter, der opgares efter antallet af
tilbagelagte kilometer, mens der pa de faste forbindelser opkraeves
broafgifter, der opggres efter antal passager af forbindelserne og ikke efter
kilometer.

Der henvises til bekendtggrelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens
jernbanenet.

5.6.6 Incitamenter/rabat

Banedanmark yder i gjeblikket ingen rabatter pd infrastrukturafgifter.

5.7 Praestationsordning

| overensstemmelse med Bekendtggrelse om Banedanmarks opgaver og
befgjelser samt Bekendtggrelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens
jernbanenet har Banedanmark etableret en obligatorisk praestationsordning.
Formalet med praestationsordningen er at tilskynde infrastrukturforvalteren
og jernbanevirksomhederne til at minimere forstyrrelser pa infrastrukturen
og derved forbedre infrastrukturens ydeevne.
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Ordningen er fastsat i Bekendtggrelse om infrastrukturafgifter mv. for statens
jernbanenet.

5.8 Andringer i afgifter

Alle eendringer af satser for infrastrukturafgifter, bortset fra den lgbende
prisregulering, skal sa vidt muligt varsles af Banedanmark mindst 12
maneder inden de pagaldende aendringers ikrafttreedelse. Eventuelle
aendringer vil blive meddelt jernbanevirksomhederne gennem hgaring og
senere offentliggarelse af eendringsbekendtgarelse.

Satsen for miljgtilskud kan sendres med en maneds varsel via bekendtgarelse
udstedt af Banedanmark.

5.9 Fakturering og betalingsvilkar

Infrastrukturafgifter og afbestillingsgebyrer

Banedanmark opkraever infrastrukturafgifter manedligt bagudrettet med en
betalingsfrist pd 30 dage netto i henhold til Bekendtggrelse om
infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet.

Forud for fremsendelse af faktura for infrastrukturafgifter stiller Banedanmark
hver maned et afregningsgrundlag til radighed for hver enkelt
jernbanevirksomhed. Afregningsgrundlaget indeholder en specifikation af de
enkelte opggrelser. Formalet med afregningsgrundlaget er, at hver enkelt
jernbanevirksomhed har mulighed for at gennemga opggrelserne, inden
faktura fremsendes.

Ved manglende betaling af infrastrukturafgifter kan Banedanmark inddrage
den tildelte kapacitet, safremt betaling ikke finder sted inden en frist, der
meddeles jernbanevirksomheden.

Alle afbestillingsgebyrerne opgares og opkreeves manedligt af Banedan-
mark i forbindelse med den manedlige opggrelse af infrastrukturafgifter.

Karestram
Betaling for karestram opkraeves manedsvis bagud med en betalingsfrist pa
30 dage netto.

Forvarmning af tog og anden elektricitet til tog via fremmednet
Forbrug af strem til forvarmning af tog og fremmednetstik afregnes
manedsvis bagud med en betalingsfrist pa 30 dage netto.

Vand til klargering af tog
For yderligere information om fakturering for vand til klarggring henvises til
Banedanmarks standardadgangskontrakt (bilag 2.3C).
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Uscedvanlige transporter (UT)

For yderligere information om fakturering for befordringstilladelse til
usaedvanlige transporter henvises til Banedanmarks
standardadgangskontrakt (bilag 2.3C).
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6 Trafikal drift

6.1 Introduktion

Dette afsnit indeholder en oversigt over Banedanmarks regler for afvikling af
tog i drift, herunder rangering.

6.2 Operationelle regler

Banedanmarks trafikale regler udgives med hjemmel i Jernbaneloven og
geelder for alle, som karer eller pa anden made feerdes pa Banedanmarks
infrastruktur.

Reglerne kan findes pa Banedanmarks hjemmeside.

Banedanmark skal hermed varsle, at ndr ERTMS er ibrugtaget pa
straekningen mellem Middelfart og Korsgr i 2028, sa udvides omradet hvor
engelsk, som supplement til dansk, vil vaere anvendeligt som driftssprog.
Omradet vil omfatte alle Banedanmarks streekninger i Jylland og pa Fyn frem
til og med Korsgr station. Streekningen mellem Middelfart St. og Korsgr St.
(inkl. stationerne) forventes ibrugtaget i juli 2028.

Banedanmark vil de efterfalgende ar udvide omradet, hvor engelsk er
anvendeligt som andet driftssprog pa Banedanmarks infrastruktur og
lgbende informere via Netredegarelsen.

Banedanmark stiller falgende til rddighed for jernbanevirksomhederne til
brug for evt. engelskundervisning.

e Operationelle Regler pa engelsk (er offentliggjort pa Bane.dk),

e Ordbog/dictionary ORF — jernbaneordbog, DK-ENG (er offentliggjort
pa Bane.dk)

e Katalog med sikkerhedsmeldinger pa engelsk og en raekke
eksempler, udvidet med flere eksempler for gods og
Padborg/Tender ifht. eksempler i ORF. (tilgeengelig for
jernbanevirksomhedernes undervisere),

e E-learning/videoer: Traening i ORF sikkerhedsmeldinger pa engelsk
for bade trafikpersonale og lokomotivfarer (tilgeengelig for
jernbanevirksomhedernes undervisere),

e ETCS-suppleringsuddannelsen i engelsk version (tilgeengelig for
jernbanevirksomhedernes undervisere ultimo 2026).

Desuden vil Banedanmark give
e Adgang til lokale instrukser og streekningsoversigter for Padborg og

Tender ca. 3 maneder fgr ibrugtagning,
e  Mulighed for deltagelse i simulerede gvelser pa engelsk — med
lokomotivfgrer og trafikledere.
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6.3 Trafikale foranstaltninger

6.3.1 Principper

| forbindelse med udarbejdelse af kareplanen udarbejdes tillige “Principper
for afvikling” af kareplan, der beskriver, hvordan trafikken skal afvikles ved
trafikale uregelmaessigheder med eller uden nedsat kapacitet. "Principper for
afvikling” omfatter et saet disponeringsregler samt et starre antal
disponeringsplaner. Banedanmark kan afvige fra “Principper for afvikling” af
kareplanen for fiernbanen, safremt situationen kraever det for at normalisere
driften. “Principper for afvikling” af kereplan er tilgeengelige i Banedanmarks
Driftsinformationssystem (DIS).

Adgang til DIS kan rekvireres ved henvendelse til dcdkom@bane.dk.

For yderligere informationer henvises til Banedanmarks
standardadgangskontrakt i bilag 2.3C.

6.3.2 Trafikafvikling i tilfaelde af forstyrrelser

| tilfeelde af uforudsete situationer har Driftscenter Danmark (DcDK) det
overordnede ansvar for at disponere den tilgeengelige kapacitet i samarbejde
med jernbanevirksomhederne og de lokale trafikstyrringsenheder, Regionale
Fjernstyringscentraler (RFC), kommandoposter og andre
infrastrukturforvaltere mv. P4 streekninger, hvor der er udrullet ERTMS,
foretages disponeringen i henholdsvis TKC-V og TKC-@.

Banedanmark udsender desuden trafikcirkuleerer og instrukser i forbindelse
med specifikke vejrsituationer.

Banedanmarks beredskabsplan daekker foruden Banedanmarks infrastruktur
0gsa Storebaeltsforbindelsen samt straekningen Kebenhavn H/Vigerslev —
Kebenhavns Lufthavn Kastrup. Streekningen mellem Kgbenhavns Lufthavn
Kastrup og Peberholm forvaltes dog af @resundsbro Konsortiet i henhold til
Trafiksikkerhedsforskrift (TF).

Banedanmark kan i henhold til den geeldende Bekendtggarelse om tildeling af
jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) mv. forlange, at
jernbanevirksomhederne stiller de midler, herunder rullende materiel, som
Banedanmark finder mest hensigtsmaessige, til Banedanmarks disposition
med henblik pa, at trafikken hurtigst muligt kan normaliseres.

| ngdsituationer og ved sammenbrud, som ger infrastrukturen utilgaengelig,
kan Banedanmark speerre tildelt kapacitet i udbedringsperioden.

Vinterberedskab
Banedanmark iveerksaetter hvert ar vinterberedskab, der er geeldende i
perioden 15. november til 15. april.

Vinterberedskabet er forankret i trafikcirkuleeret "Vinterforanstaltninger”, der
er tilgeengeligt pa Banedanmarks hjemmeside.
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Afviklingen af togtrafikken under vintervejr gennemfares med afseet i en
seerlig vinterdisponeringsplan, der er opdelt dels i niveauer afhaengig af, hvor
ekstremt vintervejret er, dels i geografiske omrader afhaengig af, hvilke
jernbanestraekninger der er bergrt af vintervejret. De enkelte niveauer er
blandt andet afgarende for, hvilke sporskifter der skal prioriteres, og hvor og
hvorledes snebekeempelsen pa infrastrukturen i det hele taget skal udfares.
De enkelte niveauer er sdledes dimensionerende for, hvilken trafik der kan
afvikles. Det er Banedanmark, der har den endelige kompetence til at afgare,
hvornar der skiftes niveau.

Stormberedskab

Banedanmark ivaerksaetter et stormberedskab. Afviklingen af togtrafikken
under stormvejr gennemfgres med afseet i en saerlig stormdisponeringsplan,
der er opdelt dels i niveauer afhaengig af, hvor ekstremt stormvejret er, dels i
geografiske omrader afhangig af, hvilke jernbanestraekninger der er bergrt
af stormvejret. De enkelte niveauer er dimensionerende for, hvilken trafik der
kan afvikles. Det er Banedanmark, der har den endelige kompetence til at
afgere, hvorndr der skiftes niveau.

Lovfaldsberedskab
Banedanmark udsender hvert ar informationer til alle
jernbanevirksomhederne om lgvfald og eventuelle tiltag.

Aktiv deltagelse

Jernbanevirksomhederne vil af Banedanmark blive indbudt til at deltage
aktivt i forberedelserne af sdvel vinter-, storm- som lgvfaldsberedskabet i
god tid forud for hhv. vinter-, storm- og lgvfaldssaesonen.

Heendelser med international pdvirkning
| tilfelde af starre haendelser med international pavirkning kraeves der
koordinering af haendelseshandtering pa internationalt plan.

Ved internationale driftsnedbrud af mere end tre dages varighed med stor
pavirkning af den internationale trafik finder RNEs International Contingency
Management Handbook sa vidt muligt anvendelse. Dog kan Banedanmark
gennemfgre andre disponeringer, hvis situationen kraever det.

6.4 Veerktgjer til toginformations- og
togvisningssystem

Trafikinformation til passagerer

Banedanmarks standardadgangskontrakt (bilag 2.3C) indeholder en
detaljeret beskrivelse af trafikinformationsleverancen. | det falgende gives en
overordnet beskrivelse af Banedanmarks trafikinformationsleverance.

Banedanmark leverer efter aftale og i samarbejde med
jernbanevirksomheden visuel og auditiv trafikinformation til passagerer pa
fjernbanen via Banedanmarks medier pa stationerne og MitTog pa web og
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app. Banedanmarks leverance af trafikinformation er betinget af, at
Banedanmark har adgang til de nadvendige data om
jernbanevirksomhedernes trafik.

Trafikinformationen leveres ud fra den geeldende servicestandard pa de
forskellige medier og i forhold til de forskellige trafikale situationer og
passagerernes behov.

Den praecise leverance aftales via "Servicestandarden For Trafikinformation”.
Aftalen justeres lgbende, men generelt omfatter trafikinformationsleverancen
som minimum fglgende:

Ved normal togdrift

Banedanmarks informationsskeerme pa stationer og perroner opdateres med
information om afgange. Banedanmark varsler passagererne om kommende
planlagte eendringer i trafikken via informationsskeerme og hgijttalere.

Ved cendringer i togdriften

Banedanmarks informationsskaerme pa stationer og perroner opdateres med
information om togenes aktuelle afgangstider, andringer til kereplanen og
oplysninger om toget. Der gives auditiv information om aendringer i trafikken
og radgivning til passagererne via udkald i Banedanmarks hgjtalere pa
stationer og perroner.

Qvrigt
Banedanmark leverer data til Rejseplanen med togenes aktuelle ankomst- og
afgangstider, sporbenyttelser, aflysninger og tillysninger for fijernbanen.

Banedanmark har en landsdaekkende service til blinde og svagtseende, hvor
det er muligt at fa laest afgangs- og ankomstinformation op.

Realtidsdata til brug for trafikinformation

For at sikre ensartet og opdateret data til trafikinformation har Banedanmark
etableret dataservices, som samler plan- og realtidsdata om togtrafikken fra
egne kilder samt tilsluttede jernbanevirksomheders realtidsdata.

Denne information anvendes af Banedanmark samt tilsluttede
jernbanevirksomheder, Rejseplanen og andre interessenter i samtlige
systemer og greenseflader. Formalet er, at passagererne oplever
overensstemmelse i trafikinformationen, uanset hvilket medie de tilgar.
Jernbanevirksomhederne kan tilslutte sig via en standardiseret graenseflade.

For at Banedanmark kan levere retvisende og korrekt trafikinformation til
passagerer, er det ngdvendigt, at jernbanevirksomheder, der udfgrer
passagerbefordring, leverer bl.a. GPS-positioner, oprangeringsdata og
standsningsmegnster/destination uden for Banedanmarks infrastruktur for
egne tog i realtid. Se bilag 5 i Adgangskontrakten.
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6.5 Train Information System - TIS

TIS administreres af RNE og er en web-baseret applikation, der supporterer
international togstyring ved at levere data i realtid, der er registreret for
internationale tog. Der hentes relevante data direkte fra
infrastrukturforvalternes systemer, og al information fra forskellige
infrastrukturforvaltere kombineres i et toglgb fra afgang eller
oprindelsessted til endelig destination. Det er saledes muligt at overvage et
tog fra start til slut pa tveers af landegraenser.

Jernbanevirksomheder og terminaloperatarer kan ligeledes fa adgang til TIS,
ligesom de kan tilslutte sig det radgivende organ for RNE TIS. Det er gratis at
fa adgang til TIS, men der skal underskrives en brugeraftale. For yderligere
oplysninger henvises til https://tis.rne.eu.
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7 Servicefaciliteter

7.1 Introduktion

Servicefaciliteter forvaltes af bade Banedanmark (se afsnit 7.3) og andre
forvaltere (se afsnit 7.2). Afsnit 7.3 indeholder en beskrivelse af
Banedanmarks servicefaciliteter.

7.2 Servicefaciliteter — overblik

Forvaltere af servicefaciliteter er forpligtiget til at oplyse Banedanmark om,
hvor mange kanaler servicefaciliteten har kapacitet til i det fglgende ar

RNE har udviklet en skabelon for servicefacilitetsbeskrivelsen til fri
afbenyttelse, som kan findes pd RNEs hjemmeside. Skabelonen er udarbejdet
i overensstemmelse med krav til servicefacilitetsbeskrivelsen, som fremgar af
Kommissionens gennemfarelsesforordning (EU) 2017/2177 af 22. november
2017 om adgang til servicefaciliteter og jernbanerelaterede tjenesteydelser.

Forvalteren er forpligtet til at offentliggere servicefacilitetsbeskrivelsen pa
egen hjemmeside via en falles webportal med de ngdvendige oplysninger.
Banedanmark henviser til de respektive forvalteres hjemmesider nedenfor.

Kombiterminaler

Hgje Taastrup kombiterminal forvaltes af DB Cargo:_Terminal Hoeje Taastrup
(dbcargo.com)

Kombiterminal Taulov forvaltes af DB Cargo: Terminal Taulov (dbcargo.com)
Kombiterminal Padborg forvaltes af TX Logistik.

Kombiterminal Hirtshals forvaltes af Hirtshals Havn: Hirtshals Havn
(hirtshalshavn.dk)

Kombiterminal Esbjerg forvaltes af Esbjerg Havn: Port of Esbjerg

(portesbjerg.dk)

Privatejede terminaler
Taulov Container og Rail Terminal
www.fredericiashipping.dk

Havneterminaler

For yderligere information om havnene og ydelser relateret hertil henvises til
de respektive havne samt forvaltere heraf via nedenstaende links. Hvis ikke
der er angivet en forvalter, foretages forvaltningen af den respektive havn.

2 Privatejet jernbaneinfrastruktur, der udelukkende er anlagt til brug for
infrastrukturejeren til dennes egne godsoperationer, er undtaget fra
bekendtggrelsen og dermed oplysningspligten.
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Fredericia Havn (forvaltes af ADP)
Frederikshavn Havn (havnen er pt. ikke dben for trafik)

Kolding Havn
Kgge Havn
Thyborgn Havn
Vejle Havn

Port of Aalborg
Aarhus Havn

Servicefaciliteter og tjenesteydelser, som DSB er ansvarlige for, kan tilgas via
dette link: https://www.dsb.dk/om-dsb/virksomheden/rapporter-og-
regnskab/servicefaciliteter/

7.3 Servicefaciliteter forvaltet af Banedanmark

7.3.1 Generelle bestemmelser

Informationerne i dette afsnit er udarbejdet med udgangspunkt i den
tilgeengelige data/information.

7.3.2 Passagerstationer

En oversigt over samtlige passagerstationer og trinbreetter pa Banedanmarks
infrastruktur samt vejledende oplysninger om perronlaeengder og -hgjder
fremgar af bilag 3.6.

En oversigt over passagerstationer og trinbreetter pa Banedanmarks
infrastruktur efter udrulningen af ETCS pa de straekninger, hvor udrulningen
forventes gennemfart i 2028, samt vejledende oplysninger om
perronleengder og —hgjder, fremgar af bilag 3.6.

7.3.2.1 Generel information

Banedanmark leverer ikke information om billetsystemer pa
passagerstationer.

Passagervendte faciliteter ved stationer beliggende pa Banedanmarks
infrastruktur forvaltes af jernbaneselskaberne i henhold til deres
trafikkontrakter.

7.3.3 Godsterminaler

Banedanmark ejer kombiterminalerne ved Hgje Taastrup, Taulov og Padborg,
men terminalerne forvaltes og drives af tredjepart. Banedanmark tildeler
kapacitet frem til kombiterminalerne i henhold til bestemmelserne i
Bekendtggrelse om jernbanerelaterede servicefaciliteter og tjenesteydelser.
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Alle jernbanevirksomheder har ret til adgang til terminalerne og ydelser, der
leveres af terminaloperataren i henhold til den gaeldende bekendtggrelse
om jernbanerelaterede servicefaciliteter og tjenesteydelser.

7.3.4 Rangerbanegarde og oprangeringsfaciliteter, inkl.
Rangerfaciliteter

Gods- og passagertog kan rangere pa visse af Banedanmarks sidespor. Af
bilag 3.2.A fremgar en oversigt over stationer med sidespor til henholdsvis
gods- og passagertog, der kan anvendes til rangering. Der ggares
opmeerksom p3, at ikke alle sidespor kan anvendes til rangering.

Der kan alene foretages rangering efter ansggning hos Banedanmark, Trafik,
Koordination & Processer pa mail: jernbanvirksomheder@bane.dk

Neermere oplysninger om Banedanmarks sidespor kan findes i
Banedanmarks infrastrukturregister, BaneGISX:

http://banedanmark.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=65

41fbc0cbbad499b861e4d7fe23b10b6

Det bemaeerkes, at data i BaneGISX er vejledende. Jernbanevirksomheder o.a.
er velkomne til at kontakte Banedanmark for yderligere detaljer og/eller en
bekreeftelse af data, der fremgar af BaneGISX.

7.3.5 Depotspor til parkering

Tildeling af depotspor falger tidsfristerne for kapacitetstildeling, der fremgar
af kapitel 4, Kapacitetstildeling.

Depotspor og rangerspor kaldes som samlet betegnelse for sidespor. Det
bemaerkes, at ikke alle sidespor kategoriseres som enten depotspor eller
rangerspor.

7.3.5.1 Ansggnings- og koordineringsprocedure

Ansggning til depotspor sendes til Banedanmark, Trafik, Koordination &
Processer pa mail: jernbanevirksomheder@bane.dk.

Ansggningsblanket for ansggning om depotspor fremgar af Banedanmarks
hjemmeside.

Af depotsporsansggningen skal det tydeligt fremga hvilke stationer,
herunder spornumre, der ansgges om.

Safremt der er flere ansggere om samme depotspor, forsgger Banedanmark
gennem drgftelse og koordinering med ansggeren at sikre at alle
ansggninger tilgodeses bedst muligt.

Hvis en ansggning ikke kan imagdekommes, vurderer Banedanmark og
ansggeren i feellesskab, om der findes levedygtige alternativer, som gar det
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muligt at drive den bergrte gods- eller passagertransport pa de samme
alternative ruter pa gkonomisk acceptable vilkar.

Banedanmark fastseetter prioritetskriterier for at tildele kapacitet i tilfeelde af
uforenelige ansggninger, hvis ansggningerne ikke kan imgdekommes efter
koordineringsproceduren. Sddanne prioritetskriterier skal vaere ikke-
diskriminerende og objektive. | prioritetskriterierne skal der tages hensyn til
formalet med og karakteren af de pageeldende jernbanetransportydelser og
til malet om at sikre effektiv brug af den tilgeengelige kapacitet. |
prioritetskriterierne tages der hensyn til falgende aspekter:

- eksisterende kontrakter,

- hensigten om og evnen til at bruge den kapacitet, der ans@ges
om, herunder eventuelle tidligere undladelser af at bruge hele
den tildelte kapacitet eller en del heraf og grundene til
undladelsen,

- allerede tildelte kanaler, som er knyttet til de tjenesteydelser, der
ansgges om,

- rettidig indsendelse af ansggninger.

Safremt et levedygtigt alternativ ikke kan findes, ma Banedanmark medgive
afslag pa ansggningen.

7.3.5.2 Leasing og leje af depotspor

Safremt Banedanmark har haft ubenyttede servicefaciliteter, herunder
depotspor, i mere end 2 ar har ansgger mulighed for leasing og leje af
sporet.

Depotsporet ma alene benyttes af lejers eget materiel, og vedligehold eller
reinvestering af sporet, pahviler lejer.

Ved forespargsel om muligheden for leasing og leje af depotspor, kontaktes
Banedanmark, Trafik, Koordination & Processer pa mail:
jernbanevirksomheder@bane.dk.

7.3.5.3 Oversigt over sidespor
En oversigt over stationer med sidespor til gods- og passagertog fremgar af
bilag 3.2A.

Naermere oplysninger om Banedanmarks sidespor kan findes i
Banedanmarks infrastrukturregister, BaneGISX:

http://banedanmark.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html|?id=65
41fbc0cbba499b861e4d7fe23b10b6

Det bemaeerkes, at data i BaneGISX er vejledende. Jernbanevirksomheder o.a.
er velkomne til at kontakte Banedanmark for yderligere detaljer og/eller en
bekraeftelse af data, der fremgar af BaneGISX. Det garanteres ikke, at
samtlige sidespor kan anvendes til parkering.
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Pa visse depotspor tilbyder Banedanmark adgang til fremmednetstik til
forsyning af elektricitet. Banedanmark tilbyder fremmednetstik med tre
systemspaendinger til dette formal:

e 1500V (enfaset)
e 1.000 V (enfaset)
e 400V (trefaset).

Etablering af fremmednetstik opstartes som tredjepartsprojekt, og udgifterne
varetages af jernbanevirksomhederne. Jernbanevirksomhederne kan
kontakte den straeekningsansvarlige sagsbehandler via mail arealer@bane.dk.

Det bemaerkes, at regler for henstilling af farligt gods er underlagt
Bekendtggrelse om kontrol med risikoen for starre uheld med farlige stoffer.

Der opkraeves ikke infrastrukturafgifter for kersel eller parkering pa
depotspor.

7.3.5.4 Ad-hoc ansggninger til parkering

Ansggninger til parkering kan bade ansgges ved
kapacitetstildelingsprocessen, som beskrevet i kapitel 4, Kapacitetstildeling,
samt ved |lgbende ad-hoc-ansggninger. Ad-hoc ansggninger behandles
lgbende og hurtigst muligt indenfor rimelig tid.

Ad-hoc ansggninger til parkering sendes til Banedanmark, Trafik,
Koordination & Processer pa mail: jernbanevirksomheder@bane.dk.

7.3.5.5 Midlertidige kapacitetsrestriktioner for depotspor:
Kapacitetsrestriktioner, der afholdes i forbindelse med
vedligeholdelsesarbejder pa jernbanen, varsles i overensstemmelse med
varslingsfristerne, der fglger af bilag VI til Europa-Parlamentets og Radets
direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et feelles
europaisk jernbaneomrade, medmindre det undtagelsesvist kan laegges til
grund, at der er tale om en helt ubetydelig aendring, som ikke paferer
ansgger noget tab. | den forbindelse kan Banedanmark indgé i dialog med
ansgger med henblik pa at finde en lgsning, som ansgger kan acceptere.

7.3.6 Faciliteter til vedligeholdelse af materiel

Under indgaelse af konkrete rammeaftaler tiloyder Banedanmark vedligehold
og faciliteter til vedligehold af rullende materiel til jernbanevirksomheder.

7.3.7 Andre tekniske faciliteter

Banedanmark tilbyder ikke faciliteter til renggring og vask af rullende
materiel til jernbanevirksomheder.

Anleeg til overvdgning af hjullaster og aksellaster pa tog i drift
Banedanmark overvager hjul- og aksellaster pa tog i drift. Til formalet
benyttes Aksellast Checkpoints anleeg af typen ATLAS FO. Banedanmarks
ATLAS FO-anlaeg er placeret i infrastrukturen som falger:
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TIB- Spornummer Kilometrering (midtpunkt af
straekning ATLAS FO anlaegget i sporet)

1 14,191

1 14,191

1 181,974

<|lT|I<|T

1 181,980

26 . hsp 85,983

N

Banedanmark handterer overskridelser af geeldende graenseveerdier for hjul-
og aksellaster i henhold til BN2-205.

Banedanmark tilbyder jernbanevirksomhederne mulighed for adgang til
deres maledata fra Banedanmarks ATLAS FO-anlaeg. For yderligere
information kontakt ALC-drift@bane.dk.

Anleeg til overvdgning af stremaftagere pd tog i drift

Banedanmark overvager stremaftagere pa tog i drift. Til formalet benyttes
anlaeg af typen Pantolnspect. Banedanmarks Pantolnspect-anlaeg er placeret
i infrastrukturen som fglger:

TIB- Spornummer | Kilometrering

straekning/Straekningsoversigt

1 H 12,708

1 \Y 12,721

26 H 25,60

26 V 25,60
Vognveegte

Banedanmark ejer en raekke vognvaegte til vejning af vognmateriel.
Placeringen af disse vognvaegte fremgar af nedenstdende oversigt:

By Baereevne Vaegt-ID
Kolding 50t 23362
Fredericia 2x50t. 23363
Kage 60 t 23364

Drejeskiver
Banedanmark ejer drejeskiver i Padborg og Nykgbing F.

7.3.8 Havnefaciliteter

Banedanmark tildeler kapacitet til og fra havnebaner/-spor. En oversigt over
havnebaner/-spor findes i henholdsvis bilag 3.2B og 3.2C.

7.3.9 Beredskab

Ydelser leveres efter aftale med Beredskab Banedanmark.
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For yderligere information herom henvises til Banedanmarks hjemmeside:
Beredskab Banedanmark | Banedanmark

7.3.10 Tankanlaeg til tankning af diesel

Banedanmark rader over 11 tankanleeg pa i alt 41.000 liter diesel. Der vil altid
vaere en minimumsbeholdning pa 7.800 liter. Dieselkapaciteten er
udelukkende forbeholdt Banedanmark og kan ikke seelges/udleveres til
eksterne samarbejdspartnere.
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