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Nr. 09 / 25.10.2000 SB Godkendelse af leverandør

Godkendelse af leverandør til reparation af elektronikenheder..

Udarbejdet af: Kristian Eriksen, lok. 1 79 81
Kontrolleret af: Michael Lessing, lok. 1 79 83
Godkendt af: Niels Fischer-Nielsen, lok. 1 22 87

Gyldig fra: 25.10.2000

Fordelt til: Driftsdivisionen
Driftsområde Jylland / Fyn
-  Kundefunktion
-  Plan & Fagfunktion
Driftsområde Sjælland
-  Kundefunktion
-  Plan & Fagfunktion
Driftsområde Hovedstad
-  Kundefunktion
-  Plan & Fagfunktion
Netfunktioner
-  Systemteknik
-  Strøm
-  Tele
Plan og Projekter
Anlægsdivisionen
Planlægningsdivisionen
Personaleafdeling, Jouranl & Bibliotek
Servicedivisionen, KSAM
Rådgivningsdivisionen
-  Anlæg
-  Informatik
-  Bygherrerådgivning
-  Sikring
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Godkendelse af leverandør til reparation af elektronikenheder.

Firmaet:

BMN ELEKTRONIK
Jægerbuen 18
2635 Ishøj

tlf. 43 53 63 40

er godkendt af Banestyrelsen til at reparere følgende komponenter:

-  ØD-generatorer type 6000 til 6004
*)

-  100 kHz tændsteder
*)

-  S-relæ (stoprelæ)
*)

-  170 Hz overdragningsenhed - sender. EN 286.05 R 5335
*)

-  170 Hz overdragningsenhed - modtager. EN 286.06 R 5336
*)

-  F-HKT informationssender
-  udskiftning af ensretter/kondensator på relæer

Grundlag for godkendelse:

BMN elektronik

-  har et kvalitetsstyringssystem, som sikrer at der føres historik over foretagne repa-
rationer incl. udskiftede komponenter.

-
*)

er godkendt af ADtranz til at udføre reparationer for 3’part, og modtager gældende
revisioner for det udstyr de reparerer.

-  har godkendt testudstyr for ovennævnte komponenter.

Bemærkninger:

Hver reparation registreres via løbenummersystem, således at der kan opretholdes en
historik på reparationer.

Komponenter der repareres og som er beregnet dertil, plomberes efter endt reparation.
Mærke: BMN-el + årstal.

Ved hver reparation udfyldes et fejlblanket af indsender med fejloplysninger, denne re-
turneres efter reparation, med oplysninger om hvad der er repareret og hvilke kompo-
nenter der er udskiftet. (oplæg til blanket er vedlagt).

Gyldighed:

Denne tekniske meddelelse er gældende
-  indtil firmaet er optaget i et register over godkendte reparatører.
-  sålænge grundlaget for godkendelse er opfyldt.
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Banestyrelsen Fejlmelding
Nr.

Fejlmelding for materiel
Fremsendt til BMN ELEKTRONIK

Indsender/strækning: Betegnelse: Type: Individ nr.:

Fejlmelding:

Fejlsted: Placering: Indsendt den: Underskrift:

Rep. beskrivelse:

BMN modtaget den: BMN afsendt den: Underskrift:

1: retur til indsender.  2: retur til tilsyn.  3: BMN kopi.  4: indsenders kopi.

Indsendes til:

BMN ELEKTRONIK
Jægerbuen 18
2635 Ishøj

Tlf. 43 53 63 40


